PATRIMONIO

LA MINA DE ALMADEN

LAS OTRAS RIQUEZAS DEL VENERO INAGOTABLE

W La actividad industrial de la Mina de Almadén ba tocado su Jin, al me-
nos por abora. Llegado el momento del abandono y cierre, un elemental
sentido de la responsabilidad impide sustraerse al vasto legado patri-
monial que sus galerias constituyen y es un compromiso obligado ga-
rantizar su conservacion. En este trabajo se resume una parte funda-
mental de ese Patrimonio con imdgenes de su situacion actual.
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ABSTRACT

For the time being the industrial
activity of the Almadén Mine
(Ciudad Real) has ceased. With the
closing down of operations and
abandoning of the site we must call
upon our sense of responsibility to
preserve the vast heritage of the
network of underground galleries.
This  paper  summarizes an
important part of the Almadén mines
heritage through images of the
mining works nowadays.

Cristal de cinabrio de 1 cm. Coleccion: B. Sainz de Ba-
randa. Foto: F. Piiia.

|NTRODUCC|6N nifica una infraestructura concreta, que mineria antiguamente. La falta de cono
se sabe perfectamente cuando comienzaimiento de los limites de un criadera
I OS profesionales que trabajamoscual sera su desarrollo y cuando termi-daba lugar a grandes fracasos la mayo-

en mineria somos conscientes nara. Esta es la concepcion actual de losia de las veces, al haber invertido fuer
gue tratamos con recursos no re-proyectos mineros, lo cual ha eliminado tes inversiones que luego no se veian
novables, es decir, que tienen un fin. Parasa parte misteriosa, se puede decir tameompensadas por los minerales extrai-
la explotacion de un yacimiento se pla- bién bucdlica y de aventura, que tenia lados. Pero en ocasiones ocurria todo lo

FOTO 2.- Mina del Pozo, Planta 1° de la Mina de Almadén. Galeria de servicio del

Pozo San Teodoro al Pozo San Aquilino revestida de muros de mamposteria y bo-

FOTO 1.- Mina del Pozo, Planta 1° de lu Mina de Almadén. Explotacion en testero  veda de ladrillo. Esta ?uleriu es muy anfigua en origen (probablemente de los si-
e

del siglo XVIII de un banco mineralizado. glos XV o XVI) pero el revestimiento es del siglo XVIII.

5

V ¥



POZO SAN JOAQUIN POZO SANTEODORO POZO SAN MIGUEL

POZO SAN AQUILINO
omm.ﬂm CHIMENEA

ROBBINS oricmAs Pozo del
[E—

oworowe B r=—== g======= mineral Torno de Castro
2 QR @
el O ©

D
/ / I pLANTA 1
Proyeccién del Socavon

,j S | MINA DE LAS HOYA eta hina del Castilo

Este

Ventiadores

Boca de pozo
(©my

i

PLANTA 2

DEL CASTILLO

Mina del Pozo \m[

] e |
MINA DEL POZO y LA oﬁbﬁmﬁg_z\y %

MINA

L1

Pozo S. Andrés
PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 4 [ L
e

(-120.5m) of
] %&
ﬁr T 1 PLANTA 5

Sito b M
o

PLANTA 6 2y Santa Clara Explotado por el método de Larrafiaga

171 m)

PLANTA 6

i
E=

Explotado por el método de corte y relleno

PLANTA 7

Explotado por los métodos de VCR
y de banqueo con barrenos largos

PLANTA 8
(221 m)

n
ig

Mineralizacién conocida

=

—®

i1 PLANTA 8
—1) PLANTA 9

H w FI; PLANTA 10

i

I H ! el LM - PLANTA 12
. .

SSSTITIIASPLANTA 13

M \J
//\ N\ - 5T TSITIIIIITPIANTA 14
QN :

1

"
P
T ¥
T T
T
= T
T —
— T
T T
am) 3
=
T

PLANTA 10 [
271 m)

Macizo de Poniente

T PLANTA 10

PLANTA 12
(-321m)

PLANTA 13
(341 m)

PLANTA 14
(363.5 m)

PLANTA 15 JPLANTA 15

(-388 m)

PLANTA 16
(413'm)

PLANTA 17 S I T PLANTA 17

(-438 m) Tif

PLANTA 19 PLANTA 19

(-486.5 m)

PLANTA 21

PLANTA 21
(635 m)

PLANTA 23 v w——a T
(585 m)

Tova

— , MINA DE ALMADEN

0 100 200 300 mts.

ESCALA GRAFICA PROYECCION VERTICAL LONGITUDINAL

S
EE—

Fondo de pozo
(-700.20 m)

FIGURA 1.- Representacion esquematica de las labores mineras de la Mina de Almadén en una proyeccion vertical longitudinal. Estos trabajos estan referidos principalmente al Banco de San Pedro y San Diego. Con un nimero y flecha apare-
cen situadas las fotografias que acompaiian al texto.




FOTO 3.- Mina del Pozo, Planta 1° de la Mina de Almadén. Cizallamiento de capas alternantes de cvarditas y
pizarras producidos en una importante fractura que pone en contacto la “Roca Frailesca” con las alternancias
del techo de la Pizarra de Muro. Estos ejemplos merecen el calificativo “de libro” en cuanto estructuras de de-
formacion por cizalla en alternancias de rocas de desigual competencia (multilayer).

FOTO 4.- Mina del Pozo, Planta 1° de la Mina de Almadén. Embarque de la 1° Planta en el Pozo San Aquilino,
construido en madera. El guionaje también es de madera y se encentra en perfecto estado. Es de comienzos

del siglo XX pero ha sufrido modificaciones hasta la década de 1950.

contrario y el halo de misterio se trans
formaba en grandes descubrimientos, ya
gue el desarrollo de las labores ponian|a
la vista vastos recursos, que en ocasiones
daban la falsa idea de que aquello no se
acababa nunca. De ahi surgian apelativos
como “venero inagotable de riquezas]
como en su dia se dijo de Almadén.

Desgraciadamente, los recursos mine
rales de Almadén son también agotabl
y el pasado junio de 2001, tras un inci
dente técnico en la explotacién, se diero
por terminados los trabajos extractivos e
la mina. Logicamente, la direccion de Ig
empresa dio orden de inicio del expe
diente de abandono definitivo de la mina,
estando hoy dia éste en curso adminis
trativo. Hay que decir que los recursos de
una mina quedan agotados bien cuando
sus minerales se acaban o bien cuando
deja de ser rentable su extraccion y, por
desgracia, en Almadén dejaron de serlo
hace ya varios afios. La pérdida de rents
bilidad puede deberse a varias razon
como retraccion del mercado del met
producido, disminucion de leyes de los

S

0 mala gestion. De todos ellos se puede
buscar razones para justificar el cese
actividad en la Mina de Almadén.

La Mina de Aimadén ha sido sin duda
un yacimiento excepcional, constitu-
yendo un claro ejemplo de lo que en me
talogenia se califica como criadeBi-
gante(Giant Ore Deposits). Es més, ng
resulta atrevido decir que se trata de un
caso irrepetible en la corteza terrestre.
distrito de Aimadén ha representado la
mayor acumulacion de recursos de mef-
curio del mundo, habiéndose explotad
unas 270.000 t del metal liquido. Dicha
de otra forma, se han extraido mas de 7,5
millones de frascos, de los cuales 7 mj-
llones han estado contenidos en la Min
de Aimadén. La excepcionalidad a escala
mundial de este distrito minero, y en par-
ticular del yacimiento gigante de Alma-
dén, radica en el enorme proceso de cop-
centracion que ha supuesto esta ingente
acumulacion del liquido metal, cuyo
contenido medio a nivel cortical es muy
bajo (del orden de 0,5 ppm), y que ha
dado lugar a los grandisimos tonelajes
producidos en un area de reducidas di-
mensiones. Tanto es asi que Almadén re-
presenta mas del 35 % de los recursos ex-
plotados y existentes en el mundo de Hg
(21 millones de frascos), con leyes muy
superiores a los de los otros grandes ya-
cimientos del mundo (ldria, Monte
Amiatta, Mc Dermitt, etc.). Ademas, los
yacimientos de la comarca manchega se
presentan en un entorno geoldgico y con
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FOTO 5.- Mina del Castillo, Planta 1° de la Mina de Almadén. Hueco del baritel y galeria de acceso al pozo in-

terior de San Andrés. Labores de la primera mitad del siglo XVIII revestidas de ladrillo y piedra.
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veda de caiion de ladrillo.
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FOTO 6.- Mina del Castillo, Planta 1° de la Mina de Almadén. Socavon de acceso de la Mina del Castillo. Este
socavon se construyéd entre 1703 y 1706, y esta revestidoen su totalidad por muros de mamposteria y bo-

Almadén. Antigua bajada a la mina desde el Castillo
del Retamar, situado en medio de la poblacion de Al-
madén. Este era uno de los accesos principales a la
mina en el siglo XVIII.

unos caracteres metalogénicos muy d
ferentes a los de los demas, que hacen de
ellos un caso Unico y que conducen a ha-
blar delmodelo Almadén
Otro interesante aspecto de esta gran
mina, ha sido su longeva historia. Poca
explotaciones en el planeta pueden pre
sentar un historial de unos 2.000 afios d
actividad casi ininterrumpida. Esto ha her
cho que por sus galerias hayan pasado
muchos mineros, los cuales han ido
usando metodologias extractivas que ha
ido evolucionando junto con el avance
de los conocimientos en las técnicas d
laboreo. Algunas de estas técnicas ha
sido especificas de Aimadén y mucha:
de ellas pueden ser hoy dia visitables €
distintas partes de la mina. Aungue |
parte mas antigua de las labores es
inaccesible en el momento actual, es pa
sible reconocer los métodos de labore
usados al menos en los Ultimos 300 afio
Para la explotacion de la mina a Ig
largo del tiempo se ha desarrollado un
amplia infraestructura que a dia de hoy
consiste en 2 pozos principalésn Te-
odoro(de 522 m) y5an Joaquikde 700
m) y 3 pozos auxiliares y de ventilacion,
San Migue(de 509 m)San Aquilindde
378 m) yRobbingde 360 m). Durante
mucho tiempo el pozo principal fue San
Teodoro, el cual alcanza la planta 193, te
niendo como pozos auxiliares San Mi-
guel y San Aquilino. A principios de la
década de 1960 se construy a poniente
el pozo de San Joaquin, que lleg6 hasta
la planta 272, si bien solo se desarrollg
ron trabajos de beneficio hasta la planta
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FOTO 8.- Mina del Castillo. Galeria de los Forzados FOTO 9.- Planta 5° de la Mina de Almadén. Sitio de Santa Clara. Sostenimiento con arcos de ladrillo utilizados
que daba acceso desde la prision a la 1° Planta de la en la explotacion por el método de Larraiiaga. Trabajos de la primera mitad del siglo XIX.

mina. Esta galeria tiene unos 700 m y estuvo en uso
durante la 2° mitad del siglo XVIII. Mas recientemente
fue utilizada como refugio durante la Guerra Civil.

232 Enlas Ultimas etapas de actividad hz
sido este Ultimo el pozo el principal de
la explotacién, quedando San Teodoro
San Miguel como pozos auxiliares y
abandonandose San Aquilino. En la dé
cada de los 80 se construy6 el pozo Rob
bins para facilitar la ventilacion en la
zona occidental de las explotaciones.

De estos primeros parrafos se puede
deducir que la Mina de Almadén posee
otros importantes recursos aparte de 10
minerales, los cuales hasta ahora no ha
sido aprovechados. Efectivamente, sus
galerias encierran un verdadero tratadd
de geologia, con elementos Unicos o,
ejemplos espectaculares en diversas es-
pecialidades como estratigrafia, tectonica :
y vulcanismo, junto evidentemente a su g =
excepcionalidad metalogénica. En roro 10.- Planta 5° de la Mina de Almadén. Canalizaciones de cerémica para la conduccion de aguas en una
cuanto a mineria, Almadén es una au-galeria transversal de acceso a las explotaciones de San Francisco y San Nicolds. Trabajos del siglo XIX.
téntica enciclopedia de técnicas de la-
boreo, con ejemplos maravillosos y
bien conservados de muchos de los mé
todos de explotacion que se han usad¢
en los yacimientos metalicos con cuer-%
pos mineralizados subverticales. Una
buena gestion de estos recursos podri
volver a validar el calificativo de “venero
inagotable de riquezas”.

A continuacién se hace una exposi- |f
cién resumida de la geologia del yaci-
miento y de la evolucion de los métodos
de laboreo, intentando mostrar este

FOTO 11.- Planta 5° de la Mina de Almadén. Un buen
ejemplo de la toba volcanica “Roca Frailesca” con ban-
deados producidos por diferentes tamaiios de los frag-
mentos que la forman (“bedding”). Galeria de ser-
vicio entre los pozos San Teodoro y San Aquilino.
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FOTO 12.- Planta 7° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Aspecto del mineral de  FOTO 13.- Planta 7° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Otro ejemplo de defor-

baja ley (mineral solera) perteneciente al 3 Macizo. macion por cizallamiento de las alternancias de cvarcitas y pizarras. En este caso
la deformacion es eminentemente ductil, generando despegues entre capas y plie-
gues de eje subvertical. La imagen representa el techo de la galeria de comunica-
cion del 3* Macizo con la Chimenea Robbins.

enorme potencial, complementario al pliegue la estratificacion esté verticali- alcanzado una profundidad de 600 m.

productivo, que alberga la Mina de Al- zada y tiene un rumbo general cercandHoy dia es posible reconocer estos
madén. Esta exposicién se acompafa E-O. Una descripcion de los caracte-cuerpos mineralizados en diferentes
con una coleccidon de fotografias conres geolégicos regionales de este grampuntos de la mingfigura 1 y fotos 12,
ejemplos de este auténtico tesoro geoldpliegue se puede ver Bocamina, vo- 14, 17, 19, 20, 2¢ 31).

gico y minero que seria lamentable quelumen 1, afio 1995 La Cuarcita del Criadero en la mina
se perdiera. La mineralizacion se presenta comode Almadén se subdivide en 4 tramos, lo
una impregnacion y relleno fisural en tres cuales pueden ser reconocidos en corte

LA GEGLOGiA nivelefs muy cpn(;rgtos dentro de una uni{;omp!etos en galerigs en crucero en Ve

DE LA MINA DE ALMADEN dad litoestratigrafica llamada@uarcita  rios niveles de la mina. Hay exposicio-

del Criaderg que tiene una edad Hir- nes de gran espectacularidad, con abu
El yacimiento de mercurio de Al- nhantiense-Aeroniense (entre 440 y 433dantes ejemplos de  estructuras
madén es de caracter estratiforme, egnillones de afios). Estos niveles metali-sedimentarias. Los 4 tramos menciona
decir, sus minerales se hallan en cierZados se localizan uno a muro y dos a tedos son de muro a techo los siguientes
tas capas que son concordantes con 16h0 de esa unidad litoestratigrafica y re-  Cuarcita Inferior, con 8 a 15 metros
estratificacion general. Desde el puntoCiben los nombres de Banco de Sande cuarcitas blancas masivas. Dentro d
de vista de la geologia regional, la minaPedro y San Diego, Banco de San Franeste tramo aparece la mineralizacion qu
se sittia en el flanco sur de un gran pliecisco y Banco de San Nicolas. La mi- forma el Banco de San Pedro y Sai
gue sinclinal hercinico denominado Nneralizacién econdmica ha sido trabajadeDiego, que tiene una potencia de 3 a
sinclinal de AimadénEn esta zona del €n una corrida maxima de 500 m y ham (fotos 26y 31).
Pizarras Intermedigscon unos 10 a
15 m de areniscas de grano fino ricas €

turas almohadilladaoto 25).Son es-
tériles.

Cuarcitas Intermediggon unos 30 a
50 metros de cuarcitas tableadas con fi
nas intercalaciones de areniscas de gra
fino. Son también estériles.

Cuarcitas Superioregon unos 10 a

areniscas de grano fino, ricas en mateti

otros dos bancos mineralizados, Sal
Franciscafoto 20)y San Nicolas, que

fino. La separacion entre los dos banco

la Rama Sur desde el Pozo San Teodoro. Labor realizada en la década de los afios 1960, tras el redescubri- - L P
miento de las mineralizaciones situadas bajo los antiguos trabajos de la Mina del Pozo y La Contramina. nicas (laminacion tectonica).

materia carbonosa y frecuentes estruc

20 metros de cuarcitas oscuras en pa-
guetes gruesos con intercalaciones de

carbonosa. En este tramo aparecen los

X oscila entre 0 m y 5 m, debiéndose esta
FOTO 14.- (Planta 9° de la Mina de Almadén). Galeria de Poniente que sirve de acceso a las explotaciones de variacion probablemente a causas tectd
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presentan espesores de 2,5 a 5 m. Sepa-
randolos hay una alternancia de delgadas
capas de areniscas carbonosas de grano
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FOTO 15.- Planta 9° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Explotacion por el método ~ FOTO 16.- Galeria de cabeza del Macizo de Poniente de la Mina de Almadén, Rama
de corte y relleno del 3~ Macizo. En la foto se pueden ver ll,os bulones de sosteni-  Sur. Materiales volcanicos “peperiticos”, formando parte de unas brechas heterogé-
miento del techo en el frente de avance del corte, asi como el mallazo de sujeccion  meas de rocas volcanicas y detriticas, envueltos por una matriz de pizarras negras.
del nuevo techo del realce tras la voladura, limpieza y saneamiento. Estas labo-

res son de finales de los afios 1970.

Estratigraficamente por debajo de la  En una posicion estratigrafica dudosade tectonica fragil acontecidos y que son
Cuarcita del Criadero hay una unidadaparecen unas brechas heterogénedss siguientes:
de pizarras negras con laminacion seformadas por fragmentos de areniscas, Fracturas de desgarres longitudinale
dimentaria y finas capas de areniscasuarcitas y rocas volcanicas, mostrandoSe trata de una importante red de falla
denominadaPizarras de Muro (foto estas Ultimas estructuras peperitfta®  subverticales de rumbo principal ONO-
29). Por encima de las cuarcitas hay 16)que son otro hecho peculiar a destaESE a E-O. Son grandes fracturas qu
otra unidad pizarrosa conocida comocar de la Mina de Almadén. actian como cizallas levogiras de ca
Pizarras de Techoconstituidas éstas ~ Con caracter discordante aparecerracter eminentemente fragil, las cuale
mayoritariamente por pizarras negrasunas tobas volcanicas formadas porproducen importantes desplazamientg
grafitosas fosiliferas con abundantisi- fragmentos angulosos de tamafio va-en las alternancias cuarciticas con dire
mos graptolitos, representando la minariable (méax. 12 cm) que se las conocecion préxima a la estratificacion. Este her
de Almadén un yacimiento clasico a de forma local como “Roca Frai- cho favorece el desarrollo de ramifica
nivel mundial en éste tipo de fosiles. lesca”(foto 11).Estos materiales for- ciones y muchas estructuras dé
Esta dltima unidad de pizarras esta susman un gran cuerpo masivo de formaadaptacién y asimilacion del desplaza
tituida parcial o totalmente por cuerpos lenticular que hoy dia esta limitado miento, lo cual complica la estructura ge+
intrusivos de rocas subvolcanicas (dia-por grandes fallas ONO-ESE y NO- neral de la Cuarcita del Criadero en |
basas y cuarzodiabasas), materialeSE. Se interpreta como una diatremazona de la mina. En las galerias se pue
gue se les conoce corhavas de Te- volcanica, siendo un caso excepcio-ver todo un catalogo de estructuras pro-
cha Cortando, o intercalados entre lasnal de este tipo de materiales en elducidas por este tipo de deformacién.
rocas sedimentarias hay diques y sillscontexto del dominio hercinico de la Son incontables los ejemplos de gran es-
de materiales volcanicos composicio- Peninsula Ibérica. pectacularidad como pliegues falla de ej
nalmente equivalentes a las Lavas de La estructuracion geologica del yaci- subvertical, cufias tecténicas, bandas de
Techo(foto 32).Se han observado ca- miento de Almadén estd4 controladamilonitas, etc, et¢fotos 3, 13, 17, 22, 29
sos de metamorfismo térmico de estosprincipalmente por la fracturacion. Se y 32). Junto al sistema principal de fa-
digues sobre las cuarcitas y bancos mipueden establecer dos conjuntos de falas ONO-ESE levégiro aparecen otra
neralizados. llas, los cuales representan dos episodiosontemporaneas con rumbos NE-S
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dextrogiras, y ENE-OSO, estas tambiél
levégiras. Todas estas fallas han sido g
nerados por un acortamiento E-O poste
rior a la formacién del gran sinclinal de
Almadén.

Fracturas de desgarre transvers8les.
trata de un conjunto de fallas con buza
mientos generalmente altos, de rumb
NO-SE y que cortan con gran angulo &
la Cuarcita del Criadero produciendo des
plazamientos con sentido dextrdgiro
Muestran un caracter mas fragil que la;
longitudinales, produciendo cortes mas
menos netos de las rocas que afota
21).Estas fallas dan lugar a traslacione
de irregular importancia, cuya magnitud

: va desde decimétrica a hectométrica. Es
FOTO 18.-Mina de Almadén, Rama Sur. Tramo de la rampa de acceso de la Planta 14° al subnivel de 9°, re- tas fracturas son consecuencia de acorta-
vestido con cerchas metdlicas en U y rollizos de madera. Esta rampa fue construida en los aiios 1980 y ha sido mientos N-S tardihercinicos.
la infraestructura bésica en la dltima etapa de explotacion en la Rama Sur, la cual permitia el acceso de la ma- - ., N
quinaria y personal en la explotacion por grandes camaras mediante barrenos largos. La interseccion de fallas longitudi-
nales y transversales con la Cuarcit

del Criadero en posicion subvertical,
han configurado una estructuracion del
yacimiento que se puede definir coma
la de un gran pliegue de eje subverti
cal desmembrado. Esta estructuracio
es producto de la traslacion producida
por un corredor de cizallamiento lon-
gitudinal levogiro ONO-ESE, a la que
se superpone un corredor de fractura
cién transversal NO-SE que compar-
timenta el yacimiento en dos partes, al
producirse una traslacion dextral de
blogue oriental respecto al occidental
La disposicion de fallas, estratificacion
de la Cuarcita del Criadero y minera-
lizaciones, permite diferenciar en el ya-
cimiento tres zonas que se denominan,
de Levante a Poniente, como: zon
“Rama Mina”, zona'de los Masivos”

y zona‘Rama Sur”. Estas zonas que-
dan separadas por dos importantes fa-
llas transversales NO-SE. Los princi-
pales caracteres de cada una de estas
zonas son los siguientes:

Zona “Rama Mina’Es la zona cla-
sica de la explotacién de la mina de Al
madeén. La Cuarcita del Criadero apare
poco trastocada y solo fallas del sistem
transversal NO-SE producen pequefi
saltos dextrales que no alteran en gran
medida la continuidad de los bancos mi
neralizados. Solo una de estas fallas tie-
nen importancia, la denominada Falla de
San Miguel, que produce un salto de
magnitud decamétrica. La mineraliza-
cion aparece en los 3 bancos clasicos,
pero las mejores leyes y el mayor volu
men de explotacién corresponde al
“Banco de San Pedro y San Diego”.

Zona de “Los Masivos"Se deno-
mina asi a esta zona porque fue al

oW LA & i |
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FOTO 17.- Planta 12° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Falla longitudinal cortando y deformando al 3 ma-

cizo. En la imagen, esta gran estructura de cizalla, que es denominada “Falla G”, pone en contacto las cuarci- - )
tas mineralizadas con brechas heterogéneas con mucha matriz pizarrosa. donde se hallaban los minerales de ma
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FOTO 19.- Galeria de base del Macizo de Poniente de la Mina de Almadén, Rama  FOTO 21.- Planta 14° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Falla transversal poniendo

Sur. Parte basal de la camara disefiada para la explotacion del Macizo de Poniente  en contacto brechas heterogéneas con rocas subvolcanicas de tipo diabasa. Esta fa-

con minerales de alta ley. lla se sigue por toda la mina y es la que separa la Rama Sur del resto de zonas del
yacimiento.

yor ley en Hg del yacimiento. A efec- aproximadamente a nivel de 82 planta,turalmente compleja por efecto de la tec
tos de explotacion esta zona fue trabalo que conlleva la desaparicion de latdnica de las fallas longitudinales. Ung
jada conjuntamente con la “Rama zona de “Los Masivos” en la parte alta peculiaridad estructural es la existencia
Mina”. Es una zona estructuralmente del yacimiento. Parece ser que es la “Fade frecuentes pliegues de eje subvertical
muy compleja pues esta muy afectaddla C” la que alcanza niveles de super-que resuelven buena parte de la trasla-
por las fallas longitudinales que forman ficie, sirviendo en la parte superior del cion de las fallas de desgarre. Aqui ape-
dos sistemas, uno el clasico ONO-ESE criadero de limite entre la “Rama nas hay fallas transversales que compli-
y otro ENE-OSO (Falla de San Aqui- Mina”y “Rama Sur”. Respecto ala dis- quen ain mas la estructura. La
lino). Estas fallas producen importantestribucion de la mineralizacién en esta mineralizacion en esta zona ha perdidp
traslocaciones de la Cuarcita del Cria-zona, el Banco de San Pedro y Sanra continuidad por efecto de la tectonic
dero, incluso duplicaciones de los ban-Diego se esteriliza progresivamentede desgarre, apareciendo en forma de
cos mineralizados, lo que supuso latanto en sentido Oeste como en pro-complejas estructuras cizalladas y pl
existencia de sectores con potencias mifundidad, de tal forma que en los nive- gadas. Ante la dificultad de definicién d
neralizadas de hasta 15 metros con miles por debajo de planta 152 se presentkos clasicos bancos mineralizados, a los

nerales de alta ley. A la tecténica pro- estéril en esta zona. Los bancos de Sanuerpos mineralizados de esta zona se les
ducida por las fallas longitudinales se le Francisco y San Nicolas presentan le-califica con el nombre de macizos, i
superpone una importante red de fallasyes extraordinarias sobre todo a nivelesque requieren una explotacion integral

transversales con importantes trasla-de 10 a 142 planta. Por debajo de plantain tener en cuenta limites geoldgicos de-
ciones. Esta red queda delimitada porl42 comienza la pérdida de mineraliza-finidos. No obstante se puede precisar
dos grandes fallas de direccion NO-SE,ciones en ambos bancos del techo, tantgue las mineralizaciones conocidas co-
una a Levante denominada “Falla S” en sentido horizontal como vertical. Sin rresponden exclusivamente a los bancos
con buzamiento al NE, que es la queembargo, en el extremo de poniente hade San Francisco y San Nicolas. Tal
sirve de limite con la “Rama Mina”, y bia un sector con minerales de buena cabién se sabe que la mineralizaciéon n
otra a poniente que se la llama “Falla C”lidad que llego a la planta 212. llega mas abajo de la planta 132, ya que
(foto 21)y que tiene buzamiento al SO.  Zona “Rama SurComprende el sec- lateralmente los bancos se esteriliz
El hecho de buzar ambas estructuras etor del yacimiento situado a Oeste de ladentro de la zona de “Los Masivos” co
sentido contrapuesto produce su uniorfFalla C”. Se trata de una zona estruc-lindantes mas a Levante.

13

V ¥



ALMADEN

. ¥
asivos. Re T
0 de Sc Cisco
tremo i
4l .
0 1 N
: fh s !Ie |:I_

P
“an




Las rocas volcéanicas aparecen dis
tribuidas de forma desigual en cada
una de las zonas de la mina. Asi, en |
“Rama Mina”, la “Roca Frailesca”
aparece situada al sur del yacimiento
separada de la Cuarcita del Criadera
por una amplia banda de Pizarras de
Muro que es méas ancha cuanto mas
Este y cuanto més en profundidad. El
contacto “Roca Frailesca’- Pizarras de
Muro se realiza mediante un impor-
tante accidente longitudinal conocido
como Falla Meridional (“Falla M”),
presentando esta un buzamiento fuerte
al SSO. El limite mas occidental de la
“Roca Frailesca” a niveles someros es
la “Falla C”, que tiene buzamientos al
SO, mientras que en profundidad es
otra falla dextral (“Falla A”) pero que
tiene buzamiento al NE. La intersec-

cién entre las “Fallas A” y meridional ]

« ” oy FOTO 22.- Planta 14° de la Mina de Almadén, Rama Sur. Cufias tectonicas producidas por cizallas antitéticas
(“Falla M”) conQ|c_|ona que el CUETPO oy yng zona afectada por cizallamiento generalizado. Este es otro ejemplo “de libro” de estructuras produci-
de tobas volcénicas a partir de ladas por deformacion por cizalla en alternancias de tipo “multilayer”.

planta 102 se vaya separando del cria- L i
dero de forma progresiva. Al Norte de Planta 13% practicamente solo quedan &
la Cuarcita del Criadero aparecen lastos Ultimos materiales.

Lavas de Techo (diabasas), unas veces L& mineralizacion de cinabrio se pre- £
en contacto directo y otras separada$enta como una impregnacion y relleno
por una banda delgada de las Pizarra§iSural de los paquetes cuarciticos me
de Techo. En cualquier caso, este conializados. Aunque en términos genera
tacto es siempre tectonico, mediantel€S €l aspecto del mineral se puede con
una falla que pertenece al sistema deSiderar semejante en los tres bancos, he
fallas longitudinales. ciertas diferencias texturales entre el de

En la zona de “Los Masivos”, en su Banco de San Pedroy los que procedel§
parte sur, los tinicos materiales de ori-de 10s otros dos bancos del techo de |
gen volcanico gue hay aparecen en peCuarCIta del Criadero. AS|, mleptras en
quefios blogues limitados por fallas. Es-€! Banco de San Pedro predomina el mi
tos materiales son muy heterogéneos, d&eral de impregnacion, en los bancos de
predominio tobaceo pero con gran Can-San Francisco y San Nicolas el mineral !
tidad de material detritico mezclado. Mas comun es el de relleno fisural. Hay
Por el norte hay tantas diabasas comdéiue dejar claro que esto no es una regl|
tobas volcanicas. En profundidad, lageneral, pues es posible encontrar los
“Roca Frailesca” practicamente desa-distintos estilos de mineralizacion en to-
parece, quedando solo las Lavas de Tedos los bancos. La mineralizaciéon en im-
cho. Las Pizarras de Techo se encuenpregnacion supone el relleno con cina-
tran bien representadas hacia la parte derio de la porosidad primaria de la roca,
poniente, sobre todo en las plantas suesencialmente los espacios intergranugrg 23.- planta 14 de la Mina de Almadén. La Vir-
periores, pero van desapareciendo erares. Los rellenos fisurales representaryen de la Mina, sitvada en un nicho de la galeria ge-
profundidad al ir siendo laminadas por el sellado de la porosidad aportada poeral que da acceso al pozo San Joaguin.
fallas longitudinales. el diaclasado producido seguramente

En la zona “Rama Sur”, a muro de la por procesos de compactacion tardidia-

Cuarcita del Criadero, no se conocen magenéticos de la roca cuarcitica. La pa- En profundidad la mineralizaciéon en
teriales volcanicos, salvo algunos pe-ragénesis es muy simple, estando consios bancos de San Pedro-San Diego
gueios sills equivalentes composicio-tituida por cinabrio como mineral San Francisco alcanzé el nivel de g
nalmente a las Lavas de Techo. Por emayoritario que se acompafia de peplanta 232 (600 m), mientras que €
Norte, las rocas se disponen en bandaguefias cantidades de pirita y mercurioBanco de San Nicolas apenas sobrepat
limitadas por las fallas longitudinales, en nativo. Practicamente a nivel de trazasla planta 172 (425 m). Los minerales m4
las que predominan los materiales vol-hay cuarzo, dolomita-ankerita, barita y ricos del Banco de San Pedro se hallz
canicos sobre los detriticos. En la mitadsiderita, presentandose estos mineralean en la “Rama Mina”, siguiendo un su
mas somera del yacimiento hay sobrecon un caracter tardio, junto con pe-puesto eje con cabeceo al Este que ir
todo “Roca Frailesca”, roca que va quefos cristales de cinabrio y pirita, los desde el Pozo San Aquilino en niveles

siendo intruida y sustituida por las dia- cuales se hallan en fracturas que cortarsuperficiales, al Pozo San Miguel en ni:

basas, de tal forma que, a partir de laa los paquetes cuarciticos mineralizadosveles profundos. En el caso de los mi
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FOTO 24.- Planta 15° de la Mina de Almadén. Cinta transportadora en la galeria
general, la cual ha sido vtilizada para la extraccion de minerales por el Pozo San
Joaquin en la dltima etapa de explotacion de la mina.

FOTO 25.- Planta 15° de la Mina de Almadén, Zona de Los Masivos. Estructura al-  FOTO 26.- Planta 15¢ de la Mina de Almadén, Zona de Los Masivos. Mineraliza-
mohadillada en las Pizarras Intermedias. Este tipo de estructuras sedimentarias se  cion de alta ley del Banco de San Pedro. El tramo pizarroso de la izquierda de la
originan por el escape del agua contenida en los sedimentos cuando se produce la  foto corresponde a las Pizarras Intermedias.

lititicacion. El agua que empapa al sedimento tiende a acumularse en los tramos

mas arenosos con mayor porosidad, escapando de estos hacia arriba produciendo

lu rotura y torsion de estos materiales. Estos casos son muy espectaculares en ca-

pas de arenas disladas entre tramos de lodos, como eran en origen el tramo de-

nominado Pizarras Intermedias y cuyo ejemplo es el que se muestra en la foto.

nerales de San Francisco y San Nicoldsado muy personalizados y han conser- A partir del descubrimiento de Amé-
los més ricos se disponian en la zona d@ado nombres propios de ciertos ilustresrica y del uso del mercurio a gran escala
“Los Masivos”y “Rama Sur”, siguiendo  personajes. en la mineria de los metales preciosos
un tedrico eje subvertical situado a po- El afloramiento original del criadero fue cuando el laboreo en Almadén cobrd
niente del Pozo San Aquilino. de cinabrio debia situarse en la zonauna gran importancia. Se continué tra-
“Rama Sur” y debia estar localizado enbajando en la “Rama Sur” durante los si-
EVOLUC|6N DE LOS M’HODGS DE la zona donde hoy dia se hallan los ta-glos XVIy XVII, periodo que incluye la _
z lleres que hay al Oeste del Pozo Sarépoca de los Fligger, alcanzandose los ni
LABOREO EN LA MINA DE ALMADEN Aquilino. El laboreo antiguo, romano y veles de la actual planta 52, es decir ung
La larga historia de actividad minera Seguramente anterior, debio ser muy su165 m de profundidad. Se trabajé a tray
de Almadén ha supuesto una gran di-Perficial y su extraccion quedaba limi- vés de los socavones dé/ima del Pop
versidad de métodos de laboreo, los cuatada al bermellon para pinturas. Durantey deLa ContraminaEn el arranque se
les se iban usando seguin avanzaban Idg@ Edad Media también se trabajé estautilizaba emétodo de hurtogjue como
conocimientos en las técnicas mineraszonay las labores tampoco debieron sesu nombre indica era un método poco orr
Los cambios en los métodos de laboregnuy importantes y seguramente apenasodoxo que consistia en ir arrancando mi
se han producido normalmente con el re-alcanzaron mas alla del nivel de 12 Plantaneral segin se iba pudiendo, quedand
levo en la direccion de las minas. Porde la Mina. No hay restos asequibles dehuecos irregulares y desordenados que se
ello, muchos de estos cambios han eslas labores de esta época. iban sosteniendo con abundante madera

"
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FOTO 27.- Planta 17° de la Mina de Almadén. Va- FOTO 28.- Planta 19° de la Mina de Almadén. Embarque semi-automatico de vagones en la cortadura de planta
gonetas cargadas con escorias procedentes de la 19 del Pozo San Teodoro.

planta metalorgica, vtilizadas para el relleno en los

tajos realizados por corte y relleno. Las vagonetas

estdn situadas en una galeria transversal que daba

acceso a uno de los coladeros por donde se introdu-

cian los rellenos a la explotacion.

seguin demandaba la estabilidad de lo§0S 6, 7y 8). También a comienzos del spt_:avér_l del Castillo Y que para su sef-
hastiales y los techos. Todo parece indi-Siglo se abren nuevas galerl'a_s que unericio se instalé un bfa,ntel subterraneo qu
car que se laborearon cuerpos ais|adogllnuevo socavon con el antiguo _d,e lapreciso la excavacion de un gran huec
correspondientes a macizos equivalented/ina del Pozo. En ese sector tamplen sele planta circular y gran aIturg, recus
a los explotados en esa zona del yaci€ncuentran mlnerall,zauo'nes, asi comabierto por una impresionante béveda d
miento en tiempos recientes, los cualed€Stos de labores mas antiguas que da ldadrillo y piedra, espectacular obra que
estan formados por fragmentos de los3a" al nombre d#lina de Las Hoyas se conserva hoy ditofo 9. El laboreo
bancos de San Francisco y San NicolasT0dos estos trabajos van a definir lo quede los minerales se sigui6 haciendo pa
Desgraciadamente, no se conservan lay& & Ser en el futuro la Planta 12 de lael método de hurtos y la al_)undanftc'e ma
bores realizadas por este método de huina de Almadeén. _ dera acumulada en los tajos, facilit6 el
tos, debido a la propia inestabilidad de Con la profundizacion de !Qs trabajos desarrollo y propagacion de un impor;
estas labores y a los incendios que afecSe hizo necesaria la excavacion de pozogante incendio en 1755 que durd 30 me
taron varias veces a esa zona. Tan sol&! Principal fue el llamado San Andrés, ses. Este incidente causé importantis
se conservan ciertas labores que han seP0zo interior que arrancaba a nivel delmos dafios en los trabajos existentes, |o

vido como infraestructura en tiempos

o

M

=

la Mina del Pozdfoto 2)y el Pozo San
Aquilino (foto 4) el cual era un pozo au- |,
xiliar en el extremo de levante de esta
las labores, llamadtorno de La Gria

En el afio 1697 se descubrid mineral
a levante de las labores hasta entonce
conocidas, en lo que se llamdlaa del
Castillo. La buena calidad de los nuevos
minerales y la escasa profundidad a I3
gue se hallaban, contrastaban con la no
table profundidad alcanzada por los tra-
bajos en la “Rama Sur” y pérdida de ley,
cuando no la esterilizacion, de los maci-
zos explotados. Estos hechos, unidos i
otras muchas razones, llevaron al aban
dono de esa zona del yacimiento a co
mienzos del siglo XVIIl y a centrar los
trabajos en la nueva zona descubierta®

Entre 1703 y 1706 se excava un NUEVCOTO 29.- (Planta 19° de la Mina de Almadén, Rama Mina). Pliegues en las alternancias pizarroso-arenisco-
socavon, el de la Mina del Casti{fo-  sas de lus Pizarras de Muro, en la galeria de acceso al Pozo San Teodoro.
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jos verticales en tres etapas, construyén
dose un sostenimiento a base de muros
de mamposteria y arcos de ladrillo segin
avanzaba el arranquégura 1). Me-
diante este método se exploté un imt
portante sector de la que mas tarde se ha
dado en llamar la “Rama Mina”, con-
cretamente las plantas de 52 a 122 Lain
troduccién del método de Larrafiaga su
puso una revolucién absoluta en el art
del laboreo de la mina, ya que planificab.
y regularizaba los trabajos y asegurab
un ritmo de produccion mas o meno
constante. Para dar servicio a los tajos se
tuvo a San Teodoro como pozo princi
pal y se acondicionaron y profundizarol
como pozos auxiliares uno a levante,
Pozo San Miguel , y otro a poniente, e
antiguo Torno de La Grda que se rebau-
tiz6 comoPozo San Aquilinolrabajos
realizados por el método de Larrafiag
son actualmente accesibles en la planta
52 de la mindfotos 9y 10).

A comienzos del siglo XX se co-
menzaron a usar los rellenos en los tra-
bajos de explotaciéon. En el afio 1914,
cuando se estaba trabajando entre las
plantas 112y 122, se realizé la sustitucio
del método de Larrafiaga por el de cort
y relleno. Este ha sido el método mé&
ampliamente usado en la mina de Al
madén, alcanzandose con el hasta la
Planta 21gfotos 15, 20, 2% 31). En
principio los tajos fueron de 25 metros
de altura, llevandose asi la explotacié
hasta la Planta 152. La infraestructura d
pozos se mantuvo en principio como es-
taba, con San Teodoro como principal
San Aquilino y San Miguel como pozos
auxiliares.

A mediados del siglo, concreta-
mente en 1955, se produjo un lamen
table accidente en el Pozo San Aqui
lino debido a las malas condiciones e

(1"

FOTO 30.- Planta 19° de la Mina de Almadén, Rama Mina. Sostenimiento combinando cerchas metdlicas en U, -
wadros de madera y relleno con rollizos. Trabajos realizados para proteger una zona debilitada de las Piza- qgue se encontraba por debajo de |

rras de Muro en la galeria general de Levante. planta 92, lo que supuso el cierre de di-

cho pozo, en primer momento por de
gue obligd a la clausura de muchos detesteros. Este método usaba muy poc®ajo de dicha planta. Este hecho hiz
los hurtos y la reestructuracion de las la-madera y, ademas, comienzon a utilizamecesario el planteamiento de la cons-

bores. El principal cambio fue la puesta sostenimiento mediante arcos de ladri-truccion de un nuevo pozo en la part
en servicio del Pozo San Teodoro, quello. Hoy dia se conserva uno de estos tade poniente, comenzando la construc-
paso a ser el principal de la mina, rangojos accesible por el socavén de la Minacion del Pozo San Joaquin a finales d
que ha mantenido hasta la década delel Pozo(foto 1).A finales del siglo esa década y que entré en servicio en
1960. Se reconquistaron algunos hurtosXVIIl se trabajaba ya en la planta 52 de 1961. Coincidiendo con este cambio
afectados por el incendio y se abrieronla mina. se produjo una importante reestructu
otros nuevos intentando evitar enlo po- El método de testeros se mantuvoracion global de la mina que se pro
sible el uso de maderas. En esta épochasta 1803, afio en que es nombrado diongé durante toda la década de los afios
se trabajé en las cuatro primeras plantasector de las minas D. Diego de Larra- 1960. Por un lado se aumentd la altur.
de la mina y hay reprofundizaciones me-fiaga, importante personaje que disefide los tajos a 50 metros, dejandose de
diante tornos que llegaron a lo que seriaun método especifico de explotacion construir las plantas pares por debaj
la planta 52. para Almadén, el cual llevo el nombre dede la 152, También se cambi6 el sis
En el afio 1784, el ingeniero de ori- su creador y que ha sido el utilizado du-tema de arrastre y embarque de mine-
gen aleman Hoppensak cambi6 el mé+ante mas de 100 afios. El método conrales en el interio(foto 28)y se en-
todo de explotacién introduciendo los sistia en el arranque del mineral por ta-sancharon, reforzaron y profundizaro
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los pozos San Teodoro y San Miguel.
En el primero de ellos se instal6 una
nueva maquina de extraccion y el se-
gundo se dejo exclusivamente para
ventilacién, colocandose en él poten-
tes ventiladores aspirantes. Con este
nueva infrestructura se explotaron por
corte y relleno la parte comprendida
entre las plantas 152 y 192,

En la década de los afios 1960 se
vuelve a la “Rama Sur”, investigandose
las posibilidades de mineral por debajo
de los trabajos abandonados a comien
zos del siglo XVIII. Los resultados fue-
ron positivos, explotandose a finales de
esa décaday en los 1970 varios tajos po
corte y relleno entre las plantas 122 y 13;
(la llamada “La Incubadora”) y entre 72
y 93(fotos 12, 14, 1§ 17).

A finales de los afios 1970 se desa
rrollaron las plantas 212 y 232, introdu-
ciéndose palas neuméticas para el mo
vimiento de tierras en el interior, aunque
se mantuvo el método de corte y relleno
para el arranque del mineral. También e
esa década se construy6d un plano incli
nado que une las plantas 192 con la 2
y la 232, evitandose de esta forma la pro
fundizacion de los pozos San Teodoro
San Miguel.

En 1981 tuvo lugar el ltimo cambio
en el método de produccién, implantan-
dose el método de VCR con barrenos lar
gos, mediante el cual se explotaron va
rias camaras en las plantas 212y 232, Pa
los movimientos de tierras comenzaron
a utilizarse palas diesel de perfil bajo.
Para la extracciéon se realiz6 una pro
funda transformacién del Pozo San Jo
aquin(foto 33)con la sustitucion de la
méaquina de extraccion por unanuevade = g
friccion para mover un skip de carga, la oF L

mstalauon de una %uemantadora PI" £070 31.- Planta 19° de la Mina de Almadén, Rama Mina. Mineralizacion de alta ley del Banco de San Pe-
maria en la p[anta 25% yla construcqon dro, en el techo de una explotacion por el método de corte y relleno. El frente corresponde al resto de un “des-
de una estacion de carga por debajo ddlave”, como se llamaba a la refirada del ultimo tajo del realce que ya daba al piso de la planta superior. Se
dicho nivel. En esa década de los 1980ronservan restos de la sujecion del techo del anterior realce mediante hulones y mallazo.

se prepara la también la explotaciéon de

la “Rama Sur", creandose una impor- e| Pozo San Teodoro, pero realizandose EPILOGO
tante infraestructura consistente en la exjg extraccion por San Joaquin por la in-
cavacion de una chimenea de ventilacionggestructura comentada. Como se ha podido apreciar a lo largo

mediante “raise-boring” desde la planta  En 1987 se paralizaron los trabajos erde 1a exposicion realizada, mditiples
142 hasta la superficie (Chimenea Rob-3 Mina de Aimadén, volviéndose a ini- €jemplos de casos excepcionales de va-
bins); la construccion de una rampa he-gjgr en 1997 y que se han prolongaddiias materias se hayan expuestos en las
licoidal desde la planta 142 hasta un subhasta junio de 2001. Este Ultimo periodogalerias de la Mina de Almadén. En el
nivel por debajo de la planta(8o 18);  de actividad se ha centrado en la “Ramambito de las Ciencias Geoldgicas |
la instalacion de una cinta transportadoragy”, aprovechando la infraestructura yamina constituye un PI@unto de Inte-
y estacion de carga en la cortadura dgealizada. Se han arrancando mineralesés Geoldgicojle primera magnitud, con
planta 152 en San Joaq(fsto 24);y di-  del 3-Macizo entre el subnivel de 92 y hechos tan relevantes que pueden ser
versas galerias de acceso, de cabeza )22 planta. La mina por debajo de plantaconsiderados como exclusivos de este
base necesarias para la explotacion pop12 ha sido abandonada definitivamenteyacimiento. Respecto a la mineria, la di
barrenos largodfoto 19).En esta zona manteniéndose abierta hasta esos niveversidad de métodos utilizados, mucho
solo se explotd una camara entre lades por encontrarse la estacion de bomee ellos visitables y otros acondiciona
plantas 52y 92, accediéndose a ella desdgeo de aguas a ese nivel. bles con obras no muy importantes, so
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FOTO 32.- Planta 19° de la Mina de Almadén. Sill y dique de rocas subvolcanicas  FOTO 33.- Planta 21° de la Mina de Almadén. Embarque en lu cortadura de la Planta
afectado por cizallamiento. Este es un ejemplo espectacular que se encuentraenla  21° del Pozo San Joaquin.

galeria general de poniente, en el que se puede ver el comportamiento que tiene

un cierto elemento litologico ante lu deformacion por cizalla, no sélo en funcion de

su competencia con el resto de rocas, sino también en funcién de su orientacion.

un verdadero tratado de las artes del betosa, ya que simplemente el bombeo dejue faciliten el cambio de filosofia de
neficio de minas. Los trabajos realizadoslas aguas y el mantenimiento de los po-esta gran mina. Evidentemente la ges
por el método de Larrafiaga no tienenzos suponen cantidades de varios ciention de un “monumento” como la Mina
nada que envidiar a obras tan emblemétos de miles de Euros al afio. Desde urde Almadén no debe ser llevada a cab
ticas y espectaculares como el Acueductgunto de vista particular, hay que decir por manos ajenas al sector minero, tal
de Segovia o cualquier catedral roma-que no es justo obligar a una empresagcomo ocurre con las catedrales, que sO
nica. La perdida de este vasto patrimo-cuya finalidad es y debe ser lucrativa, agestionadas por la Iglesia Catdlica, @
nio por un cierre definitivo precipitado correr exclusivamente con este tipo decon los grandes museos, que son ge
de la mina seria algo imperdonable.  gastos. En este momento deben ser lasonados por fundashes o entes crea-

Resulta evidente que tener la minainstituciones publicas las que deben to-dos especificamente para ellos. En es
abierta es una labor tremendamente cosmar cartas en el asunto y aportar fondosentido, la reciente creacion de una fun
dacién que se encargara de la gestion
mantenimiento del patrimonio de la em-
presa Minas de Almadén, es un prime
paso de gran importancia para el fu
turo. Pero esta fundacion
no puede olvidar que el
principal tesoro que tien:
gue gestionar es la propi
Mina de Almadén.
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