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Y Dios dijo : “Haya luz”, y hubo luz.
Génesis, I, 3.

INTRODUCCION

Hablar de la historia del alumbrado minero en Espafia es hablar, necesariamente, de
Adaro. Firma pionera en nuestro pais en la construccién de lamparas de seguridad y
referente obligado cuando se intenta hacer un bosquejo de lo que han supuesto sus
productos en la historia minera, no solo pasada, sino actual, puesto que el nombre
Adaro continua estando presente en la lampisteria de minas del siglo XXI.

A lo largo de su evolucion, su desarrollo y sus avances técnicos podemos también
contemplar el camino seguido por nuestra actividad minera, en una lucha titanica y
en ocasiones desigual para mejorar y humanizar las condiciones de trabajo en el
fondo de la mina. La historia de Adaro es también la historia de la mineria espafiola,
memoria de un brillante pasado y testimonio vivo de lo que los hombres con
inventiva, intuicion, preparacion y osadia son capaces de lograr.

Queremos rendir tributo de admiracion y gratitud a toda una dinastia de hombres
dinamicos y emprendedores que, teniendo fe ciega en sus proyectos, pelearon de un
modo infatigable para llevarlos adelante, salvando adversidades, superando
carencias, sorteando contratiempos y soportando, incluso, tragedias.

Vaya, pues, nuestro modesto homenaje hacia ellos.
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1. Mineros. Grupo Cifiera, Leén. 1920 (HVL)



LA LAMPARA DE SEGURIDAD EN ESPANA

La lampara de seguridad tendria una implantacién en Espafa relativamente tardia.
Inventada en 1815 por H. Davy y G. Stephenson, seria rapidamente aceptada en
todas las explotaciones carboniferas europeas, en una época de constante
evolucion y mejoras en tipos y modelos, corrigiéndose paulatinamente los defectos
que los modelos primitivos presentaban e incorporandoles los avances que en
materia de seguridad se iban desarrollando en el continente.

2.1. Sir Humphrey Davy. (JMS); 2.2. Lampara Davy de Chevremont. Lieja, Bélgica. 1830 (ETSIM)

3

3-4. Lamparas Stephenson (Tomadas de “Les lampes de mine”)



Hasta el momento, el unico sistema de alumbrado empleado por la mineria espanola
era de llama libre tales como candiles, lamparas sicilianas (que en nuestro pais
fueron bautizadas con nombres diversos) y otros sistemas rudimentarios de
alumbrado, que perdurarian hasta las primeras décadas del siglo XX. La precariedad
de las explotaciones, el aislamiento de nuestra naciéon y nuestro ancestral rechazo
ante todo lo innovador hizo que estos aparatos llegaran a Espafia con gran retraso.
Solamente algunas comparfias mineras de origen extranjero (belgas, inglesas, etc.)
trajeron con ellas las novedades en iluminacion que desde hacia ya algunos anos
venian usandose en Europa. Hay constancia grafica y escrita del empleo de
lamparas del tipo Cosset-Dubrulle y Mueseler en algunas minas asturianas o
andaluzas, hacia finales del siglo XIX.

7. Lampara Cosset-Dubrulle construida por Masson. Francia, 1870. (ETSIM)
8. Lampara Mueseler de Cosset-Dubrulle. Francia, 1870. (ETSIM)



Precisamente en esta misma época, concretamente en 1886, fue fundada en Bilbao
la firma Luis Casajuana, cuya sede social estuvo ubicada en la calle de Bailén n° 3,
de la capital bilbaina, teniendo sus talleres en los muelles de Naja. Seria la primera
empresa espafiola que fabricaria lamparas de seguridad.
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9. Portada catalogo Luis Casajuana. Bilbao, 1901. (JMS)
10. Lamparas Casajuana. 1901 (JMS)

Aplicando técnicas estudiadas en los talleres franceses de Camus y Lorne,
presentaron en 1901 los primeros modelos especialmente concebidos para su uso
en minas de carbdn, junto con otras lamparas de aceite a modo de candiles de doble
piquera. Bautizaron las lamparas de seguridad como tipos 172 y 174, tratandose de
modelos similares a los construidos por Dubrulle en Francia, que no disponian de
vaso de vidrio, estando la llama protegida por un gran cilindro de tela metalica. El
tipo 173 era una lampara Davy similar a la construida en el pais galo, de hierro y
laton, con cierre de seguridad de llave y cuyo combustible, al igual que los otros
tipos mencionados, era el aceite. Este modelo de |lampara fue adoptado por la
Compainia Carbonifera del Norte, entre otras.

Por ultimo, resefiaremos el modelo 175, basado en la lampara belga de Mueseler,
con la caracteristica chimenea interior y el diafragma que disefio el ingeniero que dio
nombre a la lampara. Era igualmente alimentada por aceite y dispuso de un cierre de
seguridad de tornillo accionado por una llave especial que impedia su inoportuna
manipulacion en el interior de la mina.

Todos los modelos de Luis Casajuana estuvieron en el mercado hasta los afios 30.

Obviamente, la practica ausencia de fabricantes de lamparas que reuniesen las
condiciones de seguridad que la creciente mineria del carbdn exigia, obligaba a las
empresas explotadoras a importarlas de otras naciones mas avanzadas, como
Inglaterra, Francia, Bélgica o Alemania, apareciendo por tanto algunos agentes
comerciales que las comercializaban en Espafa. Asi, la firma Jordi&Ymbert, de
Barcelona, se encargd de distribuir los fabricados de Seippel en Alemania, entre los
que se encontraban lamparas Marsaut y Mueseler, grisumetros Pieler o Chesneau y
un sinfin de herramientas y accesorios para la conservacion, reparacion y limpieza.
En los catalogos de 1920 podemos apreciar todo una gama de productos, capaces
de satisfacer la demanda que los usuarios imponian.

La también firma alemana Wolf estuvo representada en Espana por Francisco
Riviére, cuya sede central estaba en la Ciudad Condal, con delegacion en Madrid.



Esta empresa, fundada en 1854, comercializd casi todos los productos de la
empresa germana hasta finales de los afios 30.

Amistad personal fue la que tuvo Luis Adaro y Porcel con el genial fabricante belga
Hubert Joris, algunos de cuyos modelos distribuyé Adaro por poco espacio de
tiempo, ya que éste tenia sus propias ideas sobre las lamparas y muy pronto
implantaria sus propios modelos, como mas tarde veremos.
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11. Anuncio ldamparas Seippel. 1920. (JMS); 12. Anuncio lampara Wolf. Revista Minera, 1936 (JMS)

Este era el panorama espanol, en el cual hay que detenerse, para dar paso a la
fascinante historia de Adaro.

13. Mineros. 1920. (HVL)

LUIS ADARO Y MAGRO

Luis Adaro y Magro nace en 1849, siendo uno de los 14 hijos de D. José Maria
Eugenio Luis Gonzaga de Adaro y Ruiz, cuyos origenes familiares se situan en el
valle de Ordzco, en Vicaya. Tras su nifiez, ingres6 a la edad de 16 afos en la
Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Corria el afio 1865.



14. D.Luis Adaro y Magro (IGME)

Por aparentes “motivos de salud”, pidié su baja en la Escuela y emprendié un largo y
penoso viaje hasta Alemania, posiblemente influido por su padre, para ampliar
conocimientos y, como relata Ramén Mafana en su libro “Luis Adaro y Magro,
“‘asesorar al marqués d’Eichtal, a la duquesa de Oldenburg y a la princesa de
Lichtemberg, que en 1871 constituyeron la Sociedad D’Eichtal y Cia, en San
Petersburgo, para explotar las minas de carbén entre Gijén y Sama’.

Al terminar su carrera, en 1872, pasé a realizar las preceptivas practicas en las
minas de Almadén, siendo destinado, una vez concluidas estas, al distrito minero de
Oviedo. Recibiria mas tarde el nombramiento de profesor de la Escuela de
Capataces, ubicada en aquel entonces en Madrid, y que como resultado de sus
gestiones pronto seria trasladada a Mieres. Pero las inquietudes personales de Luis
Adaro pronto le llevarian a abandonar el cémodo puesto de funcionario para
dedicarse a la aventura empresarial minera.



{Astiurlas) Misras — Escualn de Ayudanies de Minas

15. Escuela de Ayudantes de Minas de Mieres. (JMS)

Entr6 como director en la compafia D’Eichtal y Cia entre 1874 y 1875, que en
aquella época explotaba la conocida mina Mosquitera, cerca de Tuilla, haciéndose
cargo también de otras explotaciones, como “La Justa” o “Maria Luisa”. Su influencia
en la mineria fue muy notable, llevando a cabo agrupaciones de empresas,
modernizacién de explotaciones, mecanizacion de minas o lavaderos, mejoras en el
transporte: introdujo el sistema de traccion animal (1881, en Mosquitera),
suprimiendo el humano, y un larguisimo etcétera. Instalé el primer lavadero
mecanico que funcion6 en el Principado, e impulsé la construccion del ramal de
ferrocarril del Norte, entre Soto del Rey y Ciafio, que era de vital importancia para el
desarrollo de las minas.

18. Nifios mineros con lamparas sicilianas. Grupo La Justa, Asturias 1918. (AN)



Sus gestiones y actividades en el campo empresarial fueron de una gran magnitud e
importancia. En 1877 cred la Asociacion de la Industria Hullera de Asturias, que
agrupaba a la practica totalidad de empresarios de carbdn asturianos; en 1900 crea
el Sindicato del Puerto del Musel, en Gijon, y mas tarde el Crédito Industrial Gijonés.
También en 1900 entra a formar parte del consejo de administracién de la Sociedad
Metalurgica Duro Felguera, para terminar siendo elegido Director General en 1907.

Sociedad Melaldrgica
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19. Mapa de grupos mineros de Duro-Felguera. 1908 (JMS)

Seria en 1877 cuando obtendria uno de los mas importantes logros de su ya dilatada
carrera profesional: la utilizacion por parte de la Marina de Guerra espafiola de los
carbones asturianos, cuyos primeros ensayos se llevaron a cabo en El Ferrol, y que
significaria un extraordinario impulso para la mineria de la zona, y muy
especialmente la de Langreo. Su obra “Los carbones asturianos y la Marina de
Guerra Espanola” (1878) seria, sin duda alguna, el trabajo clave de su vida. Como
consecuencia del uso de los carbones asturianos en los buques de la Armada, se
establecieron las normas que regulaban los derechos de importacion de los
combustibles minerales.

En 1899, siendo el primer Presidente de la Camara de Comercio de Gijon, se
celebrd la magna exposicion, y en 1902 fundd la empresa Adaro y Marin, de la que
mas tarde nos ocuparemos.

Formé parte como fundador de la Comisiéon del Grisu, constituida el 23 de
Noviembre de 1905, y fue nombrado en 1909 director del Mapa Geoldgico de
Espafa, que él mismo transformaria en 1910 en Instituto Geoldégico y Minero de
Espafa, y cuya fecha de aprobacion por Real Decreto fue el dia 28 de Junio de ese
mismo ano.



“CONISHN DE ESTUDIO DE LA RIQUELR HULLERR MACHNAL,.

LOS GARBONES NAGIONALES

MARINA DE GUERRA

INFORME

DEL INSPECTOR GENERAL DEL CUERPO DE MINAS

L. ne ADARO

20. Libro de D. Luis Adaro y Magro

Luis Adaro estaria al frente del Instituto hasta el afio de su muerte, 1915,siendo el
auténtico impulsor de este organismo estatal, efectuandose bajo su direccién un
gran numero de estudios y actividades geoldgicas y mineras de todo tipo, tales como
estudios de los criaderos de hierro de Espana, cartografia de las cuencas
carboniferas, el Atlas estratigrafico asturiano, etc. Durante su mandato se
adquirieron los terrenos de la calle Rios Rosas, donde actualmente se encuentra
ubicado. Desempefio la presidencia del Consejo de Mineria, y dirigid y planifico la
campana de sondeos en la mina La Camocha (1914).

Segun relata Ramoéon Mafana en su magnifico libro biografico de Luis Adaro y
Magro, “el ultimo acto publico al que concurrié Luis Adaro debid ser el celebrado el
10 de Abril de 1915 en la Escuela de Minas bajo la presidencia de su majestad el
Rey, con motivo de las condecoraciones impuestas al ingeniero Manuel Saez de
Santamaria y su ayudante facultativo Manuel Fueyo, que habian quedado
aprisionados 11 dias, debido a una explosién de grisu, en una galeria de la mina
Cabeza de Vaca (Cdérdoba)”. Adaro falleceria en Madrid ese mismo ano, victima de
un cancer de esoéfago, dejando un amplisimo repertorio de articulos y publicaciones
cuya influencia en la industria hullera y siderurgica espafnola fue de extraordinaria
importancia.
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21. Monumento a Adaro y Magro en Sama de Langreo. (JMS)



ADARO Y MARIN, SOCIEDAD EN COMANDITA

Esta empresa, fundada por Luis Adaro y Magro en 1902, seria el origen del nombre
y marca que hasta nuestros dias ha estado presente en los ambientes mineros de
nuestro pais.

ESTATUTOS

od ua

SOCIEDAD EN COMAKDITA

ADARO Y MARIN

L L

Aleaciones § Manufacturas Metdlicas

GiIJoN
IRFRENTA DEVEL NOHOESTE"
1903

22. Estatutos de Adaro y Marin. 1903. (JMS)

La sociedad fue creada el dia 21 de Febrero de 1902, segun consta en escritura
publica otorgada ante el notario de Gijon, D. Marino Reguera. Con anterioridad, el
dia 30 de Septiembre de 1901 se habian adquirido unos terrenos de mas de 4.000
metros cuadrados con el fin de edificar lo que mas tarde seria la futura fabrica.
Dichos terrenos estaban situados en la Carretera del Obispo, que mas tarde pasaria
a denominarse calle de Magnus Blikstad. El precio pagado por ellos, ciertamente
elevado para la época, fue de 80.000 pesetas. Aqui serian levantados los edificios
que albergarian a talleres y fundicion.

El capital social de la sociedad quedd fijado en 350.000 pesetas, estando
representado por cédulas de participacion nominativas y transferibles de 1000
pesetas cada una, quedando adjudicadas del siguiente modo : las cien primeras
fueron entregadas a Luis Adaro y Magro y a Isidoro Marin en la proporcidn siguiente:
65 al Sr. Adaro por el terreno aportado, planos y estudios efectuados, y 35 al Sr.
Marin por los aparatos, efectos y materiales de su antiguo taller de fundicién de
bronces, que pasaron a formar parte de la sociedad. Las doscientas cincuenta
cédulas restantes quedaron suscritas entre los demas socios en la siguiente
proporcion:



D. Luis Adaro y Magro: 55 cédulas
D. Luis Adaro Porcel: 20 cédulas
D. Luis Belaunde: 20 cédulas
D. Alfredo Santos: 20 cédulas
D. Tomas Tintoré: 10 cédulas
D. Antonio Velazque: 25 cédulas
D. Estanislao Urquijo: 50 cédulas
D. Maximiliano Laffitte: 25 cédulas
D. Javier Laffitte: 25 cédulas

Luis Adaro y Porcel, hijo del fundador, estaba en la sociedad representado por su
padre, ya que se encontraba cursando estudios en Suiza. Parece quedar clara la
intencion de Adaro y Magro de ir introduciendo a su hijo en el mundo empresarial

La sociedad, segun consta en sus estatutos, tenia como fin:

“La fabricacion y venta de toda clase de articulos y manufacturas de cobre, bronce,
latén y otros metales y sus aleaciones; la construccion de aparatos y artefactos, de
cualesquiera objeto con aplicacion a industrias, maquinaria, electricidad, artes,
alumbrado, construcciones y usos domésticos, sea con los productos fabricados por
ella, sea con los que adquiera de otras fabricaciones; el comercio de metales y de
toda clase de articulos metalicos, ya sean adquiridos por compra, ya fabricados en
sus talleres, ya en comision procedentes de otras fabricas o almacenes nacionales o
extranjeros; y todos los actos mercantiles que se relacionen con el principal objeto”.

Se estipulo estatutariamente que la duracion de la sociedad seria de 20 afios a
contar desde el dia 1 de Enero de 1902, si bien podria prorrogarse en el tiempo que
se considerase conveniente. Desgraciadamente, esta clausula no tuvo necesidad de
aplicarse, ya que el funcionamiento de la empresa, debido a la pésima gestion de
Isidoro Marin, que seria cesado y destituido siendo sustituido por el hijo politico de
Luis Adaro y Magro, el ingeniero de minas Gumersindo Junquera, se situaria en un
punto irreversible, quedando definitivamente disuelta en 1904.

23. Productos de Adaro y Marin. 1903. (JMS)



En catalogos de época pueden contemplarse los diversos articulos que fabricaron,
entre los que destacan lamparas para viviendas que funcionaban con gas, griferia,
aparatos de hidroterapia, herrajes, etc. Creemos que ninguna lampara para minas
seria construida por la empresa.

ALEACIONES Y MANUFACTURAS METALICAS

Tras el fracaso de la primera sociedad, fue creada una nueva bajo la denominacion
de Aleaciones y Manufacturas Metalicas, siendo escriturada ante el mismo notario
que la anterior el dia 23 de Abril de 1904. Entraron nuevos accionistas a formar parte
de la misma, quedando definitivamente compuesta por los siguientes:

D. Luis Adaro y Magro, D. Luis Belaunde, Dha. Manuela Adaro, DAa. Carmen Adaro,
D. Alfredo Santos, D. Gumersindo Junquera, D. Javier Lafitte, D. Tomas Tinturé, D.
Estanislao de Urquijo y D. Antonio Velazquez.

Tampoco la nueva sociedad alcanzaria los fines previstos, teniendo graves
dificultades econdmicas, que le impedian cerrar los balances con beneficio alguno,
llegandose a acumular pérdidas notables (57.000 pesetas en 1911, 70.677 pesetas
en el primer semestre de 1912). Dada la delicada situacion, la empresa se vio
obligada a obtener dos hipotecas sobre sus bienes, otorgada una por el Banco de
Crédito Industrial y la otra por D. José Junquera. Ante las constantes y crecientes
pérdidas, el banco se vio obligado a intervenir en el negocio, para buscar una
solucién aceptable por todas las partes.

Tras un minucioso estudio de la situacion, el banco encontré tres posibles
soluciones: proceder judicialmente contra la empresa, incautarse de la misma o
permitir que se vendiese la finca en subasta. La primera fue rechazada por ser larga
y costosa, la segunda se desestimé también dados los malos resultados que la
empresa habia obtenido y el desconocimiento que la entidad bancaria tenia de la
industria, siendo la tercera la que finalmente se adoptd, reservandose la entidad
financiera el derecho de adjudicarla o no, en el caso de que la cantidad ofrecida no
pudiera cubrir el importe de las hipotecas.

Por aquel entonces, Luis Adaro y Porcel estaba plenamente integrado en el mundo
empresarial, y se encontraba dirigiendo Aleaciones y Manufacturas Metalicas.
Perfecto conocedor de la empresa y consciente de la posibilidad de reflotar lo que a
todas luces parecia insalvable, decidié personarse en dicha subasta, contando con
el apoyo familiar. El dia 20 de Febrero de 1913 se celebraba dicha subasta, siendo
Adaro y Porcel el unico postor.

El banco estudio la oferta que se le ofrecia, y tras varios dias de estudio de la
misma, y de las posibilidades que la empresa poseia, decidié aceptarla. La fabrica
pasaba a ser propiedad de Luis Adaro.

El 21 de Marzo de 1913 se otorgd una nueva escritura publica, cancelandose las
hipotecas y efectuandose la venta. De este modo quedaron definitivamente saldadas
las deudas, desapareciendo, en completa ruina y sin haber dado jamas beneficios, la
empresa Aleaciones y Manufacturas Metalicas.



Se abria entonces una nueva etapa de la mano de Luis Adaro y Porcel, quien
contaba con unas virtudes que le caracterizaron a lo largo de toda su vida: un
increible entusiasmo, unido a una férrea voluntad de trabajo.

Entre la gama de productos fabricados por Aleaciones y Manufacturas Metalicas se
encontraba la primera lampara de seguridad construida integramente en Asturias.
Parece ser que la primera unidad de ellas fue vendida el dia 17 de mayo de 1908.
Se trataba de una lampara de reducidas dimensiones, si es comparada con los
modelos fabricados afios mas tarde por Adaro.

24. 12 Lampara Adaro de seguridad. 1912. (JMS)

No dispuso de cierre de seguridad alguno, ni tan siquiera las tipicas lenguetas que
han caracterizado a las lamparas de Adaro, en las que un remache de plomo
imposibilita la apertura de la lampara, a diferencia de la gran mayoria de lamparas
europeas, que han empleado cierres magnéticos de seguridad. La jaula que protegia
al vaso de vidrio estaba formada por tres varillas verticales, disponia de una coraza
para la proteccidon de las redes, rematada por orificios triangulares para el escape de
gases y su encendido se efectuaba mediante un encendedor horizontal de piedra
piroforica del tipo Koch. Una mecha redonda y el depédsito para el combustible
(aceite) completaban tan sencilla construccion. Sus principios de funcionamiento
estaban basados en el tipo Boty.

Apenas han sobrevivido unos pocos ejemplares de este primer modelo, debido
principalmente a su falta de robustez (la coraza se agrietaba con facilidad) y quiza al
escaso numero de ejemplares fabricados. No llevan marca alguna que permita la
identificacion, pero la tipologia de este pequeno instrumento la hace inconfundible.



25. Mineros. Mina La Amada, Laviana, Asturias, 1920. (AN)

De esta época, solo conocemos un modelo de lampara de acetileno.

26. Lampara de acetileno de Aleaciones y Manufacturas Metélicas.1912. (AD)



LUIS ADARQO Y PORCEL Y LA NUEVA EMPRESA: LUIS
ADARO .- Ingeniero

Ya hemos visto con anterioridad la paulatina irrupcion del Luis Adaro y Porcel en el
mundo empresarial. Pero hagamos marcha atras en el tiempo para situarnos en el
origen de este hombre inquieto, emprendedor e impulsivo que terminaria por
revolucionar el mundo del alumbrado minero de nuestro pais.

27. D. Luis Adaro y Porcel. JIMS

Nacié Luis en el ano 1883, en Madrid. De su infancia apenas disponemos de
detalles, pero si sabemos, nuevamente gracias al libro de Ramén Mafiana, que a los
15 afios estaba cursando estudios en el colegio que los PP Agustinos poseian, y
poseen, en El Escorial, donde apedrearia, junto a otros companeros, el tren que
conducia al embajador de Estados Unidos (en 1898 Espafia estaba en plena guerra
con la nacion americana). Mas tarde se trasladaria a Suiza, donde conseguiria en
1906 el titulo de ingeniero mecanico. Un afo después se haria cargo de la



malograda empresa Aleaciones y Manufacturas Metdlicas, hasta su disolucién y
adquisicion posterior por parte de Adaro y Porcel.

Con ilusién y denodado esfuerzo logré levantar una empresa caida, ahora bajo la
denominacion de “Luis Adaro.- Ingeniero”, denominacion esta que se mantendria
hasta 1922, afio en que pasa a ser sociedad anénima bajo el nombre de S.A. Adaro.

28. Catalogo 1916. (JMS)

Trabajaria incansablemente en su empresa para devolverle la credibilidad perdida,
impulsando nuevos productos e interesandose particularmente en todo lo que hacia
referencia al alumbrado minero. Buena prueba de ese interés por todo lo que Europa
pudiera aportar en materia de iluminacién minera fueron sus constantes contactos
con otros fabricantes, entre los que debe destacarse a Joris, Wolf o CEAG.

Consciente de que la modernizacion de las minas de carbdn requeriria nuevos
sistemas de iluminacién, adquiri6 modelos de los principales fabricantes extranjeros,
de los que obtendria la experiencia necesaria para desarrollar sus propios
fabricados, y mantuvo con ellos una fructifera correspondencia. A sus propias ideas
anadioé otras de probado resultado, obteniendo con ello una lampara tan perfecta,
sélida y fiable que sigue empleandose en nuestros dias, sin apenas modificaciones.
Espafia es el unico pais de la Europa Comunitaria donde aun esta autorizado el uso
de lamparas de seguridad a gasolina.

29. Catalogo 1919. (JMS)



Los primeros modelos de |lamparas salidos de los talleres de Luis Adaro utilizaban
como combustible el aceite, estando el tipo mas corriente dotado de una coraza
Marsaut, teniendo alimentacion de aire superior y no poseyendo sistema de
encendido alguno. ElI modelo que se anunciaba como “Reforzado” tenia la coraza
desmontable, pudiéndose adquirir también sin ella. Un tercer modelo, muy similar al
primero, presentaba la variante de no llevar coraza protectora de redes.

LAMPARAS FPARA MINEROS Lampara “ADARO" sin coraza desmontada
PARA EL EMPLED DE ACEITE

Limpara Adars

30. Lamparas Adaro para mineros. 1924 (JMS); 31. Lampara sin coraza. 1924. (JMS)
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32. Lamparas de gasolina. 1924 (JMS)
33. Lamparas para Ingenieros, vigilantes y capataces. 1924 (JMS)

En 1914 se lanz6 al mercado espariol la primera lampara de seguridad a gasolina,
siguiendo las pautas internacionales, y que quedaria registrada en Patentes y
Marcas con el numero 69.808.

Tres anos despues, en 1917, las lamparas vendidas alcanzaban la cifra de 24.810,
siendo muchas las dificultades encontradas para su introduccién en las minas de
nuestro pais, dada la desconfianza de las empresas hacia un producto netamente
espanol y sin apenas experiencia demostrada, manteniéndose la preferencia hacia
modelos europeos de probada eficacia y fiabilidad.



36. Mineros de grupo Cifiera, Leén. 1920 (HVL)



La lampara de 1914 se ofreceria al mercado bajo diversos tipos y modelos. El
denominado “Reforzado” estaba provisto de coraza Marsaut, alimentacion de aire
inferior, mecha redonda y encendedor horizontal del tipo Koch de piedra piroférica.
El cierre se efectuaba mediante un aro de seguridad emplazado bajo la jaula con
una lengleta coincidente con otra, emplazada en el depédsito de combustible,
uniéndose y cerrandose ambas mediante un remache de plomo. Este modelo podria
servirse igualmente sin la coraza de proteccion, siendo su precio entonces de 20
pesetas por unidad el tipo acorazado, y de 1820 pesetas el que no poseia la
mencionada coraza Marsaut.

TIPOS DE LAS LAMPARAS
LAMPARAS «ADARO» DE SEGURIDAD

Putestading ssim, SRA0N 3 146 318

Tepégrafos Minare bencina Minsrs aceite Minero oléctrica
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INSTALACIONES DE SALAS DE ASEQ PARA OBREROS Y EMPLEADOS

37. Modelos de lamparas Adaro. 1940 (JMS); 38. Encendedor horizontal (JMS)
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39-40. Lista de precios. 1940 (JMS)



41. Lampara no acorazada. 1945. (ETSIM)

La medicién del grisu se efectuaba del siguiente modo:

Aowbdb=~

5.

Al reconocer el gristi se subira y bajara la lampara lentamente.

Se sube la lampara con la llama normal; si se apaga es que hay grist en gran cantidad.

Para encenderla nuevamente hay que hacerlo en galeria con buena ventilacién primaria.

Se baja la llama y se vuelve a reconocer, pudiendo apreciar el % de grisu segun la altura que
tome la llama de la lampara.

Para reconocer el grisu se llevara la ldmpara siempre por encima de la cabeza

Todos los ensayos de esta nueva lampara habian sido llevados a cabo en los
laboratorios de la Fundacion Gémez Pardo de Madrid, bajo la supervision de Enrique
Hauser, presidente de la Comision de Seguridad Minera, gran amigo de Luis de
Adaro y auténtico entusiasta de las nuevas técnicas de alumbrado de minas, asunto
al que dedicd gran parte de su vida, compartiendo con Adaro el interés por las
lamparas de seguridad.

Manzin, — Essuala do Ingonforos de Mings

EEAREEE S

42. Escuela de Minas de Madrid. 1910. (JMS)
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43. Manuscrito y firma de Luis Adaro sobre los ensayos de lamparas. 1914. (AD)

Prueba patente de dicho interés es el viaje efectuado a Madrid en 1914 para
efectuar ensayos con diversas lamparas, bien fabricadas por él o por otros
constructores extranjeros, siempre en busca de la mayor perfeccion y seguridad de
sus aparatos. Los ensayos fueron efectuados en el aparato “Frameries” que la
Escuela de Minas tenia instalado en sus dependencias, bajo la supervisién de
Enrique Hauser. En un manuscrito que se conserva en el archivo particular de D.
Luis Adaro y Ruiz, podemos observar el comportamiento de las lamparas Adaro en
comparacion con las de Wolf y Thombelaine. Se probaron en distintas condiciones
de aire (de 3 a 14 metros por segundo) y en ambiente de gas cuyo porcentaje era
del 12%, analizandose minuciosamente la resistencia de las redes, los vidrios y otros

componentes de las lamparas.
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44. Cuadro de resultados de pruebas de los ensayos de 1914. (AD)



Los resultados reflejaron de forma contundente y clara que las ldamparas Adaro nada
tenian que envidiar a sus hermanas construidas por otros fabricantes europeos.

El modelo “Minero” era de mecha plana, con coraza Marsaut, admisién de aire
inferior y mechero vertical de patente americana. Este encendedor estaba disefiado
de forma que pudiera sustituir a los de tiras parafinadas, tan peligrosos como
anticuados, sin tener que efectuar modificacion alguna en la lampara. La piedra con
que iba equipado podia efectuar hasta 5.000 encendidos. El precio de esta lampara
tan popular era entonces de 21°40 pesetas.

Ademas de los modelos anteriormente citados, Adaro comercializaba aparatos de
uso mas especifico, como la lampara de Ingeniero, cuya unica diferencia respecto al
modelo reforzado era su menor tamafio y el estar totalmente construida en latén. El
menor tamafio quedaba justificado por el reducido numero de horas que un
ingeniero pasaba en el interior de la mina, siendo por tanto innecesario
sobrecargarle de peso, y el metal empleado en la construccion de la misma bien
podria significar una “diferencia” de clase respecto a las lamparas que usaban los
mineros. La lampara de gedmetra o topografo estaba construida enteramente en
latén, metal no magnético que no podia por tanto causar perturbaciones a las
brujulas u otros aparatos de medida. En ocasiones venia equipada con una lente de
aumento sujeta a las varillas de la jaula, para facilitar la lectura o el dibujo de planos.
Completando la amplia oferta de tipos de lampara, se ofrecia también un grisumetro
basado en el sistema Chesneau, construido enteramente de bronce con escalas
graduadas de metal blanco. Empleaba como combustible el alcohol y se vendia al
precio de 75 pesetas.

45. Grisimetro Chesneau. 1920. (ETSIM)



Por esta misma época se construyd también un modelo de lampara de acetileno
cuya difusion y éxito no paso de ser discreto.

46. Despiece del grisumetro Chesneau (ETSIM)

En 1918, Adaro presenté ante la Comision del Grisu los planos de un nuevo y
revolucionario modelo, eléctrico y portatil. Dotado de un electrolito sélido, era capaz
de alumbrar durante mas de 15 horas sin necesidad de recarga, desarrollando una
potencia luminica de 1°5 bujias. El disefio original estaba inspirado en el mismo que
CEAG habia patentado en Alemania en 1913. Se trataba de un cilindro con
refuerzos concéntricos, donde se contenia la bateria, y sobre el cual iba roscado el
cabezal de la lampara, la bombilla protegida por una jaula de varillas y el cierre de
seguridad de tornillo especial. Deberian pasar algunos afios para que dicho modelo
se vendiese en el mercado, ya con la nueva denominacion empresarial de SA Adaro.
En la coleccion particular de D.Luis de Adaro Ruiz-Falcd se conserva un modelo
experimental de lampara eléctrica, similar a la descrita, desarrollada en la misma
época que esta, en la que se presenta la peculiaridad de poseer una horquilla
articulada que le permitia ser usada en cualquier posicion sin que se perdiese la
verticalidad de la misma. No hay constancia de que este modelo llegase a ser
puesto al servicio de la mineria.

— Tiegus de IJu‘u'.-r_-qu dé mingg —
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47. Plano de fabrica de ldampara eléctrica. 1918 (JMS)



48. Lampara eléctrica oscilante.1920. (AD); 49. Lampara modelo 1918 (AD)
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50. Lampara oscilante en hoja publicitaria. 1920 (JMS)




51. Furgén de la Brigada de Salvamento equipado con lamparas eléctricas modelo 1918. (JMS)

De los afos 20 data una curiosa lampara, basada en el modelo de 1914 y en la que
unica diferencia respecto a esta se presenta en la coraza, dotada de un doble
refuerzo circular, y de la que no hay constancia aparente en los catalogos ni en la
misma coleccion de lamparas de Luis de Adaro. La hemos podido observar en
algunas viejas fotografias, como la tomada a un grupo de mineros de la mina de
montafa conocida como Primero de San Mamés, ubicada en El Pontén (Asturias) y
que acompana a este texto.

52. Mineros del Socavon de Santa Barbara (El Ponton, Asturias, 1920) con lamparas de doble refuerzo (AN)

Y cuando la empresa estaba en pleno auge, tras una época de duro trabajo para
recuperar el prestigio perdido, surgié la tragedia. En 1918, el descuido de un
vigilante nocturno provocd un pavoroso incendio de incalculables consecuencias,
quedando la empresa totalmente destruida. Adaro, enfermo, se desplaza
rapidamente al lugar del siniestro, y contempla impotente como el esfuerzo y el
sacrificio de tantos afos es devorado de forma implacable por las llamas. Pese a
ello, lejos de desanimarse ante tan tragico percance y haciendo una vez mas gala de
hombre enérgico y batallador, comienza nuevamente desde cero, devolviendo al
poco tiempo toda la magnitud que la empresa tenia.

Dedicé toda su intensa capacidad de trabajo en crear nuevos productos y
especialidades. Junto a las ya afamadas lamparas mineras, un sinfin de productos
van saliendo diariamente de sus talleres: bronces, herrajes, ventanas, balcones,
toberas para altos hornos, bocas de riego, griferia industrial, etc.
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53. Diversos productos Adaro.

Al mismo tiempo, representa en Espafa a diversas firmas extranjeras de materiales
diversos para mineria, tales como aparatos de salvamento Siebe&Gorman,
maquinas Asea, locomotoras Borsig, traviesas para ferrocarriles Himmelsbach,
barrenas Sybry, Searls and Co., y otras muchas. Es frecuente encontrar en sus
catadlogos ofertas de cables, palas, rodamientos, compresores, martillos,
perforadoras, descalzadoras o herramientas neumaticas e hidraulicas.

Adaro y Porcel seguiria al frente de la empresa hasta que la muerte le sobrevino, en

el afio 1948, siendo sucedido por su hijo, Luis Adaro y Ruiz Falcé, como Presidente
y a la vez Gerente de la sociedad.

S.A. ADARO

Como ya hemos indicado con anterioridad, esta fue la nueva denominacion
empresarial adoptada en 1922, siendo aun presidente de la misma Adaro y Porcel.
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54. SA Adaro. Membrete de 1923 (JMS)

El cambio para nada afect6 a la producciéon, que seguia un ritmo acelerado y
creciente. En 1924, cerca de 40.000 lamparas Adaro se encontraban prestando
servicio en minas espafiolas. En sus amplios e ilustrados catalogos se recogen una
amplia variedad de lamparas, capaces de satisfacer cualquier necesidad que la



industria minera pudiese exigir. A sus tradicionales modelos de bencina, acompafan
otros nuevos, como los eléctricos, que lentamente irian desplazando a los primeros.
Particular interés tiene para nosotros el catalogo de 1925, dénde se describen
minuciosamente las lamparas y sus componentes, asi como también diversos
aparatos y Uutiles de limpieza, desmontaje y accesorios. En estas paginas
encontramos el aparato automatico de seguridad sistema Adaro para saturar de
bencina el algoddn de las lamparas, de cuyo modelo posee uno la Hullera Vasco
Leonesa en su coleccion histérica de La Robla (Ledn), en impecable estado de
conservacion.

55. Cargador de gasolina para lamparas de Hullera Vasco-Leonesa.1925 (JMS)
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56. Hoja de catalogo 1925 del cargador de gasolina. (JMS)



Uno de los pioneros en el uso de lamparas eléctricas fue la Sociedad Duro Felguera,
quien en 1925 firmd un contrato para la instalacion y mantenimiento de 160
lamparas eléctricas de mano. En este contrato se estipulaba que el pago se
efectuaria en 30 mensualidades de 250 pesetas cada una de ellas, y que
correspondian 1720 Ptas. por lampara y 1°30 pesetas por la instalacion. Una vez
concluido el pago, quedaria la empresa como propietaria de todas las lamparas y las
instalaciones de carga. Al mismo tiempo, se firmaba un contrato de mantenimiento
mediante el pago de 1°40 pesetas por lampara.
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57. Propuesta de contrato con Duro-Felguera.1925 (AD)
58. Lampara eléctrica Adaro. 1930 (ETSIM)

La firma de estos contratos de mantenimiento son dignos de ser destacados, ya que
los nuevos instrumentos de iluminacion eléctrica no eran bien conocidos por los
servicios de lampisteria de las minas, y el inadecuado manejo de los aparatos era
causa de constantes averias y fallos, cuando no roturas.

En un informe efectuado en 1941 por Adaro en Minas de Figaredo, pueden
observarse los errores mas frecuentes: absoluta falta de limpieza, carga indebida de
los acumuladores, sin haber sido sometidos a una descarga previa, falta de interés
por el personal encargado de este servicio, etc.

A pesar del auge que la iluminacién eléctrica estaba sufriendo, no descuidé Adaro
en ningun momento la fabricacién de lamparas de seguridad de gasolina, consciente
de que pese a loas nuevas mejoras introducidas en los sistemas de iluminacion,
estos tardaria aun muchos afos en verse definitivamente desplazados.
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59. Informe visita a lampisteria de Minas de Figaredo. 1941. (AD)
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60. Cargador. 1940. (JMS)
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61. Hoja de publicidad. 1940 (JMS)
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62. Lampara de encendedor vertical. 1940 (JMS)




MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS LAMPARAS
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63. Utiles para limpieza de lamparas. 1940 (JMS)

Adaro patentd con el n® 190.417 un sistema de alumbrado para casco, que seria el
primero en Espafa. Consistia en un cilindro metalico similar al que contenia la
bateria de la lampara de mano, al cual se le habia incorporado una tapa por la que
salia el cable eléctrico que llevaria la corriente hasta la pieza de cabeza. Este
reflector estaba construido en aluminio fundido y tenia un peso de 185 gramos. La
bateria se llevaba colgada al cinto, al igual que sus sucesoras. Este modelo estaria
en uso hasta que, una vez finalizada la Guerra Civil, otros tipos de lamparas

fabricados bajo licencia de CEAG los sustituirian.

LAMPARA ELICTRO NEUMATICA. "ADARCH
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64. Lampara de casco. 1925. (JMS); 65. Lampara de casco y electro-neumatica. 1925. (JMS)



Entre los afios 1940 y 1950, dos modelos constituirian la base fundamental de las
lamparas Adaro. Por una parte, el CGL-1, lampara de casco convencional construida
por la empresa asturiana bajo licencia CEAG, filial de Barnsley (Inglaterra), y la
lampara eléctrica Adaro de acumulador alcalino y uso manual.

LAMPARA DE CASCO Cgl-|

verooe | LAMPARA DE GASCO

INSTRUCCIONES C gL_ 1

66. Catalogo CGL-1. 1950 (JMS); 67. Catalogo CGL-1. 1950 (JMS)

El modelo CGL-1 estaba formado por una bateria de plomo-acido, siendo el
electrolito acido sulfurico a 32° Baumé. El recipiente de la bateria era de caucho
sintético muy resistente, teniendo esta una duracion aproximada a los dos afos. La
pieza de cabeza fue en principio de aluminio, siendo sustituida mas adelante por otra
de baquelita, y estaba dotada de dos bombillas (la central de 0°8 amperios y la piloto
de 0°3 A). La duracién de ambas estaba calculada en mas de 400 horas de
funcionamiento, trabajando a un voltaje de 4 V. La autonomia de este aparato era
superior al de un turno de trabajo (de 8 a 10 horas) y el tiempo de recarga necesario
estaba estimado en 12 horas. La reposicion del agua destilada de la bateria se
llevaba a cabo mediante un embudo especial que se roscaba en el mismo lugar que
ocupaban los tapones, una vez retirados estos, operaciéon que se aconsejaba hacer
cada 6/7 dias en condiciones climaticas normales.



68. Lampara CGL-1 (JMS)
69. Mineros del Pozo Sotén (Sotrondio, Asturias) con lamparas CGL-1. 1954 (AN)

La CGL-1 estaria en uso hasta comienzos de los 70, cuando seria sustituida por el
modelo NP. Precio de la lampara completa en 1974: 2.130 pesetas.

70. Mineros del Coto Musel (Laviana, Asturias), en 1967, con lamparas CGL-1 (AN)

El segundo modelo base, la lampara eléctrica de mano fue construida en dos
versiones. La primera de ellas llevaba acumulador de plomo y electrolito de acido
sulfurico. Estaba equipada con una bombilla de 1°5 bujias, dando una autonomia de
uso de casi 16 horas. Se fabricaron en cuatro tipos distintos:



e Tipo I: de minero, con un peso de 2°6 Kg.

e Tipo Il: de Ingeniero, cuyo peso era de 19 Kg., por estar enteramente
construida en aluminio.

e Tipo lll: de reflector, para uso de vigilantes y capataces (2°2 Kg.), también de
aluminio

e Tipo IV: de gedmetra o topdgrafo, de latéon y con un peso de 2'4 Kg.

Fgwm i 1 g

71. Diversos tipos de lamparas eléctricas. 1950 (JMS)

Todas ellas con una potencia luminica de 1°5 bujias.

72. Mineros del Pozo Villar (Sotrondio, Asturias)en 1954, con lamparas de mano eléctricas. (AN)
73. Lampara eléctrica de mano. 1950. (JMS)



La lampara era vendida en 1936, en su version de minero, al precio de 42 pesetas
unidad. En el ano 1954, su valor en lista de precios era de 275 Ptas. En este mismo
ano, las minas de “Fabrica de Mieres” tenian en funcionamiento 450 lamparas de
este tipo, y se disponian a adquirir 150 mas con destino a la mina Baltasara.

74. Mina Baltasara (Mieres, Asturias), 1900. (JMS)
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75. Aparato de carga. 1950 (JMS)

La segunda version de la lampara, denominada Adaro-Nife era de acumulador
alcalino de niquel-cadmio. Este conjunto presentaba alguna ventaja respecto al
anterior, debido a su menor peso, que era inferior a la de plomo, siendo su potencia
luminosa un poco mayor (1°8 bujias). En cambio, la autonomia era bastante similar a
la otra. El recipiente de la bateria estaba construido en tubo de acero aislado en su
interior por goma y ebonita. El alumbrado producido por este tipo de acumuladores
era mas constante, siendo su luz mas clara y potente. La duracion del acumulador
era de unas 5 veces superior al de plomo, pudiéndose dejar sin recargar durante
varios dias sin que se alterase su rendimiento, a diferencia del acumulador de
plomo, que exigia una recarga inmediata para evitar su deterioro.
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76. Lamparas Adaro-Nife. 1930 (JMS)

77. Portada catalogo y lampara de inspeccion. 1930 (JMS)




78. Lampara de inspeccion. 1930 (AD); 79. Lampara de inspeccion. 1930 (ETSIM)

El electrolito del acumulador estaba compuesto por hidrato de potasa quimicamente
puro, mezclado con hidrato de litio y disuelto en agua destilada. Al principio de su
fabricacion, los acumuladores fueron suministrados por la casa Nife.
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80. Mineros con lamparas eléctricas en portada de Alto Nalon. (AN)
81. Albino Suarez, director de Alto Nalén, en su época de minero.1955 (AN)



Se fabricaron tres tipos distintos de este segundo modelo: uno para mineros, otro
con reflector y, por ultimo, uno mas ligero parecido a una linterna convencional para
uso de ingenieros y capataces.

Todos estos modelos de lamparas estuvieron en funcionamiento hasta bien entrados
los afos 50, y pudieron ser conocidos por el gran publico gracias al stand que
Adaro instalé en la Exposicion Técnico-Minera Metalurgica, con motivo de
celebrarse en Febrero de 1954 los actos conmemorativos de la creacion del Cuerpo
de Ingenieros de Minas. El pabelldn que la albergaba estuvo situado en el patio de la
Escuela de Minas de Madrid.

$hADARO

82. Stand Adaro en la Expo. Conmemorativa de la Creacién del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Madrid, 1954.

Independientemente de todos estos medios de alumbrado portatil, Adaro patentd (n°
188.089 del Registro de Patentes y Marcas) en 1945 una curiosa lampara de
alumbrado semi-fijo, inspirada en modelos similares fabricados por Wolf en
Alemania. Se trataba de una lampara electro-neumatica, cuya fuente de energia era
el aire comprimido, al accionar éste un alternador emplazado en el interior del
aparato, que suministraba la electricidad necesaria para alimentar la bombilla cuya
luminosidad oscilaba entre 50 a 80 bujias. EI consumo de aire comprimido era de
1/10 de un martillo picador (130 litros por minuto), el alternador podia producir hasta
25 watios con 6 voltios de tensidn, y la velocidad de la turbina oscilaba entre 4.000 a



16.000 r.p.m, dependiendo de la regulacion que se hiciera del aire comprimido,
recomendando el fabricante 5.000 r.p.m con presidon de aire de 5 a 5’5 atmdsferas
para conseguir una magnifica iluminacion.
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83. Esquema de lampara electro-neumatica. 1945. (JMS)

Este aparato, de 7 kilos de peso, fue especialmente creado para prestar servicio en
lugares relativamente amplios, en galerias y cruces de las mismas, o en espacios de
trabajo que necesitaran una buena iluminacion para garantizar la seguridad del
mismo. Estaba equipado con un sélido gancho que le permitia ser colgado del techo
o las trabancas, estando también dotado de patas para su apoyo en tierra. Su
movilidad le permitia desplazarlo alli donde fuese necesario en corto espacio de
tiempo, y la seguridad de su funcionamiento estaba garantizada por un sistema
estanco que en caso de rotura del globo de vidrio que envolvia la lampara,
automaticamente dejara de funcionar al perder la presién interna y no llegar el aire
comprimido hasta la turbina. Incluso en el caso de rotura de vidrio y bombilla,
aunque el filamento quedase incandescente por unos instantes, una corriente de aire
continua impedia que este entrara en contacto con el medio ambiente.

Pero mientras todas estas innovaciones técnicas estaban en desarrollo, y como ya
indicamos anteriormente, fallece Luis Adaro y Porcel. Su sucesor e hijo, Luis Adaro y
Ruiz-Falco, ocuparia la direccion de la empresa hasta su jubilacion, y bajo su batuta



se llevarian a cabo importantisimos cambios que marcarian de un modo casi
definitivo el rumbo de la SA Adaro.

84. Lampara electro-neumatica. 1945. (ETSIM)
85. Lamparas electro-neumaticas en fabrica. 1945. (JMS)

86. D .Luis Adaro y Ruiz-Falco



Glosar en unas pocas lineas la dilatada vida profesional y cientifica de Luis Adaro
Ruiz-Falcé se nos antoja, mas que una quimera, un imposible. Nacido en agosto de
1914, curso los estudios de Ingeniero de Minas en la Escuela de Minas de Madrid,
en la que se gradud en 1941, obteniendo el premio Gullon al mejor proyecto fin de
carrera y alcanzando el doctorado en 1945. Fue académico de numero de las mas
prestigiosas instituciones asturianas, como la Real Academia de Doctores o el Real
Instituto de Estudios Asturianos, entre otros. Posee los mas altos galardones, como
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, y ostent6 diversos cargos en organismos
asturianos: Presidente de la Cadmara de Comercio durante mas de 16 anos, fue el
promotor de la Feria de Muestras de Asturias y en estos ultimos afios desempeirio al
cargo de asesor cientifico y técnico del Museo de la Mineria ubicado en la localidad
de El Entrego.

Su obra bibliografica es de un incalculable valor, ya que en ella abordé temas
referidos a la mineria histérica, la siderurgia o los puertos, reuniendo en ella miles de
documentos, muchos de los cuales eran totalmente inéditos. La consulta de sus
colosales volumenes es de obligada lectura para todos aquellos historiadores o
documentalistas que deseen conocer en profundidad y detalle la historia antigua y
reciente de la mineria asturiana y espanola.

Al frente de su empresa, SA Adaro, mas tarde Suministros Adaro SA y ultimamente
Adaro Teconologia SA, ha sabido impulsarla y modernizarla hasta extremos jamas
soflados, dotandola de un nivel tecnoldégico y comercial tan elevado que la situa en
una de las primeras empresas del sector.

Desde su toma de posesion como Presidente y Gerente de la SA Adaro, fue testigo
directo del auge que paulatinamente habia tomado la extraccion de carbon en su
tierra natal, y supo a lo largo de mas de 20 anos, adaptar y transformar sus
productos y sus instalaciones para cubrir cualquier necesidad o demanda que el
sector plantease. Consecuencia directa del crecimiento experimentado en la
actividad minera, fue la necesidad de construir una nueva fabrica que reuniese
conceptos mas modernos y dinamicos de produccion y en la que tuviesen cabida
nuevas tecnologias en los procesos de manufacturado de productos. No hay que
olvidar, ademas, que con el paso de los afios Gijén habia sufrido un notable
crecimiento y la antigua factoria habia quedado practicamente encerrada en el
centro de la ciudad.
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87. Almacén Adaro. 1945. (JMS)



En 1968 comenzaron los estudios de la nueva fabrica, buscandose ademas el lugar
mas adecuado para su construccion, determinandose como idéneo el nuevo
poligono industrial que Bankunion tenia en Tremafies. A pesar de que se adquirid
con anterioridad una fabrica llamada Efesa, en el poligono industrial de Roces, se
optd por adquirir una parcela en Tremanes de casi 177.000 pies cuadrados, dénde
se ubicaria definitivamente la nueva factoria. La compra de los terrenos se escriturd
el 23 de Junio de 1969, por un valor de 8.344.630 pesetas, al tiempo que se sacaba
a la venta la antigua fabrica de Efesa, para compensar de algun modo la inversion
realizada. El proyecto de las nuevas instalaciones quedo finalizado a mediados de
1969, y rapidamente comenzaron las obras, en una superficie de 12.957 metros
cuadrados, de los que fueron ocupados 8.991 metros cuadrados entre los bajos y las
primeras plantas.

Al mismo tiempo, comenzaron las gestiones para la venta de los antiguos terrenos
de calle Magnus Blikstad, operacion realmente dificil y ardua debido al elevado coste
de los mismos, dado su magnifico emplazamiento en el centro mismo de Gijon. Tras
diversas operaciones fallidas, el viejo solar fue vendido en Junio de 1969 a la
empresa constructora Fresno, SA. Con la esta venta se cerraba un importante
capitulo de la historia de Adaro, al tiempo que comenzaba otro, de brillante futuro.

88. Vigilante con lampara de gasolina. 1980 (Foto de Antonio Corral en “Hombres y carbon)



Las obras se llevaron a cabo mediante un buen ritmo de trabajo durante el segundo
semestre de 1969 y el primero de 1970, teniendo previsto el traslado de maquinaria
para el verano de 1970, aprovechando las vacaciones laborales del personal. En los
primeros dias de Agosto de 1970, la nueva fabrica estaba dispuesta para acoger el
traslado, que tras un detenido estudio que abarcé mas de seis meses, fue llevado a
cabo con extraordinaria celeridad por un grupo compuesto por 40 hombres, dividido
en equipos con un jefe al frente, contando cada equipo con una funcién concreta que
realizar. Detenida la produccién en los primeros dias de agosto de 1970, se
emprendié el desmontaje de la maquinaria y el traslado a la nueva sede. Una
completa flota de camiones y gruas de gran tonelaje fueron los encargados de la
operacion, y asi, el dia 7 de Septiembre pudo reanudarse la produccién en la nueva
sede, a pesar de ser la vispera de la patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga.

S. AA. ADARO ~

MINERS' SAFETY LAMPS
APARTADO &5, GIJON (SPAIN
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BENZINE SAFETY LAMPS
for firedamp atmospheres

SAFETY HAMWD TORCHES (LEAD ACCUMULATOR)
for explosive atmospheres

ELECTROPMEUMATIC SAFETY LAMPS ([FLUODRESCENT TUBES)
aperating by compressed air

ANTIDEFLAGRAMNT SAFETY FITTINGS
for normal incandéscent bulbs, for use in installations
with sereened mine cables

ANTIDEFLAGRAMNMT FITTINGS
for safety Muoreicent tubes, for uie in installations
with screened mine cables

89. Anuncio de SA Adaro en inglés. 1960 (JMS)

SUMINISTROS ADARO S.A

Esta nueva denominacidn empresarial seria adoptada a poco de ponerse en
funcionamiento las nuevas instalaciones y bajo esta nueva imagen de marca naceria
la nueva lampara NP, llamada a sustituir paulatinamente a la ya veterana CGL-1, al



tiempo que se mantenian diversas representaciones de marcas extranjeras de
materiales para minas y lampisterias, entre las que se encontraban fabricantes tan
prestigiosos como Opperman Gears Ltd, Ceag Ltd.( de quien importaba y distribuia
una lampara de inspeccion, el tipo A-4,de 1940), Heyes&Co. y Davis of Derby, todos
ellos de Inglaterra, Grandi, de Italia o Pouille Fréres, de Francia. La actividad
principal de Suministros Adaro en esta época era la fabricacion de reductores de
velocidad para motores, barreras automaticas, fundicibn y mecanizacién v,
obviamente, lamparas de seguridad.
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90. Logotipo de Suministros Adaro. 1975 (JMS)

La NP era bastante similar a su predecesora, siendo el recipiente que contenia la
bateria de ebonita reforzada. La tapa de la misma era de acero inoxidable embutido
en prensa, y en la que estaba emplazado el cierre de seguridad, que consistia en un
tornillo especial de doble perforado que impedia cualquier manipulacion por persona
extrana a la lampisteria. De esta tapa partia el cable forrado de neopreno que
conducia la electricidad hasta la pieza de cabeza, que estaba moldeada en baquelita
especial. Dos bombillas se alojaban en ella, una principal de 0°8 A, cuya duracion de
alumbrado era de 10 horas, y otra auxiliar de 0°3 A cuya duracion de alumbrado
estaba estimada en 26 horas.
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91. Catélogo lampara NP. 1975. (JMS); 92. Lampara de casco NP. 1975. (JMS)



El acumulador de plomo, fabricado por Tudor, se hallaba encerrado en la caja de
ebonita, que disponia de refuerzos en aquellos puntos de mayor desgaste por uso.
Constaba de dos elementos como fuente de energia, con un dispositivo de escape
de gases para evitar sobrecarga de presion y derrames del electrolito. El peso total
de la lampara era de dos kilos y medio. Al igual que su antecesora, se construyo
bajo licencia CEAG inglesa, y equivalia al modelo CGL-2 que la firma britanica
comercializaba en su pais.

Los precios de estas lamparas de casco se vieron siempre muy afectados por las
constantes modificaciones y aumentos aplicados por el suministrador de las
baterias, Tudor, quien los justificaba por las constantes alzas en las materias primas
empleadas, como el plomo, el antimonio, el plastico y la ebonita. Asi, en 1975, una
lampara completa del modelo CGL-1 costaba 2.500 pesetas, y la NP también
completa, 2.170 Ptas.

Estuvieron en funcionamiento ambas hasta 1980, afio en que Adaro lanzaria al
mercado un nuevo producto, desarrollado totalmente en Espafa y que no
necesitaria - jal fin! - de licencia extranjera alguna. Nos referimos al modelo P Exl.

92. Catalogo lampara P. 1983. (JMS); 93. Lampara P. 1985. (JMS)

Esta lampara de casco fue homologada por la Direcciéon General de Minas en 1981
(Expediente C.G.S.M N° 14/81), y posee el Certificado del Laboratorio Oficial José
Maria Madariaga n°® 20/81, habiendo sido desarrollada de acuerdo con la Norma
UNE 22530, que especifica las reglas constructivas para la proteccion contra el
riesgo de explosion y otros requisitos complementarios que han de cumplir las
lamparas de casco utilizadas en minas con grisu (Norma UNE 22530).



La lampara P utiliza como fuente de energia una bateria de plomo-acido de dos
elementos, encerrados en un recipiente moldeado por inyeccion de policarbonato y
de color rojo, translucido e inconfundible con el resto de lamparas. Trabaja con una
corriente nominal maxima de 3 A y con tension de 4 voltios. El electrolito utilizado es
acido sulfurico diluido, siendo la densidad del mismo, a plena carga, de 1°27
grs/cm3. En la parte frontal posee dos orificios de llenado y salida de gases, y en la
trasera, dos realces permiten el paso del cinturon que la transporta. El cierre
superior de este recipiente se efectia mediante tapa de policarbonato, negra y
opaca, mientras que dos piezas de acero inoxidable garantizan la imposibilidad de
apertura sin disponer de herramienta especial.
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94. Bateria de cargadores para lampara P. 1983 (JMS)

La pieza de cabeza, moldeada por inyeccion de poliamida, porta dos bombillas, una
principal de 13 horas de autonomia y 0°8 A, y otra, auxiliar, de mas de 34 horas de
autonomia y 0°3 A. Ambas son de incandescencia en ambiente de gas cripton. Algun
afno después, se ofrecio la posibilidad de usar una lampara halégena con sistema
prefoco para la fuente principal, cuyo flujo luminoso es de 54 Lm, a diferencia de la
normal que proporciona un flujo de 47 Lm. La seguridad de la pieza de cabeza
viene dada por un tornillo de cierre especial imposible de abrir si no es con
destornillador especial de doble punta.

El peso total de la lampara es de 2°30 kilogramos.

Existe una variante de la lampara P denominada P-E, cuya unica diferencia consiste
en tener un diodo de silicio bajo la sobretapa de la bateria. La P-E fue concebida
para que las minas que poseyeran los antiguos moédulos de carga de la CGL-1,
pudieran efectuar la carga frontal a través de sendos contactos situados en la tapa
de la bateria de la lampara, puesto que el nuevo modelo P efectuaba su recarga a
través de la pieza de cabeza, al darle un giro de 180° sobre los contactos especiales
situados en los modulos de carga de baterias.

Ambos modelos recibieron un nuevo Certificado de homologacion expedido por el
Laboratorio Oficial José Maria Madariaga el dia 12 de Mayo de 1986, aceptado a su



vez por la Direccion General de Minas el dia 16 de Mayo del mismo afio, al que
acompafiaba dictamen favorable de la Comision de Seguridad Minera.

95. Cargadores P. Mina La Oportuna, Alloza,Teruel. 2003 (JMS)
96. Cargadores lamparas P. Antracitas de Fabero, Ledn. 1995 (JMS)

Pocos anos mas tarde, el departamento de investigacién de Adaro comienza el
disefio de una nueva y revolucionaria lampara de casco. Los primeros planos fueron
trazados en Abril de 1987, completandose el conjunto un afio mas tarde. La lampara
Alfa EEx | estaba ya dispuesta a irrumpir en el mercado, otorgandole el Laboratorio
Oficial José Maria Madariaga el Certificado de Conformidad el 20 de Diciembre de
1994, al estar conforme a la Norma Europea Armonizada segun la directiva
94/44/CEE de 19-09-1994, para lamparas de casco (EN 50.033-1991), y la nacional
UNE 22.530/85.

97. Lampara Alfa. 2002. (JMS)
98. Mineros con lamparas Alfa. Mina Transversal de Matarrosa, Leén. 2004.



La lampara, fruto de la dilata experiencia de la empresa en el campo de la
iluminacion minera, presentaba los mas avanzados adelantos técnicos, unidos a una
moderna concepcion estética y unas prestaciones éptimas, reuniendo ademas todos
los requisitos que la normativa nacional e internacional exige a este tipo de aparatos
respecto a sus condiciones de seguridad. Al tratarse de una bateria seca, no
necesita mantenimiento alguno, presenta una alto grado de proteccion en los
materiales envolventes (como minimo, IP-67), es mucho mas ligera que sus
predecesoras y los materiales empleados en su construccién la hacen practicamente
irrompible.

Utiliza como fuente de energia una bateria seca de Ni-Cd, con cinco elementos en
serie, encontrandose estos alojados en un recipiente hermético y ergondmico
moldeado por inyeccion de poliamida. Su tension es de 6 V, disponiendo una
autonomia de uso de mas de 9 horas. El peso de la bateria, cuyo disefio le permite
ajustarse perfectamente a la cintura del usuario, es de 1°8 Kilogramos, de los que
1°45 Kg. corresponden a la bateria y 0°35 Kg. a la pieza de cabeza.

99. Cargadores de lamparas Alfa. Antracitas de Fabero, Leon. 1995 (JMS)
100. Lampara Alfa a la carga. 2002. (JMS)

La pieza de cabeza, también fabricada por inyeccion de poliamida, aloja a las dos
bombillas: la principal, halégena, de sistema pre-foco, con una potencia nominal de 4
W y un flujo luminoso de 54 Lm, y la auxiliar, de 2°4 W. Esta equipada con un
reflector parabdlico construido por inyeccion de polysulfhone, recubierto de aluminio,
que garantiza en todo momento un flujo luminoso perfecto, a la vez que su alta
resistencia térmica impide cualquier deformacion por uso.



La tapa de la bateria esta sujeta al cuerpo de la bateria mediante tornillos especiales
que solo pueden ser retirados con herramientas especificas.

La carga de la bateria se efectua a través de la pieza de cabeza, en un banco de
carga de caracteristicas adecuadas a su fuente de energia. Los equipos de carga se
forman en base a un Mddulo de Carga cuya capacidad es de 10 lamparas, y estan
equipados con diodos LED como indicadores del nivel de carga.

En 1989, el precio del modelo Alfa estaba fijado en 15.900 pesetas. En 1995, su
valor era de 19.500 Ptas.

La lampara Alfa fue la primera de toda una generacidén de avanzado disefio y alta
tecnologia, como a continuacion veremos, cuya evolucion se ha mantenido hasta el
dia de hoy, y que bien ha merecido la denominacion de “lampara del siglo XXI”.

En 1992 se le incorpord un sofisticado sistema electronico, el llamado sistema Alfa-
Control, que mediante destellos o parpadeos de la lampara indican niveles maximos
de metano, Oy CO.

En 1997, siendo Luis Adaro de Jove el Consejero-Delegado de la empresa,
Suministros Adaro obtuvo la Certificacion de su Sistema de Gestion de Calidad,
acorde con los requerimientos de la Normativa 1ISO 9002: 1994. Dicho certificado
fue emitido por el Lloyd’s Register Quality Assurance, y venia a refrendar el esfuerzo
llevado a cabo por la empresa en el mantenimiento y desarrollo de la calidad en
todos los procesos de trabajo durante mas de 20 afios.

®

Lloyid's Register
:_\Il.l,- Iy Assuranee

CERTIFICATE OF APFROVAL

Certificamuos que of Sisterma de Geatidn de Calidad de:

Swministros Adaro, 5.A.
Gifdn, Asturias, Espaia

hha sido aprobade por Liowd s Register Quality Assurance Limited, de acwerdo con lias
signieeries Normas de Sishemas de Gestudn de Calidad:

IS0 9002190
EN 500 92194
BS EN IS0 3002:19%
DIN EN IS0 S002:-1994
UNE EN [0 90021994

El Sistema de Geatidn de Calidad o5 aplicable &
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101. Certificado Lloyds. 1997 (JMS)



Ya finalizando el siglo XX, los responsables de Adaro, ante el declive de la mineria y
su posible desaparicion, decidieron trasladar parte de su experiencia dentro del
sector minero de la iluminacion al ambito de la seguridad.

Nuevos productos y modelos muy avanzados irrumpen con fuerza en el mercado del
sector. Se trataba de toda la gama de linternas Adalit (Adalit L-100, Adalit L-100 P,
Adalit L-1000 P, Adalit L-2000), en la actualidad usadas por Cuerpos de Bomberos
de todo el mundo y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un breve espacio de tiempo, y en estrecha colaboracion con el cuerpo de
bomberos de la Comunidad de Madrid, desarrollaron el modelo Adalit L-1000, que
posteriormente seria mejorada para dar forma al tipo L-2000, en el ano 2003. La
homologacién de todos estos nuevos modelos abriria a la empresa mercados
extranjeros, especialmente los hispanoamericanos, de dificil penetracion. Las ventas
al exterior, que suponen un 65% de la produccién, estan centradas en paises
europeos, como Francia, Alemania (donde mas linternas son vendidas), Polonia,
Reino Unido, Austria, etc. En total, son mas de 33 naciones las que adquieren
equipos Adaro.
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102. Linterna Adalit L-100. 2003 (JMS)
103. Linterna Adalit L-100/P. 2003. (JMS)

Productos todos estos nacidos en los departamentos de |+D de la empresa, que han
obtenido el mayor reconocimiento por parte de todos los profesionales de la
seguridad, habiendo recibido también importantes galardones, como el otorgado en
1999 por el Principado de Asturias como Premio a la Innovacion Empresarial.



ADARO TECNOLOGIA SA

Con fecha 1 de Enero de 2.001, Suministros Adaro SA pasé a denominarse Adaro
Tecnologia SA, nombre mucho mas acorde con una empresa del siglo XXI. Siguié
manteniendo sus oficinas de la calle Marqués de San Esteban 15, de Gijén, y su
fabrica en el poligono Promosa, de Tremares, siendo Director Comercial de la
empresa Gonzalo Adaro de Jove.

Y cuando ya pensabamos que en materia de alumbrado minero poco o nada mas
podria afadirse, Adaro vuelve a sorprendernos con el ultimo de sus innovadores
avances: la generacion de lamparas de casco Alfa Ecology.

Responsabilizados con el cuidado y la proteccidon del medio ambiente, lanzan al
mercado en 2.003 esta nueva lampara, cuya caracteristica mas destacada es la del
empleo de una bateria respetuosa con el entorno, no contaminante, de Ni-MH, de
tres células montadas en serie.

Lamparas de Casco

Caplamps

104. Sede de Adaro en Gijon. 2005 (JMS)
105. Catalogo Alfa Ecology. 2005. (JMS)

En apariencia similar al modelo Alfa, es mas ligera de peso, 1'6 Kg., esta igualmente
equipada con lampara halégena principal de 36 W, proporcionando un flujo
luminoso de 48 Lm y estando estimada su vida util en 300 horas. La autonomia de
esta lampara es de 12 horas, pudiéndose cargar en los mismos moédulos de carga
que el tipo Alfa, bien individuales o bien en mddulos de almacenamiento y carga de
10 unidades. Presenta algunas prestaciones complementarias (preaviso de



desconexion por limitacidon de la tensién de descarga, inmunidad ante los efectos de
sefales de radiofrecuencia, etc) con respecto al modelo del que procede. La Alfa
Ecology Basic es en realidad la variante basica de la Alfa Ecology, dotada de una
bateria de Ni-Mh, sin efecto memoria, o que representa un gran avance en el uso
intensivo de este tipo de lampara.

Lampara de Casco
Caplamp

106. Catalogo Alfa Ecology basic. 2005 (JMS)
Como prueba de la extraordinaria acogida del modelo Alfa por parte de las grandes
explotadoras mineras internacionales destacaremos que, recientemente fueron
adquiridas por la Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) 3.000
lamparas de este tipo destinadas a tres de sus minas. La produccién mensual de
equipos esta cifrada estos momentos en 2.000 unidades, de las que un millar son
linternas, y 600 son lamparas de mina.

Desde el mes de Enero de 2005, se vienen haciendo ensayos en los laboratorios de
Gijén con la novisima fuente de alumbrado denominada LED (luz emitida por
diodos). Segun manifestaba Gonzalo Adaro en una entrevista concedida al diario
Cinco Dias en Agosto de este ano, “el futuro pasa por el litio y el LED. Esta
tecnologia va a ser toda una revolucién, ya que al no tener una resistencia eléctrica,
no se calienta y garantiza una vida util de entre 50.000 y 200.000 horas en funcion
de cada modelo, mientras que en las bombillas de filamentos estos se calientan y
acaban rompiéndose a las 300 horas de uso”. Las primeras pruebas efectuadas con
baterias de litio estan dando un buen resultando, soportando sin problemas etapas
de trabajo de 12 horas, seguidas de descarga y carga nocturna. El litio podria
suponer cierta falta de rendimiento, ganando en cambio potencia de luz y aligerando
de peso al conjunto. Este modelo, aun en fase experimental, se ha denominado Alfa
LDT.

Esta equipado, como ya hemos indicado, con bateria de litio-ion, y la pieza de
cabeza es portadora de un LED de alta potencia, de 3 W, montado en una o6ptica
especial que concentra el haz de luz principal con una gran intensidad blanca, dando
una iluminacion perfecta a corta y media distancia. Alberga a su vez al LED auxiliar,
de 1 W, que proporciona una luz dispersa blanca de alta intensidad. Estos diodos
tienen una vida util de hasta 40.000 horas, por lo que no es necesaria reemplazarlos
durante toda la vida de la lampara. La autonomia de ésta esta cifrada en 30 horas
con luz auxiliar y 20 con luz principal. El tiempo de carga de la lampara es de 12
horas, siendo compatible con la practica totalidad de los cargadores, bien sean
Adaro o de otras marcas.



Tenemos noticia de que en la actualidad se estan llevando a cabo pruebas y
ensayos con dos nuevos tipos de lamparas de casco, que provisionalmente han sido
bautizados como PH (con bateria de plomo-acido) y Adalit L-500.

LAMPARA
L] DE S uRiDAD
&7 DE GASOLINA
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107. Catalogo lampara de seguridad de gasolina. 1975. (JMS)

Sin embargo, sorprende comprobar que frente a tanto avance técnico, la vieja
lampara de seguridad a gasolina continua estando presente en los catalogos de la
empresa. Construida en bronce y laton, sigue prestando servicio en algunas
explotaciones carboniferas de nuestro pais, siendo utilizada por vigilantes para la
medicion de grisu, si bien sus principios de fabricacion se deben mas a motivos
ornamentales que practicos, habiéndose convertido en un valioso obsequio de
indole minero, no exento de cierto grado nostalgico.

Se sirve con dos tipos de gancho, uno normal con extremo afilado y otro mas
prolongado y curvo para poder ser transportada colgada del hombro. Sigue
conservando la coraza Marsaut, el encendedor plano y el cierre de seguridad
mediante lengletas unidas por remaches de plomo.

e Precio de la lampara de seguridad en 1914: 20 pesetas.
e Precio de la misma lampara en 1995: 28.500 pesetas.
e Precio en el afo 2.000: 32.500 pesetas.

Estas cifras hablan por si solas.



108. Vigilante con lampara. 1985. (Tomado de “Libro de la Mina”)

Las lamparas Adaro no solo fueron estrellas que brillaron con luz propia en los
ambientes mineros, sino que también Ilo hicieron en otros ambitos. El
cinematografico fue uno de ellos. De este modo, pudimos contemplar las lamparas
de seguridad de gasolina en varias producciones, entre las que destacamos “Las
aguas bajan negras”, film de José Luis Saenz de Heredia estrenado en 1948 y que
estaba basado en la conocida novela de Armando Palacio Valdés, La Aldea Perdida.
En esta pelicula pudimos contemplar a su protagonista, el italiano Adriano Rimoldi
alumbrandose con una lampara de seguridad Adaro, modelo de 1945, si bien el
director se permitia la licencia de situarla en una época en la cual aun no estaba en
uso. Algo similar sucede en “Jandro”, pelicula de 1964 dirigida por Julio Coll, que en
cierto modo pretende narrar la historia de los hermanos Felgueroso (no obtuvo la
necesaria autorizacion de esta ilustre familia de mineros) en la Asturias de 1912, y
en la que se recrea la leyenda astur de la mina bajo el mar. En esta realizacion, sera
Arturo Fernandez quien emplee la lampara de seguridad de Adaro, tanto en version
de minero como la equipada con coraza Marsaut.
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109. Programa de mano de “Las aguas bajan negras”. 1948. (JMS)

110. A. Fernandez y Maria Mahor en “Jandro”. 1964. (JMS)

En 1979 llegaria a las pantallas la produccion de Rafael Gil titulada “La boda del Sr.
Cura”, basada en una novela de F. Vizcaino Casas. Cuenta la historia de un
sacerdote jesuita (José Sancho) que es destinado a un pueblo minero y su evolucion
hacia el marxismo. Nuevamente, las lamparas Adaro, en esta ocasion eléctricas de
casco, modelo CGL-1 apareceran en diversas escenas de la pelicula. Lo mismo
sucede en otra produccion espafola de 1988, “Espérame en el cielo”, en la que
Antonio Mercero nos muestra a un doble del General Franco visitando una mina de
carbén asturiana (las escenas se rodaron en el Pozo Fondoén) y en las que aparecen
lamparas de casco modelo CGL-1 (excepto la del Generalisimo, que era una NP) y
algunas lamparas de seguridad de gasolina alumbrando un altar instalado en una
galeria. Por ultimo, cerrando esta relacion de filmes, aparece la pelicula de Antonio
Quirds “Pidele cuentas al Rey” (1999), en donde su protagonista, Antonio Resines,
aparece junto a sus camaradas portando una lampara Alfa, al tiempo que pueden
verse algunas modelo P, con su caracteristico e inconfundible color rojo.



111. Pozo Sotén, Sotrondio, Asturias. 2000 (Tomado de web Asturias Minera)
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112. Emision filatélica con lampara Adaro. 1996. (JMS)
115. SPD y lampara Adaro. 1979. (JMS)

Pero el protagonismo de las lamparas no se circunscribe al séptimo arte, y su
simbolismo se manifiesta de muy diversas maneras. Asi, Correos dedicé un sello a
la lampara de seguridad Adaro en 1996, figurando ademas en algunos matasellos
conmemorativos espafnoles o en décimos de loteria. Suele aparecer representada en
monumentos mineros (Turdn, Bustiello, Penarroya-Pueblonuevo, etc.), en carteles
(quiza el mas conocido sea el dibujado por Picasso, con motivo de las huelgas de
1962-63, aunque no se trate exactamente de una lampara Adaro), en tarjetas
postales, acciones, en calendarios de bolsillo o en obras de arte tales como 6leos,
grabados, esculturas y murales.
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113. Monumento minero y lampara . Pefiarroya-Pueblonuevo, Cérdoba. 2001. (JMS)
114. Monumento al minero jubilado. Turén, Asturias. 2003 (JMS)

115. Cartel de Picasso. 1963. (JMS)
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117. Calendario de bolsillo con lamparas. ETSIM, 2003 (JMS)
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118. Calendario de bolsillo con lampara eléctrica Adaro. Museo de les Mines de Cercs, Barcelona. 2001 (JMS)
119. Postal minera. 1975. (JMS)

Como colofén a este breve recorrido por la historia de la firma Adaro, y a titulo
anecdotico, cabe resefiar que con motivo de celebrarse las Olimpiadas de Barcelona
en el afno 1992, Adaro construydé una lampara especial destinada al traslado de la
llama olimpica por medios aéreos, cuyo disefio fue obra del estudio Ricard, de la
capital catalana. Este modelo no reunia todas las caracteristicas necesarias para ser
considerada de seguridad, debiéndose clasificar por tanto como lampara de llama
protegida, pero que cumplié perfectamente el papel para el cual fue creada.

120. Lampara Adaro olimpica.1992. (JMS)



Con esta curiosidad damos por terminado, al menos momentaneamente, el sucinto
relato de la historia de una empresa que, a lo largo de mas de un siglo de existencia
ha trabajado y luchado de un modo incansable por la mejora de las condiciones de
trabajo de los hombres de la mina, llevando sus luces alli donde solamente habia
oscuridad, haciendo de este modo mas llevadero y soportable el esfuerzo de miles
de mineros que cada jornada bajan al fondo de los pozos en busca del preciado y
negro mineral.

121. Minero con su lampara CGL-1. 1980. (Tomada del libro “Asturias y la mina”)

El futuro de la mineria, ya en pleno siglo XXI, es incierto, pero no nos cabe la menor
duda de que mientras quede un solo hombre en el interior de una galeria
arrancandole los frutos a la tierra, alli habra también una lampara Adaro alumbrado
su tarea. De hecho, la empresa, que cuenta en la actualidad con 26 trabajadores y
que el pasado afo tuvo una facturacién de 6 millones de euros, esta ya trabajando
en el proyecto de una nueva fabrica que se localizara en el Parque Cientifico
Tecnologico de Gijén, tras haber sido adjudicataria por concurso publico de dos
parcelas en el mismo, estando prevista una inversién de 2’5 millones de euros y
cuya inauguraciéon se celebrara a finales de 2007. El nuevo edificio dispondra de
mas de 3000 metros cuadrados, y tiene estudiada la integracion de los distintos
departamentos de la empresa, incluidas las unidades de produccion,
almacenamiento, departamentos Comerciales y de 1+D, Administracion y Direccion.

El mafana es ya hoy.



APENDICE |

LAS LAMPARAS DE SEGURIDAD Y LA LEGISLACION MINERA ESPANOLA

Nos parece oportuno hacer una breve recopilacion fuera de texto de legislacion
minera espanfola, en lo que respecta a las lamparas de seguridad, a través de la cual
puede seguirse la evolucién de estos instrumentos y de qué modo el legislador va
adaptando su normativa a la aparicion de los nuevos conceptos de iluminacion.

Las primeras normas reguladoras sobre la mineria datan de 1.138, y estan
contenidas en el Fuero Viejo de Castilla. En 1.265 se recopilan algunas
disposiciones en el Cédigo de las Partidas, y la primera Ley dictada en materia
minera es la de D. Juan |, que en 1.387 establecio algunas bases sobre la busqueda
y aprovechamiento de los minerales.
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123. Coleccion Legislativa de Minas. 1889. (JMS)

Evidentemente, deberian transcurrir muchos anos para que el Derecho minero
espanol abordase el tema del grisu en las minas y el consiguiente uso de lamparas
de seguridad para evitar las terribles consecuencias que el uso de lamparas de
llama libre producian, causando gran numero de victimas.

Asi pues, la primera norma sobre la regulacidn del uso de lamparas de seguridad
aparece en el Reglamento de Policia Minera de 15 de Julio de 1897. Ni las Leyes
dictadas con anterioridad (11-4-1849 y 6-7-1859), ni los Reglamentos de Policia



Minera de 31-7-1849, 25-2-1863 y 24-6-1868, tratan de tan importante materia.
Desconocemos las causas por las que se retrasaria tanto la normativa adecuada al
problema de la iluminacion en minas de carbon, a diferencia de otros paises
europeos que rapidamente incluyeron en sus ordenanzas apartados referidos a las
nuevas lamparas.

Volvamos, pues, al citado Reglamento de Policia Minera de 15 de Julio de 1897. Alli
se especifica claramente, en el Titulo Il, Capitulo XI, la siguiente normativa en lo
concerniente a minas con presencia de grisu:

Articulo 80.- No se entrara a trabajar en una mina con grisu sin que un
encargado haya reconocido antes de la hora del relevo, con una lampara
de seguridad, los tajos y vias de comunicacion, declarando que no existe
peligro; esta declaracion la consignara y firmara en un cuaderno que se
llevara al efecto.

Articulo 85.- Para el alumbrado de las minas que tengan grisu es
obligatorio el uso de lamparas de seguridad.

Articulo 88.- Las lamparas empleadas por los mineros deberan estar
cerradas con llave, y el tipo adoptado en cada mina debera obtener la
aprobacion previa del Gobernador de la Provincia, a consulta del
Ingeniero Jefe de la mina.

Articulo 89.- En las minas doénde se empleen lamparas de seguridad
habra una persona designada al efecto, que las examinara antes de ser
introducida las labores, y se asegurara de que estén corrientes y cerradas
con llave. En cuanto el obrero acepte la lampara que se le entregue, se ha
responsable de ella.

Si llegaré a deteriorarse, esta obligado a apagarla en el acto y llevarla al
punto donde pueda cambiarla por otra.

Las lamparas que se apaguen accidentalmente deberan ser entregadas
en los puntos consignados por la direccion de la mina, para que puedan
ser abiertas y volverse a encender.

Articulo 90.- Unicamente las personas especialmente designadas al
efecto podran llevar en el interior de las minas con grisu llave o
instrumento para poder abrir la cerradura de las lamparas quedando
prohibido en absoluto la introduccion de cerillas u otro medio para
encender luz.

Algunos afios mas tarde, el Ministerio de Fomento publicaria el 28 de Enero de
1.910 un nuevo Reglamento de Policia Minera, en el que se dicta de una forma mas
concreta y precisa los requisitos que han de reunir las lamparas de seguridad. En el
Capitulo X1V dice lo siguiente:

Articulo 91.- En las minas de carbon con grisu, es obligatorio para todo el
personal el uso de la lampara de seguridad, y en las minas sin grisu
unicamente para los capataces o vigilantes. Las lamparas usadas por



estos seran necesariamente de bencina u otro hidrocarburo admitido por
dar llamas reducidas muy poco luminosas.

Articulo 92.- Las lamparas de seguridad estaran sujetas a las
prescripciones siguientes

a)

b)

d)

9)

h)

Todas sus partes deberan formar un ajuste hermético. El juego en
ningun caso debera ser mayor de medio milimetro.

El cristal debe ser de vidrio bueno recocido; los bordes deben estar
tallados en angulo recto.

El cierre no sera demasiado apretado para que, impidiendo la
dilatacion del cristal, este se rompa, y ha de estar construido de
modo que no pueda abrirse sin una herramienta especial.

Las redes de tela metalica tendran, al menos, 144 mallas de igual
tamario por centimetro cuadrado, y cuando la lampara no lleve
chimenea interior, la distancia entre las tapas de las dos redes no
serd menor de tres milimetros ni mayor de diez. La separacion
entre los conos de las telas no sera menor de tres milimetros ni
mayor de seis.

El grueso del alambre de la tela metéalica no sera menor de 0°3
mm. ni mayor de 0°4 mm.

Solo se empleara hierro para la confeccion de las telas metalicas,
debiendo ser estas dificiimente fusibles. El uso de las telas de
cobre, en lugar de tejido de hierro, solo se permite para las
lamparas afectas al servicio de brdjulas.

Para encender las lamparas de bencina o hidrocarburos volatiles,
tendran un mecanismo construido de tal manera, que en el
momento de prender la llama no sea esta proyectada al exterior.

Los encendedores de pasta fulminante no se consideran de
sequridad, y solo se admite, por ahora, los de pasta de fésforo
blanco. Los mecanismos encendedores iran firmemente sujetos al
cuerpo de la lampara, para que durante la maniobra de encender
no puedan desprenderse de su soporte, dando lugar a una
comunicacion con la atmosfera exterior.

En las minas de tercera categoria, las lamparas estaran provistas
de una coraza exterior que cubra las telas; podran ser dichas
corazas desmontables o no, pero en este ultimo caso estaran
dispuestas de manera que pueda comprobarse desde el exterior la
existencia de las redes.

Cualquiera que sea el sistema de cierre, todas las lamparas iran
precintadas bajo la responsabilidad del explotador de la mina, y si
el precinto es bastante sdlido, podra servir de cierre unico.



Articulo 93.- Se concede un plazo de seis meses, a contar desde la
fecha de publicacion de este Reglamento para proveer de precinto a
todas las lamparas.

Articulo 94.- Los explotadores entregaran dos muestras de las lamparas
que adopten a la Jefatura del Distrito, la cual remitiréa a su vez una a la
Comision del Grisdu.

El articulado continda con una serie de normas dirigidas a las lampisterias y otras
que se apartan del tema que nos ocupa. Como se ha podido comprobar, este nuevo
Reglamento es de una gran trascendencia. Por primera vez se regula no solo el uso
de lamparas de seguridad, que habia quedado ya establecido con el anterior, sino
gue se imparten directrices muy precisas y detalladas en las que se incluyen tipos de
combustibles, mallas, vidrios, cierres de seguridad, sistemas de autoencendido y
materiales con los queden ser construidas las lamparas.

De este modo quedaba definitivamente regulado el uso de lamparas de seguridad en
el interior de las minas con atmédsfera explosiva, si bien leyes y reglamentos
posteriores fueron modificando y ampliando estas normativas, con arreglo a las
nuevas tecnologias, conocimientos y caracteristicas de los propios aparatos, pero
siempre velando por extremar las medidas de seguridad para impedir accidentes.

Las experiencias adquiridas en otros paises, bastante mas avanzados que el
nuestro en la extraccion del carbdn, hicieron que estas medidas se extremaran al
maximo, dado el gran desconocimiento que los mineros poseian de estos utiles y de
las pavorosas consecuencias que las imprudencias ocasionaban con demasiada
frecuencia.

Esta normativa estaria en vigor hasta 1934, en que un nuevo Reglamento de Policia
Minera vino a sustituir al anterior y ya obsoleto de 1910. La preocupacién por el
elevado numero de victimas que las explosiones producian hizo extremar las
medidas de seguridad, y el apartado de alumbrado no podia quedar al margen de

ellas.
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124. Reglamento de Policia Minera y Metalurgica. 1934. (JMS)



En el mencionado Reglamento, que entrd en vigor el dia 23 de Agosto, la regulacion
sobre disposicidn y uso de lamparas de seguridad se toca con gran amplitud,
ocupando un total de 12 articulos. El reconocimiento del grisu por medio de
lamparas ocupa un total de seis.

Resefiaremos unicamente aquellos articulos que hayan sufrido modificaciones
dignas de tenerse en cuenta, y que estan contenidas en los Capitulos XV y XVI.

Articulo 132.- En las minas de carbon con grisu es obligatorio para todo
el personal el uso exclusivo de la lampara de seguridad, y en las minas de
primera categoria unicamente para los capataces y vigilantes, encargados
del reconocimiento del grisu.

Las lamparas de sequridad pueden ser de llama o eléctricas, mas en toda
labor de avance y en todo taller de arranque un 10%, por lo menos, sera
de llama, con un minimo de dos lamparas.

En toda mina de carbon, las lamparas de los capataces y vigilante seran
necesariamente de gasolina u otro hidrocarburo volatil admitido a tal fin
por dar llamas reducidas y poco luminosas.

Como se ha podido observar, el encabezado del articulo es similar al n°® 91 del
anterior Reglamento, pero presentando en este nuevo una adicién importante
respecto al anterior, ya que se habla por vez primera de lamparas eléctricas.

El siguiente articulo, n® 133, en nada difiere del n° 92 del Reglamento anterior,
contemplando las mismas disposiciones en lo referente a los distintos componentes
de la lampara.

Sin embargo, en el articulo 134, una gran novedad aparece recogida: Las
disposiciones sobre las lamparas eléctricas. Desde su aparicion, en minas la region
de Glasgow, alla por 1883, poco a poco se han ido introduciendo e imponiendo en la
mineria mundial. Su uso, en las minas espafolas se va generalizando, y el legislador
no puede ignorarlas. Aunque sin entrar en muchos detalles, si se dan unas normas
basicas de utilizaciéon para evitar accidentes, haciendo especial hincapié en los
puntos mas débiles de las lamparas, como la ampolla de vidrio que cubre la bombilla
de filamento, el tipo de cierre, los circuitos eléctricos y su aislamiento, asi como
también hace referencia a los acidos de la bateria, quedando redactado del siguiente
modo:

Articulo 134.- El uso de las lamparas eléctricas esta sometido a los preceptos
siguiente :

En las minas con grisu, esta terminantemente prohibido el empleo en el
interior de las lamparas de arco, y las de incandescencia fijas solo se
utilizaran para el alumbrado de las galerias generales y principales de
entrada de aire, y esto a condicion de que estén provistas de una defensa
de alambre y de disposiciones adecuadas para evitarla chispa en caso de
rotura.

En cuanto a las lamparas eléctricas portatiles de incandescencia pueden
usarse en todas las minas, pero sujetandose a las siguientes condiciones:



a) Toda lampara estara protegida por un vaso de vidrio grueso de
junta hermética y este a su vez por unas varillas de alambre fuerte
que la defiendan de golpes.

b) El cierre estara dispuesto segun el apartado 1 del articulo anterior,
a fin de que no pueda abrirse en el interior de la mina.

c) El interruptor se hallara dispuesto de modo que las chispas de
ruptura y cierre del circuito se produzcan al abrigo del aire.

d) El electrolito del acumulador, para que no pueda verterse, estara
inmovilizado mediante un absorbente o por otro artificio.

e) Los terminales del acumulador se hallaran dispuestos de modo
que no sea posible establecer un cortocircuito en el interior de la
lampara.

Hasta aqui todo lo referente a la lampara eléctrica portatil. Evidentemente (las
lamparas de casco comenzaron a usarse en Espafa a partir de los afios 40),
unicamente se contempla el uso de las lamparas de mano, sin hacer mencion
alguna a las de casco, que desde su aparicién en 1913 venian siendo usadas en
muchas explotaciones extranjeras.

El resto de los articulos contenidos en el Capitulo XV del Reglamento contemplan
una serie de normas diversas, referidas al uso de las lamparas por los mineros, tipos
de combustible a emplear, existencia y funcionamiento de la lampisteria en el
exterior de la explotaciéon, tramites burocraticos concernientes a la direccion de la
mina, etc.

Articulo 135.- Los explotadores entregaran a la Jefatura del Distrito dos
muestras de las lamparas que adopten, y aquella remitira a su vez una de
ellas a la Comision del Grisd.

Articulo 136.- En las lamparas de llama podra emplearse indistintamente
el aceite vegetal, la gasolina o sus sucedaneos, siempre que los volatiles
estéen embebidos por algodon.

Articulo 137.- En toda mina de carbén con grisu habra una o mas
lamparerias en la superficie, segun proyecto de los explotadores que
presentaran en la Jefatura de Minas, servidas por personal idoneo y
provistas de los medios necesarios para cargar, encender, limpiar, cerrar
y reparar las lamparas de seguridad.

Las lamparerias de bencina dispondran de aparatos de carga automatica
de lamparas, debiendo estar suficientemente apartados el encendido y la
carga para que no haya peligro de incendio.

Se prohiben los puestos para encendido de lamparas en el interior de las
minas.



Articulo 138.- Esta prohibido terminantemente que los obreros se lleven
las lamparas a sus casas.

En las lamparerias recibiran cada uno la que por su numeracion le
corresponde y la reconocera, asegurandose de que se halla en perfecto
estado y de que esta bien cerrada. Si resultase defectuosa la cambia por
otra. Una vez recibida, respondera de ella. A la salida de la mina la
devolvera cambiandola por su ficha.

El reconocimiento de las lamparas por personal independiente de la
lampareria es obligatorio a la entrada del personal en las minas de tercera
y cuarta categoria.

Articulo 139.- El que en una mina con grisu abra o estropee una lampara
o fume, encienda cerillas, o por otro medio produzca llama o chispas
intencionadamente se considerara como autor de imprudencia temeraria
(Art. 558 del Cdédigo Penal)

Articulo 140.- En caso de apagarse una lampara en una galeria en fondo
de saco, solo se podra hacer uso del encendedor en una corriente de aire
que se presuma limpia, retirandose del sitio en que se haya apagado y
cerca del suelo, donde no se oiga ningun escape de grisu.

Articulo 141.- En cada seccion de una mina habré una cantidad
suficiente de lamparas de reserva igual, por lo menos, al 5% de las que
haya en servicio y los encargados tomaran nota del numero de lamparas
recogidas y de los cambios que durante el relevo se hagan.

Articulo 142.- Todo obrero tiene que observar su lampara durante el
trabajo; si esta se estropea la apagara bajando la mecha y no soplando, y
dara cuenta al vigilante de la averia, al ir a cambiarla.

Se prohibe colocar lamparas enfrente de las tuberias de ventilacion y de
aire comprimido aun estando apagadas.

Articulo 143.- En las lamparerias habra, en sitio bien visible, un cartel
impreso en letras facilmente legibles, con copia de las prescripciones e
instrucciones, que deben conocer los obreros, relativas al manejo de las
lamparas.

Con el articulo 143 finaliza todo lo que a alumbrado con lamparas de seguridad
concierne, su uso y mantenimiento, recomendaciones y prohibiciones. En el
siguiente Capitulo, n°® XVI del Reglamento, y titulado “Grisumetria®, se dan
indicaciones de como llevar a cabo las mediciones del grisu por medio de lamparas
u de otro aparato. Unicamente resefiaremos los articulos en que se hace mencién

especifica del uso de lamparas de seguridad:

Articulo 144.- La lampara empleada para el reconocimiento del grisu en
el interior de la mina sera de gasolina u ofro combustible liquido que se
autorice. Podra ser sustituida dicha lampara por ofro aparato que la
Comision del Grisu conceptue eficaz.



Articulo 147.- La determinacion del grisu con lampara de gasolina a que
se refiere el articulo precedente se efectuara con la suficiente precision
para que el error, en mas o en menos, no exceda de tres milésimas del
valor real. Estas diferencias se contrastaran con los resultados del
laboratorio.

Para las determinaciones hechas en este ultimo, el error no sera mayor de
una milésima, en mas o en menos, para contenidos de grisu del 6%, ni de
2 milésimas para contenidos mayores.

Los errores admitidos para los demas cuerpos seran:

2 milésimas para el oxigeno, 1 milésima para el anhidrido carbonico y dos
diez milésimas para el 6xido de carbono.

MUTUALIDAD. DE LOS CUERPOS DE MINAS
«PREVISION Y AUXILIO»

LEY DE MINAS
DE 19 DE JULIO DE 1944

(«B. 0. Ex nE 22 nE JuLo ne 1944)

125. Ley de Minas de 1944. (JMS)
126. Policia Minera y Metalurgica. 1962. (JMS)
127. Ley y Reglamento de Minas de 1973, edicion de 1978. (JMS)

En el Reglamento que se publicaria en Agosto de 1946, ninguno de estos articulos
sufriria modificacion alguna, estando por tanto esta normativa en vigor hasta la
aparicion por Real Decreto 863/1985 (12-6-85) del Apéndice n° 7, por el que se
aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, apéndice
éste que pertenece al Reglamento General para el Régimen de la Mineria (R.D. n°
2857/1978) de fecha 11 y 12 de Diciembre de 1.978.

El 9 de Octubre de 1.985 se publicaria en el B.O.E. el Apéndice n° 9 del ya citado
Reglamento, en el que también se observan algunas normas respecto al uso de
lamparas de seguridad, concretamente las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) 5.0.01, 9.0.02 y 9.0.03.

Veremos a continuacién todas estas nuevas disposiciones, no sin antes constatar
que los continuados progresos que en la técnica minera se han venido produciendo
y el gran desarrollo de maquinas y tecnologia, hacia mas que necesaria la reforma
de los Reglamentos hasta entonces en vigor, adaptandolos a las necesidades
especificas del momento.



Naturalmente, poco nuevo se aporta en los apartados correspondientes a lamparas
de seguridad, si bien como novedad debemos destacar la mencién que por vez
primera se hace de la lampara de casco. Los nuevos instrumentos de medicion
también aparecen incorporados a la Ley.

Apéndice 7.
Capitulo V:

Articulo 85.- La iluminacion sera realizada en todo caso con lamparas o
luminarias oficialmente homologadas.

Articulo 91.- Todas las minas de carbon dispondran de grisumetros de
lectura directa que deberan ser homologados. En estas minas se contara
con el necesario numero de lamparas de seguridad u ofra instrumentacion
adecuada que permita la deteccion del metano y la deficiencia de
oxigeno.

Apéndice 9.
ITC 05.0.05:

1. Para el reconocimiento del grisu en el interior de la mina, podran ser
empleadas lamparas de gasolina u otro combustible liquido que se
autorice, o bien grisumetros de lectura directa; unos y otros aprobados
y homologados por la Direccion General de Minas a propuesta de la
Comision de Seguridad Minera.

Cualquier persona portadora de lampara de gasolina o grisumetro de
lectura directa debera haber sido instruida.

ITC 09.0.02
2.3.2. Alumbrado de emergencia.
La lampara de casco, cuyo uso sera obligatorio para todo trabajo

realizado en el interior, se considera a todos los efectos como alumbrado
de emergencia.




Al quererse respetar la tradicion y la costumbre del uso de la lampara de seguridad a
gasolina, Espafa se convierte en el unico pais de la Europa Occidental que aun
permite el uso de dichas lamparas, afortunadamente, anadiria.

Y con estos recientes datos respecto a normativa, cerramos este apéndice dedicado
a la legislacion minera espanola en lo concerniente al uso de lamparas de seguridad
tanto de gasolina como eléctricas. Muchos afios han ya transcurrido ya desde su
invencion, y muchos y muy notables han sido los avances técnicos que han hecho
de la mineria una profesion mas segura de lo que antafio fue. Las lamparas han
evolucionado en la misma progresion, pero vemos que su presencia en las minas
continla siendo indispensable como ayuda eficaz en la lucha contra el eterno
enemigo, silencioso y mortal: el grisu.

APENDICE I

LA COMISION DEL GRISU Y EL LABORATORIO OFICIAL JOSE MARIA
MADARIAGA

La Comision del Grisu

Esta Comision fue creada a raiz del Decreto de 29 de Julio de 1.905,
constituyéndose como tal el dia 23 de Noviembre del mismo ano.

Como Presidente fue nombrado Lucas Mallada, el Secretario era Enrique Hauser y
sus vocales, Luis Adaro, lldefonso Siura, José Maria Madariaga, Andrés Chastel,
Adriano Contreras y Rafael Ariza.

Con esta Comision intentaba el Gobierno controlar los aspectos de seguridad en las
minas espafnolas. Fue reformada el 28 de Marzo de 1977 por otro Real Decreto,
cambiando su denominacién primitiva por la de Comision del grisu y Seguridad
Minera, manteniendo la dependencia, como su antecesora, de la Direccion General
de Minas.

Esta modificacion fue llevada a cabo ante los constantes avances en las técnicas
mineras, cuya complejidad exigia nuevos y mas modernos conceptos.

En otro decreto posterior, de 1984, sufre un nuevo cambio, constituyéndose
entonces la Comisién de Seguridad Minera, aun en vigor. Forman parte de ella
catedraticos de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas,
empresarios del sector y representantes designados por los sindicatos de mayor
incidencia.

Entre sus competencias, figuran todas aquellas que guarden relacién con la
seguridad de las explotaciones mineras, dando mayor relevancia a todas aquellas
que presenten problemas de atmadsferas explosivas, estudiando y asesorando sobre
los mejores y mas completos sistemas en materia de seguridad, haciendo especial
hincapié en la prevencion de cualquier tipo de accidente.



Otra de sus funciones especificas es la de crear campanas informativas en materia
de prevencion, como resultado de los estudios llevados a cabo partiendo de datos
estadisticos o cualquier otra fuente de informacion.

Estd capacitada para poder dictar normas y reglamentos para la adecuada
explotacion de las minas, introducir mejoras en las condiciones de trabajo, velando
siempre por la seguridad de los mineros, pudiendo igualmente emitir consejos e
instrucciones que permitan adoptar todos aquellos sistemas que la constante
renovacion de la actividad conlleva.

Tiene la obligacion de informar, una vez analizados los resultados de los ensayos
oficiales, de las homologaciones de equipos y maquinaria diversa, entre los que se
incluyen todos aquellos aparatos de iluminacion para minas; puede igualmente crear
normas de obligado cumplimiento en el caso que no existan disposiciones concretas
sobre nuevos materiales o equipos.

Es, por tanto, la correa de transmisién que hace llegar al Ministerio de Industria
todas aquellas observaciones, sugerencias o resultados obtenidos por sus
investigaciones.

El Laboratorio Oficial José Maria Madariaga

El 27 de Noviembre de 1979 era oficialmente creado el laboratorio, estableciéndose
su sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.

En esta institucidn se analizan equipos y materiales para su aplicaciéon en mineria,
en estricto cumplimiento de las normas emanadas por el Reglamento de Policia
Minera y las de la Comisién del Grisu y Seguridad Minera.

Forman parte del mismo una amplia representacion de todos los sectores
implicados, como empresarios, sindicatos, grupos de investigacion, delegados de
Comunidades Auténomas y otros estamentos oficiales, como los Ministerio de
Ciencia y Tecnologia, Industria y Trabajo.

Con independencia de todos estos componentes, tiene suscritos convenios de
cooperacion, investigacion y desarrollo con empresas como Hunosa y otras, con
centros docentes (Universidad Politécnica de Madrid), agrupaciones de investigacion
tecnolégica (AEE, AITEMIN, etc.) u otros organismos, como la Fundacién Gémez
Pardo.

En un intento por ampliar su ambito de actuacion y para poder estar al dia en todas
las materias que le afectan, mantiene estrechas relaciones con otros laboratorios
similares de toda Europa.

Su principal misidn consiste en realizar verificaciones, ensayos, controles y peritajes
a peticidon de cualquier entidad, publica o privada que asi lo solicite, emitiendo a su
vez dictamenes sobre los resultados obtenidos y desarrollando por tanto un
importante papel en materia de seguridad minera.
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