Imagen de la mina de Aliva en el Gltimo periodo de actividad, en julio de 1989. Desde 1957 la mina tuvo los siguientes mandos (por érden de antigiiedad): Ingenieros
Superiores de Minas: Gonzalo Pardo Gonzdlez, Alfonso Rodrigdfiez, Miguel Remén, Gonzalo Pardo de Santayana e Ignacio Alvaro; Ingenieros Técnicos: Emilio Menén-
dez, Isidro Arias, Antonio Pérez, Ricardo Puente, Aurelio Arias y Antonio Gonzdlez; Vigilantes Generales: Eusebio Calvo, Antonio Fernindez y Francisco Ferndndez.

En 1970 la mina tenia 3 Encargados, 6 electromecdnicos, 10 en Servicios Generales, 28 en interior y 15 en el Lavadero. Foto: G. Garcia.

DESARROLLO HISTORICO

INTRODUCCION

Aunque con desigual intensidad, en el
territorio de los Picos de Europa y su
periferia se desarroll6 una notable activi-
dad minera a lo largo de diferentes peri-
odos histéricos, quedando constatada su
antigiiedad tanto por restos arqueol6gi-
cos y de laboreo, como por las distintas
referencias documentales existentes.

Las minas de Zn-Pb de los Puertos
de Aliva se sitdan en el extremo orien-
tal del macizo de Los Urrieles (Macizo
central) y representan una de las dreas
mineralizadas de los Picos de Europa
con mayor interés y la que ha tenido
una vida mds dilatada (GOmez
Fernandez, 1992; Gutiérrez Claverol y
Luque Cabal, 2000; Gutiérrez Claverol,
2003). Relativamente proximas a éstas

se encuentran las minas La Providencia
y Mazarrasa, también de cinc, del maci-
zo de Andara (Macizo Oriental). Se
puede asegurar que estas explotaciones
de los Picos de Europa representan uno
de los capitulos mds sorprendentes en la
historia minera de nuestro pafs.

Las caracteristicas topogréficas del terre-
no, unido a una extrema climatologia de
alta montafa (1.615 m de altitud) y al aleja-
miento de las menas a los nticleos de pobla-
cion, hicieron muy dificultoso y costoso el
laboreo, sobre todo en los comienzos. Las
adversas condiciones atmosféricas de los
periodos invernales obligaban, en ocasio-
nes, a paralizar las labores o a tener que
superar notables problemas logisticos, tanto
en lo que respecta al abastecimiento para las
actividades propias de la mineria (especial-
mente explosivos), como a las de los mine-
ros, que residian en las alturas alojados en
incémodos casetones o instalaciones levan-
tadas a tal efecto; éstos s6lo adquirieron

unas condiciones adecuadas a partir de la
segunda mitad del siglo XX.

Como en tantos campos mineros espa-
fioles de cierta entidad, en el desarrollo del
sector de Aliva estuvieron involucradas a
lo largo de su historia varias empresas, la
mayoria derivadas de un tronco comun,
cuya actividad gestora y extractiva se fue
sucediendo en el tiempo (Gutiérrez
Claverol y Luque Cabal, op. cit.).

La actividad minera en los Puertos de
Alivahan formado parte de la vida de varias
generaciones de pobladores de la regién de
Picos de Europa y ha proporcionado, ya
desde sus comienzos, una alternativa eco-
némica al régimen ganadero y agricola
existente. Durante méas de un centenar de
afos la minerfa propicio el dinamismo eco-
némico de este territorio, constituyendo el
modo de vida de muchas gentes del lugar
(fundamentalmente de las localidades de
Tielve, Sotres, Tresviso, Bejes y Espinama).
Aquellas actividades dejaron visibles cica-
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Tramo de la calzada romana de Caoro en Portudera, Cabrales (Asturias). Foto: M.  Cristal de esfalerita acaramelada con el contorno de un gérmen. Tamaiio: 8 mm. Co-

Gutiérrez Claverol.

trices en las rocas de la zona, asi como rui-
nas de casetones, zigzagueantes pistas, y un
vasto anecdotario humano que forma parte
la historia de la regién (Gutiérrez Claverol,
op. cit.). Esta historia se pormenoriza en los
siguientes parrafos.

LOS ALBORES DE LA MINERIA

El primer ciclo metalirgico de los
Picos de Europa se relaciona con la Edad
del Bronce, ya que hace 1.500-2.000 afios
a. de C. el hombre prehistrico aprovecha-
ba los minerales de cobre en los aledafios
de la gran montafa. La mayor concentra-
cién de objetos de esta época se produce
en lugares donde abundan los indicios
cupriferos (Blas Cortina, 1989) y fue en la
cueva de Arangas (Cabrales, Asturias)
donde se descubrieron los mejores restos
representativos del proceso de transforma-
cién de este metal.

La prueba mas significativa de esta
minerfa primigenia corresponde a la
Mina EIl Milagro (Mestas de Con, Onis,
Asturias), donde se encontraron cadave-
res humanos y ttiles mineros similares a
los rescatados cerca de Oviedo, en la
Mina del Aramo (Riosa); parece induda-
ble que los restos hallados en esta explo-
tacion pertenecen a la Edad del Bronce,
unos 1.500 a. de C.: Bronce Il en su fase
inicial (Garcia Dominguez, 1963).

Aunque es probable que otras minas
del 4mbito de los Picos de Europa se
remonten a ese tiempo, el beneficio al
que fueron sometidos algunos de estos

leccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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Cristal de esfalerita de caras lisas y aristas vivas procedente de la 2° Planta. Véanse las madas mltiples y las facetas trian-
gulares de la forma del fetraedro. Tamafio: 30 mm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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El cislamiento invernal de la mina de Aliva podia durar meses, en los que el suministro de materiales y viveres resultaba enormemente dificultado y podia llegar a com-
prometer la produccion. El polvorin estaba autorizado sélo para 2.500 kg, por lo que rapidamente solia darse el agotamiento de explosivo que, en tal circunstancia, se
aproximaba en Land Rover hasta donde era posible y desde ahi los propios mineros lo acarreaban a hombros hasta la mina. Cuando habia 3 o 4 metros de nieve, se
uEria una pista con la pala de orugas. Esquina: mineros paleando nieve ante la mirada del Vigilante Antonio Fernandez. Foto: cortesia de AZSA, aiio 1957.

Acometida de la linea AV de 30 kV. Con fuertes nevadas solo se veian el cal-

::{l:;etlle(:i‘fllll'ier.o;kolzl:::l;:s:: :]T';eznse:, i%‘l’ulc;?;f:, ftiat de g fnca y of ce1 Cristal de esfalerita roju procedente de la 3° Planta. Tamafio: 25 mm. Coleccion: A.

Bueno. Foto: F. Piiia.
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Pequefias maclas de tetraedros verdes procedentes de la 3° Planta. Tamaiio: 8 mm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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Mineros en la cocina sirviéndose el rancho. Legumbres con tropezones y huevos fri-
tos con patatas eran la dieta corriente. Foto: cortesia de AZSA, aiio 1957.

Empujando vagoneta. Al fondo, Cordal de San Juan de la Cuadra. Foto: cortesia de
AZSA, aiio 1957.

yacimientos en épocas posteriores —en
ocasiones de manera exhaustiva— difi-
culta el precisar su cronologia.

LA ROMANIZACION

La ocupacién por los dominadores
romanos de este abrupto entorno geografi-
co tuvo lugar tras la derrota en el ano 19 a.
de C. (época de César Augusto) de los
Vadinienses (pueblos cantabros y astures)
en el Monte Vindio (Mons Vindius o
Vindium) —segin recogen Estrabén y
Orosio— después de un gran asedio.
Distintas poblaciones cercanas a esta impre-
sionante orografia (Lon, Argii€banes,
Castro Cillérigo) contaron con campamen-
tos militares una vez conquistadas.

Adems, la presencia romana en esta
zona esta confirmada por las abundantes

lapidas con epigrafia halladas en sus alre-
dedores asturianos (Onis y Cangas de
Onis), asi como otros monumentos o ins-
cripciones romanas en La Liébana
(Lebeiia, Luriezo, Villaverde) (Gonzalez
Echegaray, 1986); también por la existen-
cia de la localidad de Potes, ya como
nucleo urbano en aquella época. Aunque
no quedan evidencias mineras certeras de
la época romana en Aliva, algunos histo-
riadores (Plinio, Marcial, etc.) resefian en
zonas de Cantabria el beneficio de galena
y “calaminas” —denominacién que agrupa
un conjunto de minerales supergénicos de
cinc— y consideran a esta region como
“fértil en bermellén”, en clara referencia a
la aparicién de cinabrio. Ademds, el des-
cubrimiento de dnforas y broches en Mina
El Milagro —junto a los ttiles mineros ya
resefiados— parece indicar una continuidad
en el tiempo de las labores, incluyendo

Mineros en el Unimog con el que se subio la maquinaria del lavadero. Subidos en
él: Mino, Alfonso, Gandoy y Christi. A la izndu, e pie, Luis Maria Behares y a la
dcha, Edvardo Andrea (Lalo). Foto: cortesia

e AZSA, aiio 1957.

Los taxis Land Rover pueden alquilarse en Espinama. En la pista de acceso a la mina
pueden identifcarse diversas labores y filones aflorantes. Foto: G. Garcia, 8,/2000.

probablemente la explotacién en la época
romana, dada la costumbre de ese pueblo
colonizador de retrabajar cualquier tipo de
mineralizacion previamente beneficiada.
Asimismo, se han reconocido diver-
sos tramos de calzadas romanas en las
proximidades a trabajos mineros. Tal es
el caso de la de “Caoro,” que unia las
localidades de Arenas de Cabrales
(Asturias) y de Espinama (Cantabria) y
que transitaba a no mucha distancia de
las minas de Aliva. No serfa de extrafiar
que ya hubieran aprovechado las menas
de plomo localizadas en los Puertos de
Aliva y en la Canal del Vidrio. El histo-
riador leonés Martino (1982) destaca
convencido de que “las minas de los
Picos de Europa se beneficiaron de los
antiguos caminos de la conquista roma-
na, restaurados y reformados”. A pesar
de que los romanos no conocian el cinc
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Juan Manvel de Mazarrasa Quintanilla (1872 -
1956), autor de un notable estudio sobre los yaci-
mientos minerales de Cantabria. Foto: cortesia de
Olav Mazarrasa.

—descubierto por Paracelso en el siglo
XVI, y no identificado como metal pro-
pio hasta principios del XVIII-, realiza-
ron algunas labores en concentraciones
del mismo; cabe sospechar que lo que en
realidad recuperaban era el cinabrio con-
tenido entre los minerales de alteracién
del sulfuro de cinc —elemento presente
en muchos de los yacimientos del area—,
o que elaboraran el aurum hispanicum,
un tipo de latén del que ignoraban su ver-
dadera composicion. La existencia de
menas de cobre y cinc en los Picos de
Europa induce a pensar que se aprove-
chasen simultdneamente. El hallazgo de
fragmentos de crisoles y de escorias (p.
ej., en Asiego, Cabrales) podria indicar la
fusién conjunta de ambos metales para
obtener el mencionado latén.

LAS INICIATIVAS LEGALES

Después de mucho tiempo de oscuri-
dad sin ningtin tipo de informacién mine-
ra, el siglo XIV representa un cierto rena-
cer, singularmente a partir de la sancién
—durante el reinado de Alfonso XI- de la
primera Ley sobre las Minas, en 1348, dis-
poniéndose que “nadie, sino los que para
ello tuviesen privilegio real, pudiesen des-
cubrir ni beneficiar ninguna mina de oro,
plata, plomo, ni otro metal cualquiera que
fuese”; si bien no ha quedado constancia

Foto superior: sonda de exterior montada sobre una,

autonomia para moverse por el abrupto entorno de

ala de orugas. Este “engendro” resulté muy util por su
Aliva.

Foto inferior: Imagen de conjunto de instalaciones exteriores hacia 1980. Fotos: cortesia de AZSA.

de su influencia sobre el desarrollo extrac-
tivo de la zona considerada.

Un hecho trascendente para la mineria
de Aliva lo supuso la Real Cédula de 31 de
marzo de 1525 al otorgar a Mercurino de
Gattinara el beneficio de minas de varios
metales del Reino de Galicia y del
Principado de Asturias, con obligacién de
corresponder con la décima parte al rey
Carlos I. Como consecuencia de ello, en el
Archivo General de Simancas se conser-
van varias cartas conteniendo solicitudes
para poder beneficiar diversos indicios,
sobresaliendo las de los vecinos de
Valladolid Pedro Bueno de Escandén y
Fray Agustin Montero, que obtuvieron
Reales Cédulas para explotar varias minas

(Gonzélez, 1832), entre las que cabe desta-
car una (fechada el 28 de mayo de 1578)
para que el citado en primer lugar conti-
nuase el beneficio de dos minas que habia
localizado en Cabrales y otra de plomo que
descubri6 en el término de Aliba (Aliva?)”.
Este es el testimonio conocido més antiguo
se refiere a las minas de Aliva (Anénimo,
1578). El texto que se deduce de la men-
cionada carta es el siguiente: “...eldicho
pero bueno descandon nos hasuplicado
lediesemos nueba licencia y facultad para
queporsucuenta y riesgo pudiese labrar y
beneficiar las dichas minas y otraque
hadescubierto deplomoenunmonte termi-
no del lugar de aliba ocomolanra.mrd
Juese loqualvisto pornros. contadores
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Cristal de blenda roja sobre dolomita. Procede de la 3° Planta. Tamaiio: 3 cm. Cristal obtenido en enero 2006. Foto: F. Piia.

mayores fueacordado que no embargante
que eldicho pedro buenodescandon nos
habia hecho donacion delasdichas dos
minas dedarlicencia y facultad parala-
brarlas y beneficiarlas y la susodicha que-
agora Nuevamente hadescubierto entermi-
no del dicho lugardealiba y dandole para-
esteefectoestanra. carta eyotubeloporbien
porlaqualdamos Nueba licencia y facultad
aldicho pero bueno descandon paraque-
siendo primer allador y descubridordelas
dichas minas las labreybeneficie portermi-
nodetreinta dias...” . Una reproduccién del
documento original se puede ver en
Sanabria y Garcfa Alvarez (2005).

Asimismo, en otra carta (20 de enero
de 1582) se demanda que las justicias
dejasen beneficiar al referido Pedro
Bueno ciertas minas que tenian recono-
cidas: “una mina de azogue, arriba de
Inguanzo, en el lugar que llaman
Camino Rabioso, otra de azogue en
Periarrubia y otra en Tresviso”.

En 1584 se promulga la “Licencia
general en Espafia para buscar minas y
explotarlas”, y es a partir de esta fecha
cuando se tiene constancia del registro o
autorizacién de las primeras investiga-

La topografia del
terreno, la climatologia de
alta montana y el aleja-
miento de los niicleos de
poblacion hicieron muy difi-
cultoso el desarrollo de una
mineria eficiente.

ciones para el posterior laboreo de
minerales en los Picos de Europa.

Felipe IV estableci6 una Real Cédula,
de 15 de noviembre de 1625, para que
Andrés Martinez Ballesteros pudiese
beneficiar diferentes menas, destacando
algunas minas de oro, plata, plomo y hie-
1ro, en Asiego (Cabrales), otras de plomo
y oro en Treviso (Tresviso?), Astigueros
(Ortiguero?) y Cabrales, y una de plata en
Espinama, en la vertiente de Pefias
Bermejas, no muy alejada de Aliva. Sin
embargo, estos impulsos fueron poco
constantes y duraderos, por lo que pronto
volvieron a quedar las explotaciones en el
mas absoluto abandono y olvido.

Cuando Jovellanos sent6 las bases de
la moderna legislaciéon minera, con la
Real Cédula de Carlos IV en 1789, se
liber6 del oneroso monopolio real la
explotacion y el comercio de minerales,
facilitando asf su exportacion. No obs-
tante, diferentes avatares politicos inte-
rrumpen la atencion que en este tiempo
se venia prestando en otros paises euro-
peos a las minas, y no vuelve a resurgir
hasta que el rey Fernando VII promulga
la Ley Minera de 4 de julio de 1825. Una
nueva norma de 1839 corrigi6 las des-
viaciones de la precedente propiciando, a
partir de entonces, una exhaustiva forma-
cién de sociedades que impulsaron la
prospeccion y explotacion minera.

LOS COMIENZOS DEL
BENEFICIO DEL CINC

Después de mucho tiempo de oscuri-
dad sin ningtin tipo de informacién mine-
ra, el siglo XIV representa un cierto rena-
cer singularmente a partir de la sancién
—durante el reinado de Alfonso XI-de la
primera Ley sobre las Minas, en 1348,
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0 0 . = | . PROPIEDAD
Seigarrena 8.732 27-01-1902 12 R. C. Asturiana de Minas
Lenengoa 8.739 27-01-1902 11 R. C. Asturiana de Minas
Demasia Lenengoa 12.156 24-02-1905 5,64 R. C. Asturiana de Minas
Disputada 12.335 24-03-1904 12 Minero-Metaldrgica Montafiesa
Paz 12.791 05-12-905 7 Minero-Metalirgica Montafiesa
Demasia Paz 13.335 07-09-1908 2,75 Minero-Metalirgica Montafiesa
Enriqueta 14.094 07-10-1916 4 Minero-Metalirgica Montafiesa
Juana 14.820 18-09-1923 20 Minero-Metaltrgica Montafiesa
Gloria 14.819 18-09-1923 25 Minas de Cartes
Inés 14.917 31-12-1926 10 Minas de Cartes
Demasia a Inés 14.923 05-11-1928 5,35 Minas de Cartes
2* Demasia a Inés 14.984 05-11-1928 0,23 Minas de Cartes
Margarita 15.038 - - Viuda de Palacios
Demasia a Aliva 15.436 13-10-1947 16,57 Minero-Metalirgica Montafiesa
Manolita 15.875 22-11-1963 46 Carbones de La Nueva
Rosario 15.973 04-02-1967 114 Carbones de La Nueva

TABLA IIl.- RELACION DE CONCESIONES MINERAS DE LA ZONA DE ALIVA EN LOS ANOS 50 Y 60

Concesiones mineras del sector de Aliva en 1930, con indicacion de lus compafiias propietarias (redibujado a

partir de un plano original de Agustin de Mazarrasa).

disponiéndose que “nadie, sino los que
para ello tuviesen privilegio real, pudie-
sen descubrir ni beneficiar ninguna mina
de oro, plata, plomo, ni otro metal cual-
quiera que fuese”; si bien no ha quedado
constancia de su influencia sobre el desa-
rrollo extractivo de la zona considerada.
Por otro lado, el desarrollo de la
mineria del cinc en las duras condicio-
nes de los Picos de Europa, y dado el

pequefio volumen de sus yacimientos,
estuvo siempre condicionado a que se
produjera una favorable evolucién de
los precios de referencia en la bolsa
internacional de metales. Asi lo refleja-
ba en 1893 la prestigiosa Revista
Minera, con el siguiente comentario:
“al precio actual del cinc metal de 17-
18 libras/tonelada los minerales del
30% no valen mas que 10 pesetas/tone-

Marcial de Olavarria y Gutiérrez (1838 - 1906), téc-
nico que trabajo en la mineria del cinc en los Picos de
Europa y autor de varios trabajos cientificos sobre la
mineria de Cantabria.

Conde de Saint-Saud, destacado divulgador de la mi-
neria de los Picos de Europa.

lada, porque hay que recargarlos con
15-20 pesetas por gastos de transporte
hasta los puertos de mar; y hemos de
anadir ademds a esta cantidad los gas-
tos de calcinacion y almacenaje hasta
reunir la cantidad necesaria para un
cargamento, a fin de proceder entonces
al embarque a la fundicion de Arnao”.

A todo ello hay que afadir las extremas
condiciones de habitabilidad de los mineros,
muchos de ellos cobijados en unos barraco-
nes que hoy en dia calificarfamos como de
inhumanos, con escasos cuidados higiéni-
cos y de salubridad. No es de extrafiar, por
tanto, las dificultades para encontrar mano
de obra en los poco prosperos pueblos del
entorno—obligando a un cierto desarraigo de
sus vinculos rurales—, debiendo de recurrir
con frecuencia a contratar personal 0cioso e
incluso huido de la justicia.
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FECHA INTECIMIENTO RELEVANTE

PRINCIPALES HECHOS CRONOLOGICOS SOBRE LA MINERIA DEL AMBITO DE ALIVA

EPOCA ROMANA Vestigios de romanizacién en diversas minas (Pb-Zn-Hg) de Picos de Europa
1578 Referencia sobre la existencia de mineral de plomo en Aliva (Archivo de Simancas)
1852 La “Sociedad La Providencia” inicia actividades prospectivas en Aliva y Andara
1854 La “Real Compaiiia Asturiana” (R. C. A.) descubre el yacimiento de Aliva
1856 Inicio de la explotacion minera por parte de la “Real Compaiia Asturiana de Minas”
1860 La “Sociedad La Providencia” (S. L. P.) comienza los trabajos mineros
1864 Otorgamiento de explotacion a la “Sociedad El Destino”
1870-75 Notable impulso del desarrollo minero en las mineralizaciones de Aliva

1895 Manuel Palacios Antén denuncia concesiones mineras en la zona

1913 Culmina el laboreo en Aliva la “Sociedad La Providencia”

1915 La “Cia. Minero-Metalirgica Montafiesa” (M. M. M.) reemplaza a la S. L.P.

1915 La Primera Guerra Mundial impulsa el desarrollo de las minas de Pb, Zn y Cu

1923 Comienzo de la explotacion por la S. A. Picos (Palacios Ant6n)

1925 Maxima diversidad de grupos mineros trabajando en el entorno de Aliva

1927 Fuerte descenso del precio del cinc y cierres temporales

1929 Paralizacion y cierre de la actividad minera

1942 Reinicio de los trabajos mineros por la M. M. M.

1950 Gran Voladura en la Canal del Vidrio (“explosion Kachinski™)

1953 Abandono de la M. M. M. y clausura transitoria de las minas

1956 La “Sociedad Carbones de La Nueva” (S. C. L. N.) reanuda las labores
1957-60 Mejoras técnicas en la planta de concentracion de Aliva

1967 La “Sociedad Minera Picos de Europa, S. A” relevaala S. C. L. N.

1968 Hallazgo de importantes reservas en la Mina de las Manforas
1968-70 Notables mejoras en la mecanizacién de las labores

1970 Impulso del laboreo e investigacion minera en el sector de Aliva

1975 Reprofundizacién del pozo de las Manforas hasta alcanzar la planta 6*

1977 Maéximo historico en la produccion de cinc y plomo en Aliva

1981 Asturiana de Zinc, S. A. se hace cargo del beneficio minero

1985 Compra y explotacion de la Mina de las Manforas por Fernandez Balmori Cristal de esfalerita pro(eden'e de la 3° Planta. Tamaiio:

1989 Cierre de la iltima mina de cinc de los Picos de Europa (Mina de Las Manforas) 25 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: J. M. Sanchis.

EMPRESA MINERA EI;};RIOD%})E
Real Compaiifa Asturiana de Minas 1856-1928
Sociedad La Providencia 1860-1913

Sociedad El Destino 1864-?

Compaiiia Minero-Metaltrgica Montanesa 1915-1928
S. A. Picos de Europa 1923-1946
Compaiifa Minero-Metaldrgica Montafesa 1942-1953
Carbones de La Nueva 1955-1966
Sociedad Minera Picos de Europa 1967-1981
Asturiana de Zinc, S. A. 1981-1985
Agustin Ferndndez Balmori 1985-1989

EMPRESAS MINERAS RESPONSABLES DEL BENEFICIO DE LAS MINAS DE ALIVA

Las condiciones de trabajo tampoco ani-
maban a apostar por faenas tan fatigosas y
mortificantes que no se vefan suficiente-
mente recompensadas pues, hasta finales
del siglo XIX, dificilmente se superaban los
86 10 reales por jornada. Y no faltaba algiin
capataz que hacia incluir en la némina el
gasto de aceite del alumbrado para evitar el
despilfarro o que lo ingirieran los propios
asalariados para mitigar el hambre que
pasaban. Los mineros tenfan que soportar
enormes penalidades para arrancar el mine-
ral, debiendo utilizar técnicas extractivas
primigenias; las condiciones de las labores
subterrdneas eran drduas, disponiendo de
espacios muy limitados, lo que obligaba a
adoptar posturas incémodas llegando a
tener que trabajar tendidos. Se perforaba

con mazas y punterolas en medio de condi-
ciones de reducida holgura y sin las apro-
piadas condiciones de ventilacion e ilumi-
nacién. Si no fuera porque se empezaba a
utilizar de forma incipiente la dinamita para
el avance de las labores, la técnica de extrac-
cion del mineral en poco aventajaba a la de
los romanos, sus antecesores mas eficaces
en el laboreo. Al terminar el siglo XIX, en
los Puertos de Aliva la empresa la “La
Providencia” posefa nueve concesiones (La
Torpeza, Punta del Clavo, Almanzora,
Teresita, Se Repite, Aumento a Torpeza,
Expectativa, Si Se Encontrara mineral y
Esperanza) que sumaban 53 Ha y 96 a. Por
su parte, la “Real Compania’ tenfa seis con-
cesiones (Lenengoa, Demasia a Lenengoa,
Zortzigarrena, José Mari, Luisito y

Otro aspecto nevado de Aliva a finales de los 70. Foto: G. Pardo de Santayana.

Seigarrena) con 45 Ha y 64 a. Por tltimo, el
ingeniero de minas Manuel Palacios Ant6n
era titular de cinco (Disputada, Paz,
Demasia a Paz, Enriqueta y Juana) con 45
Hay 75 a, cuyo beneficio se realiz6 en peri-
odos intermitentes.

EL PRIMER TERCIO
DEL SIGLO XX

En los comienzos del siglo XX perma-
necfan en vigor y en explotacion las prin-
cipales concesiones de Aliva, repartidas
entre dos entidades: la “Real Compafifa
Asturiana de Minas” y la “Minero-
Metaltirgica Montafiesa”. El limite de las
labores venia sefialado por el rio Duje;
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Persitledivu de la Canal del Vidrio, donde se han registrado y trabajado diversos indicios de galena (origen del topénimo). Se aprecian los escombros Iprodutidos por la voladura “Ka-

0/

chinski”, una dudosa pega organizada a mediados del pasado siglo por el ingeniero de este nombre, con resultados mds periodisticos que industriales. Foto: G. Garcia.
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Penalidades subiendo el molino de bolas para el lavadero en la zona de “La Cuestona”. En la foto de la izquierda y en primer plano, el Ingeniero de Minas Gonzalo Pardo
Gonzdlez. Foto: G. Pardo de Santayana.

desde su cauce haciala base de la sierra de
Juan de la Cuadra (parte occidental), tra-
bajaba la primera de ellas, mientras que
hacia el refugio (parte oriental) lo hacia
“LLa Montafiesa”, continuadora del laboreo
de algunas de las concesiones de la
“Sociedad La Providencia”. Otras de sus
denuncias que pertenecieron a "La
Providencia" pasaron a manos de la “Real
Compafifa Asturiana de Minas’ que man-
tenia por entonces una gran pujanza. Otras

empresas de menor entidad, comola *“S.A.
Picos de Europa”, dirigida por Manuel
Palacios Antén, estuvieron también pre-
sentes, aunque su eficacia extractiva fue de
menor relevancia.

En aquella época la divulgacion de las
actividades extractivas de los Picos de
Europa por todo el continente se debi6 a las
magnificas resefias de Jean Marie Aymar
d'Arlot de Saint-Saud, conde de Saint-Saud,
quien a lo largo de su vida realiz6 ocho via-

jes de trabajo a estas montafias. Este ilustre
gedgrafo galo contribuyd a las primeras
mediciones altimétricas y a la creacién de la
cartografia de la zona; asimismo, disfruté
de la hospitalidad de las empresas y dio a
conocer en sus escritos las experiencias y
pormenores mineros de estos parajes,
ampardndose en los conocimientos de los
técnicos que alli trabajaban. El resultado de
sus recorridos por este &mbito —que realizd
habitualmente acompafiado por su amigo
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El Ingeniero de Minas Gonzalo Pardo Gonzélez montd
r Buso en marcha la planta de tratamiento con la co-
aboracion del delineante proyectista Pedro Vega. La
planta se componia en origen de una preconcentra-
cion por medios densos (que posteriormente se anuld)
y un lavadero de flotacion. Parte de ln maquinaria fue
recuperada de la agotada mina “Ya Salié” de Fuente
Dé. El resto de los equipos se construyeron en los ta-
lleres de Reocin. Mas tarde la instalacion se amplio
con un molino mayor y una hateria de celdas en el
crcvito de blenda. Autor del retrato: Agustin Pardo.

Paul Labrouche- fue plasmado en un gran
libro (Saint-Saud, 1922; traducido por
Odriozola Calvo en 1985 con el titulo “Por
los Picos de Europa desde 1881 a 1924”).

Coincidiendo con el estallido de la
Primera Guerra Mundial tiene lugar un
sustancial incremento en la demanda de
elementos metalicos, particularmente del
cinc. Se vigorizan entonces las explotacio-
nes de los Picos de Europa, en particular
las minas de La Providencia y Mazarrasa
de tal manera que, gracias a éstas, la pro-
duccién de cinc en Cantabria aument6 en
1915 en més de 11.000 t respecto al afio
precedente. Este intenso nivel extractivo se
mantuvo durante el periodo bélico, si bien
la “Real Compafifa Asturiana de Minas”,
participada con capital belga, sufiié ya una
ligera reduccién en 1917.

Pedro  Pidal -marqués de
Villaviciosa—y José E. Zabala mencionan
el ambiente minero que habia en la zona
de los Puertos de Aliva a comienzos del
siglo XX: “En Aliva tiene en explotacion
la Sociedad minera ‘La Providencia’
varios criaderos de blendas, y para el
servicio de las minas ha construido cami-
nos, carreteras, dos casetones, uno para

Hermoso contraste de esfalerita roja sobre dolomita. Ejemplar de 4 cm obtenido en la 2° Planta. Coleccion: J.
M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

Original alteracion sobre cristales de galena. Tamaiio del encuadre: 4 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Piia.
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Inauguracion del lavadero de la mina de Novales en 1969. De izqda a dcha: Fernando Peneda (Director de Re-
ocin), Pablo Laloux (Presidente de la Real Compaiiia Asturiana de Minas) y Juan Sitges (Director General de la
R.C.A. de Minas). Al fondo, José Diaz, Jefe de Explotacion de Reocin. Foto: G. Pardo de Santayana.
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Espléndido aspecto del macizo oriental, con lu pista que sube desde Sotres y los puertos de Aliva en primer término salpicados por lus labores de “Inés”. Foto: G. Garcia.

los ingenieros y el otro para la cocina,
cantina y cuadras, y algunas chabolas o
casetas en las que los obreros duermen.
Al pié de la Canal del Vidrio hay un lava-
dero de minerales y un caseton de la
empresa Echevarria. En obsequio a S.M.
el Rey Alfonso XIII, La Real Compaiiia
Asturiana de Minas hizo construir en este
puerto un admirable ‘chalet’ en el sitio
llamado Rio Salado, bajo la Peiia Vieja,
a 1.700 m. de altitud. Es de estilo inglés
moderno y consta de tres cuerpos de
planta baja, mansarda y sotano. En el
cuerpo central estdn dos galerias, en las
entradas y en el comedor, muy amplio.
En los cuerpos laterales, los dormitorios,
cuartos de bario, de colores blanco y
verde en fachadas y maderamen, y rojo
vivo la techumbre, en la que se alza una
gran chimenea de piedra. En el interior
estd amueblado con lujo y dotado de
agua corriente, calefaccion y alumbrado
de gasolina. Se inauguro este chalet,
cuyo coste se eleva a la cifra de 125.000
pesetas, en los primeros dias de septiem-
bre de 1912, y actualmente lo ocupan en

sus viajes los ingenieros de la Compaiiia
v sus invitados” (Pidal y Zabala, 1918).
La intensificacién de las labores sub-
terrdneas favorecié que a lo largo de los
afios 20 se beneficiase la mineralizacion
correspondiente a dos niveles de la zona
de Las Manforas (Aliva) por parte de

Los trabajos mineros
de principios del siglo XX fue-
ron superficiales y con escasa
mecanizacion. Tornos, cabres-
tantes, cubas y canastos eran la
tecnologia de unas labores sin
Dlanificacion alguna.

“La Montafiesa”, bajo la direccién téc-
nica de Pedro Zarraga Baeza. En esos
afios, aunque de forma incipiente, se
inician los primeros intentos de mecani-
zacion con el empleo de perforadoras
neumdticas que mejoraron los rendi-
mientos en el avance, y se modernizan

los sistemas de transporte y extraccion
de la mena. Otro tanto ocurria —como
describe Juan Manuel Mazarrasa, en
1930—, en las labores mas orientales,
sobre todo las explotaciones denomina-
das Almanzora, Fragua y Bat. En las
primeras se llegaron a establecer hasta
tres niveles de explotacion, con diferen-
cias de cota de 30 y 20 m, unidos entre
si mediante planos inclinados y pozos
interiores, en los que con ayuda de tor-
nos y cabrestantes se trasladaban los
productos hacia el exterior en cubas y
vagones. Tanto uno como otro grupo
minero transportaban a Espinama,
mediante carros arrastrados por bueyes,
el mineral previamente seleccionado
por estrio manual y desde allf al puerto
maritimo. A la producciéon de estas
minas también se unia, por entonces, la
procedente de otras zonas proximas
(Lloroza), ya que sus menas (calami-
nas) se lavaban en Aliva, unico sitio con
posibilidad de agua abundante.

Aunque una vez terminada la confla-
gracion armada se mantuvo la capacidad
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Mineros en Aliva frente a los antiguos barracones de madera del afio 1956. De izqda
a dcha: Dosal (minero), Nino (minero), Fernando la Sorda (mecdnico), Eusebio (vigi-
lante general), detrds el “Chispa” (minero), Manuel Briz, con jersey (administrafivo),
Rebanala (mecanico), Lalo (chofer del Ingeniero), Pablo (minero) y Luis de M® Be-
hares (descubridor de “Ya Salié”), entonces encargado de Aliva. Foto: G. Pardo de
Santayana.

Izquierda: Instalaciones y presa de estériles en 1985. Foto: F. Gomez.

Inferior: Al final de la década de los 60 habia 6 binkeres edificados, en los que se
albergaban el acceso a la mina, almacén de viveres, dormitorios de personal, ofici-
nas, botiquin, comedor, cocina, vestuarios, taller con almacén de repuestos, lava-

~ | dero de flotacion y almacén de concentrados. Mas tarde se construyeron nuevos edi-

ficios para mejorar los dormitorios, ampliar el lavadero y el almacén de concentrado
e independizar el almacén de repuestos. Estas construcciones requerian todos los aiios

=% un repaso de su superficie con alquitrdn. Foto: corfesia de AZSA.




productiva en medio de diferentes alterna-
tivas de bonanza e incertidumbre, no fue
hasta 1929 cuando se produjo la quiebra
de la actividad minera en los Picos de
Europa. A la crisis financiera que aconte-
ci6 en ese afio, hubo que unir una aguda
crisis del precio del cinc en los mercados
internacionales. Todo ello llevé a que a lo
largo de los afios 30 el dinamismo minero
permaneciera paralizado o reducido a su
minima expresion en la zona, de manera
que todos los grupos que trabajaban bene-
ficiando Pb-Zn en los Picos de Europa
(“Sociedad La Providencia”, “Herederos
de Juan Manuel Mazarrasa”, “S.A. Picos
de Europa”, “Sociedad de Minas de
Liordes” y la “Real Compaiifa Asturiana
de Minas”) redujeron sensiblemente su
actividad, cuando no abandonaron el labo-
reo. En Aliva, s6lo se tiene constancia en
este tiempo del aprovechamiento espora-
dico del mineral residual de algunas zonas
muy enriquecidas, o de las escombreras,
como los trabajos realizados en la conce-
sién “Demasia a Paz” por la empresa diri-
gida por Manuel Palacios.

DESDE LA POST-GUERRA
ESPANOLA AL FINAL DE LA
ACTIVIDAD MINERA

Con posterioridad al conflicto bélico
espafiol (1936-1939), el desencadenamien-
to de la Segunda Guerra Mundial, junto con
la situacion de aislamiento a la que se vio
abocado nuestro pais, propicié un amplio
periodo de autoabastecimiento de materias
primas que redund? en la reapertura o con-
tinuidad de varios criaderos, entre ellos, de
cinc y plomo de Aliva, especialmente en las
décadas de los 40 y 50.

Asi, la “Compaiifa Minero-
Metaltrgica Montafesa, S.A.” reinicié
en 1942 el arranque en sus concesiones,
ademds de las que habia adquirido a
Manuel Palacios (Disputada y Paz) asi
como, con posterioridad, “Demasia a
Aliva” —cuyo propietario era Rafael
Calvo Briz y el responsable de la explo-
tacioén José Beltran Delgado—. Las labo-
res se centraron, de modo particular, en

Fortificacion con cuadros de madera en la 1° Planta. La parte derecha de roca fresca deja ver mineralizacion. ; i i
Foto: G. Garcia. la Mina de Las Manforas, intensifican-
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Estas pequefias blendas transparentes de la 2° Planta exhiben casi siempre el bri- ~ Mineros en la entrada a la Galeria General, con la Santa Bérbara. Foto: G. Pardo
llo adamantino de la especie. Tamafio: 4 mm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta.  de Santayana.
Foto: F. Pifia.

Antonio Ferndndez Lépez (encargado), ataviado con madreiies, y Antonio Pérez
Grima, junto a un bloque de blenda acaramelada. Foto: G. Pardo de Santayana.

Vista general de la mina en julio de 1990, antes de la destruccion de sus instalaciones. La extraccion acababa de suspenderse y algin material recuperado comenzaba a
reunirse en la plaza de la mina. Se ponia fin con ello a la dilatada historia de la mineria en los Picos de Europa. Foto: G. Garcia.
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Equilibrado ejemplar de blenda acaramelada procedente de la 3° Planta. Tamaiio: 7,5 cm. Coleccion: M. Hedrosa.

Foto: F. Piiia.

Gran geoda de calcita en la rampa de la 3° Planta.
Foto: G. Garcia, 1995.

dose notablemente los trabajos. Al final
del verano de 1953 culminé su actua-
cion en la zona, completando asi algo
mas de un decenio de actividad minera.

Hacia 1950 tuvo lugar una gran vola-
dura superficial en las inmediaciones de la
Canal del Vidrio conocida como
“Explosion de Kachinski” —nombre deri-
vado del ingeniero que calculd, planificd y
dirigi6 la misma—, en la que se emplearon
cerca de 2.000 kg de explosivo. La deto-
nacion dejé una vasta cicatriz al pie de la
canal, ademas de un gran volumen de blo-

ques acumulados en su base, entre los que
se selecciond el mineral de mayor conteni-
do metdlico para su concentracion. Para
facilitar la voladura se abri6 una galeria de
unos 20 metros, con dos ramales de 5 m, a
derecha e izquierda, en su parte final; su
entrada fue sellada con piedras sueltas y
materiales arcillosos para conseguir la
estanqueidad. Al frente de las operaciones
estuvo el referido jefe de explotacion que
fue quien acciond el mecanismo explosivo
desde una posicion situada a unos 50
metros por encima de la entrada de la gale-
ria ante la expectante mirada de los pro-
motores de la empresa y los obreros
emplazados a una distancia prudencial.
Por otra parte, la “Sociedad Picos de
Europa” reanud6 timidamente en 1946
los trabajos de reconocimiento y explota-
cion en la concesion ‘“Demasia a Paz”, si
bien las labores, de escasa significacion, se
prolongaron tan sélo hasta 1948 en que es
traspasada también a “L.a Montafiesa”.
Con el comienzo de la década de los
50, la “Real Compaififa Asturiana de
Minas” se plante6 de nuevo la posibili-
dad de explotar sus pertenencias de
Aliva, encargando a su filial la
“Sociedad Carbones de La Nueva™ tal
mision, seglin el contrato de arrenda-
miento a su favor aprobado por la
Direccion General de Minas en diciem-
bre de 1955. En el mes de junio del afio

Cristal transparente de calcita de 12 mm. Coleccion:
L. Pascual. Foto: F. Pifia.

1956, después de varios de inactividad,
se reanudan las labores de Las
Manforas, asi como en otras concesio-
nes cercanas que llevaban paralizadas
hasta algo mas de dos décadas.

Un afio mds tarde se instal6 el primer
lavadero de flotacién permitiendo concen-
trar medio centenar de toneladas del pro-
ducto extraido de la mina. Ademas, la ins-
talacion minera comienza a dotarse de
unos servicios de arranque y de extraccion
més adecuados, al contar con una mayor
potencia de generacion de electricidad.

Ante la escasez de recursos a la vista en
1963, “Carbones de La Nueva” encarg6 a
“Aero-Service” un estudio de los yaci-
mientos de la zona (Gea et al., 1964). En
el informe se establecen diversas reco-
mendaciones como eran centrar la explo-
tacién del criadero de Aliva en un contex-
to geol6gico muy determinado, hacer
modificaciones en el “comodo” método
de explotacion hasta entonces utilizado y
realizar sondeos de investigacion con el fin
de delimitar la prolongacién de las masas
minerales en profundidad.

La labor extractiva de “Carbones de
La Nueva” perdurd hasta 1966 y duran-
te la misma se reprofundizaron nuevas
plantas de explotacién (2* y 3%). En el
afio 1967, las concesiones y propieda-
des fueron otra vez traspasadas por la
“Real Compafifa Asturiana de Minas” a
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Seccion de labores, segin plano de planta de la pagina 43-49
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Las Gramas Las Gramas perteneci6 a la Real Compaiifa Asturiana de Minas
Altdiz Las labores de Altdiz eran de la Sociedad Minera Pefia Vieja
Lloroza La Padiorna
Canal de la Jenduda | En General, “Calaminas” segtin filones NO-SE
Canal de San Luis
San José Propiedad de Antonio Diestro y dirigidas por M. Olavarria
Liordes San Cristobal Esfarelita, galena y “calaminas” segun la Falla de Liordes
Remoifia Dolomitizaciones y zonas tecténicamente brechificadas
Antonio Ferndndez Lopez y Enrique Lopez, mineros de Fuente Dé Ya Sali6 Mina denunciada ya en 1625 por Andrés Martinez Ballesteros

Sotres, frente a la galeria general. Foto: G. Pardo de
Santayana.

GRUPO MINERO

CARACTERISTICAS DESTACABLES

Seigarrena Dominan las galerias sobre esfalerita
Canal del Vidrio Centinela Sistemas E-O y NO-SE
Zirconisa Prolongacion de Las Manforas
Zulema
Bat Conjunto de antiguas galerfas y labores superficiales situadas
Manolita al este de la Mina de las Manforas
Berto Zonas mineralizadas de pequefias dimensiones
Duje Piemorena Dominio de estructuras de plegamiento
Poquito Direcciones dominantes de mineralizacion: NO-SE y NE-SO
Rosario Conjunto de antiguas galerfas y labores superficiales situadas
Resalado Zulema consta de 3 galerfas: Zulema, Almanzora y Lenengoa
Ambasaguas
Marta Navarra Mina Nueva Esfalerita y galena segtin fracturas NO-SE

Puertos de Aliva

Collada de Camara
Las Llavias

Mineralizacién en el limite Fm. Picos de Europa
“Caliza de Montafia”

Horcadina de Covarrobres

Sal del Pozo Cimero

Mineralizacién segin E-O

OTROS GRUPOS MINEROS Y LABORES MAS CARACTERISTICAS

“Carbones de La Nueva” o “Sociedad
Minera Picos de Europa”.

En los comienzos de esta nueva etapa las
reservas valoradas eran escasas y, ademds,
se desconocian las posibilidades reales del
yacimiento. La decision de efectuar unos
sondeos en el interior de la mina culmind
con el éxito de descubrir, en 1968, una zona
mineralizada de cerca de 6 m de potencia
que marco sustancialmente las perspectivas
futuras del criadero. Cuando se cort6 la
masa mineral, el facultativo de minas Isidro
Arias exclamé entusiasmado presentando
un testigo de perforacion: ;Ya tenemos otra
vez mina!. Casi inmediatamente se inici6
—bajo la direccién del ingeniero Gonzalo

su filial la “Sociedad Minera Picos de
Europa, S.A.”, que acabd ejerciendo el
control de la totalidad del campo de
Aliva durante una quincena de afios con
la adquisicion, en 1975, de alguna de
las concesiones de que la “Compaiiia
Minero-Metaldrgica Montafesa” atin
mantenia en propiedad y que hasta ese
afio tenfa en régimen de arrendamiento.

De esta forma se cerrd el tiempo de
titularidad por parte de tantas empresas
de las concesiones de A]iva, pasando
sucesivamente de unas manos a otras, de
forma que en el transcurso de estos afios,
la propia “Real Compaiiia” operd sucesi-
vamente como ‘“‘Minas de Cartes”,

Pardo de Santayana-— la reprofundizacion y
apertura de la cuarta planta.

Con la “Sociedad Picos de Europa” se
alcanz6 el periodo mas productivo e
importante de toda la historia de Aliva,
intensificandose los trabajos en casi todas
las labores del entorno. Se alcanzaron las
maximas cotas de profundizacion en Las
Manforas mejorando de forma sensible el
laboreo y el tratamiento metaldrgico. Es
durante esta etapa cuando se registran tam-
bién las méds adecuadas condiciones labo-
rables y de relaciones sociales entre la
empresa y los trabajadores de manera que,
gracias a estas circunstancias y al aisla-
miento de la mina, la conflictividad que
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vesando Campomayor, La y La Torpeza, llegaba hasta la mina. Para los casos suministro por averia, se disponia de un grupo elecirdgeno Caterpillar de potendia su-
fidente para atender el desagiie, la javla del pozo y el alumbrado de las instalaciones de exterior. Foto: G. Garda, 1991.

Imtresionunie aspecto invernal de la mina. Naturalmente la mina carecia de linea telefonica. En Espinama habia un énico teléfono en el bar “Pefia Vieja”, por el cual se
daba y se recibia toda la informacion necesaria. Foto: cortesia de AZSA.
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La localizacion de las averias de la linea en invierno entrafiaban gran riesgo y esfuerzo, debiendo a veces recorrerla en condiciones meteorolégicas durisimas. Para ello
se organizaban 2 equipos, uno partia de la mina y el otro de Ojedo, encontrdndose ambos en el Collado de la Camara. A continuacion se hacia la reparacion (si el tiempo
lo permitia) dirigidos normalmente por un electricista experto procedente de Reocin. Foto: cortesia de AZSA.

Algunos cristales de esfalerita ofrecen una luminosidad excelente, como este pequeiio ejemplar de la 4° Planta. Encuadre de 10 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.
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Ciertas esfaleritas exhiben un juego de luces internas que recverda la lava incandescente. Esto es, quizd, lo que hace inicas en el mundo a lus blendas de Aliva. Tamaiio:
35 mm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

Enganche de la jaula en la 4° Planta, con todos sus elementos intactos: cuadro de toques, accionamiento eléctrico y el dbaco de recuento que no se aprecia en la imagen.
Foto: G. Garcia, 12/1995.




(ristal de esfalerita verde en cavidad de dolomml. Eiemplares como éste justifican por si solos una excursion a la mina. Tamaio: 8 mm. Coleccion: A. Bueno. Foto: F. Piiia.

Armarios eléctricos en lu zona de folvas de carga de la 2° Planta. Foto: G. Garcia, 1995.  Bodegan con ofros elementos de Aliva: el dbaco de la javla de la 4%, carburero, tra-
viesas de via, planos, etc. Foto: Adrian Cuesta.
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Fluorita con calcita, con los planos de exfoliacion de octaedro. Cristal de 7 cm de arista
de la 2° Planta. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

Precio meedio anual Zn {1.iheasd)
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Cristal de esfalerita acaramelada procedente de la 2° Planta. Tamafio: 5 mm. Co-
leccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

Evolucion del precio del cinc en el Mercado de Londres entre 1850 y 1936, segin la Ejemplar verdoso con caracteristicas facetas curvas, obtenido al final del cable de
la 3" Planta. Tamaio: 5 cm. Coleccion: J. M. Cuesta. Foto: J. M. Sanchis.

Revista Minera.

empezaba a aflorar en el sector minero
asturiano no se traslad6 a Aliva.

Otro importante problema que se solu-
ciond en esa época era la relativo a los sis-
temas de comunicacion, con lo que las
explotaciones perdian en parte su aisla-
miento. En la década de los afios 60 se ins-
talé una primera emisora de onda media
conectada con Espinama, aunque la audi-
cién era, por lo regular, muy deficiente. En
1972 se dispuso de un sistema mas moder-
no con el que se aliviaron sensiblemente
las dificultades, no precisando establecer
horarios previos para los avisos, como se
hacfa con anterioridad. Un hecho que
denota la importancia que adquirieron
desde antiguo es que en estas explotacio-
nes se instalo el segundo teléfono que exis-
ti6 en las minas de Cantabria.

Los trabajos de exploracion no se deja-
ron en ninglin momento por parte de la

“Sociedad Picos de Europa” y en los pri-
meros afios de los 70 contrataron el matri-
monio belga Ansart-Lelievre para que
realizasen un estudio, el cual realizé un
verdadero trabajo innovador de la investi-
gacion geoldgica y minera de este dmbito
de los Picos de Europa. Llevaron a cabo
un meticuloso y encomiable estudio de
todos los yacimientos del distrito que con-
cluy6 con el descubrimiento —mediante
una campana de sondeos—de cuatro zonas
mineralizadas de muy buena calidad,
situadas a una distancia inferior al kiléme-
tro al SE de la Mina de Las Manforas y a
escasa profundidad, lo que ampliaba de
forma notable las posibilidades de explo-
tacion del yacimiento (Ansart, 1975). En
marzo de 1979 los gedlogos belgas elabo-
raron otro informe en el que describen
varios sondeos mecanicos, cinco de los
cuales fueron altamente positivos (Ansart,

1979). La informacién aportada por estas
perforaciones y el trabajo de detalle del
matrimonio permitié dibujar e interpretar
precisos y seriados perfiles geoldgicos
definitorios de la estructura del yacimien-
to y el modo de distribuirse las zonas
mineralizadas, estableciéndose la primera
modelizacién del criadero. Los resultados
précticos de ese trabajo fueron el hallazgo
de unas 200.000 t de mineral, a pesar de
partir de unas expectativas poco esperan-
zadoras, tal y como recoge textualmente
el informe: “la mejor estructura conoci-
da [se refieren a la Mina de Las
Manforas], no puede ser tampoco el
tinico modelo. Otros modelos han de exis-
tir por descubrir y continuamos pensando
que los Campos de Aliva tienen que ence-
rrar algo mas.”

Con el fin de lograr una planificacion
mas eficaz de la explotacién y la investi-
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Paso a través de tablones para rodear la sequnda
jaula (pozo secundario, anterior en el tiempo) en la
1° Planta. Foto: G. Garcia, 1995.

gacion, se solicitd, en febrero de 1981, el
que todas las concesiones gestionadas
por la “Sociedad Picos de Europa” se
integraran en el denominado “Grupo
Minero Aliva". De ellas —ocupando una
superficie conjunta de 373,54 Ha— fueron
productivas: Disputada, Demasia Paz,
Enriqueta y Seigarrena, e improductivas
las denominadas Juana, Demasia a Aliva,
Manolita, Rosario, Isabel, Lenengoa,
Demasia a Lenengoa, 2* Demasia a Inés,
Gloria, Inés, Demasia a Inés y Paz.

Este mismo afio, “Asturiana de Zinc,
S.A.” (AZSA) se hizo cargo del sector mine-
10 que hasta entonces pertenecia a la “Real
Compania Asturiana de Minas™ y, por tanto,
de la propiedad de las minas de Aliva.
Inicialmente se plante6 un ambicioso pro-
grama de exploracion de todo el campo, que
fue llevado a cabo entre 1983 y 1985. Esta
nueva campaia de investigacion geoldgico-
minera fue liderada por el gelogo Fernando
Goémez Fernandez y se centrd sobre las posi-
bilidades de ampliacién en profundidad de
las reservas de la zona principal de este sec-
tor (Gémez Femandez, 1992). Ademas de
una revision y valoracion de los proyectos
precedentes, se efectuaron nuevos progra-
mas de prospeccion geofisica y geoquimica.

Desgraciadamente los resultados de la
investigacion fueron poco positivos al no

(ristal lenticular de esfalerita acaramelada procedente de la 2 Planta. Tamafio: 1,5 cm. Coleccion: J. M. Cvesta y E. In-

fiesta. Foto: F. Pifia.

descubrirse nuevas reservas explotables
que animaran a la continuidad de la explo-
tacion. Por ello, en 1985, “Asturiana de
Zinc, S.A.” vendi0 las concesiones de esta
zona a Agustin Fernandez Balmori, el cual
se centré fundamentalmente en el aprove-
chamiento de las dreas marginales del yaci-
miento. Parte de los trabajos realizados
estuvieron orientados hacia la localizacién y
extraccion de ejemplares de coleccion de
esfalerita acaramelada para su venta con
fines oramentales y decorativos.

En el verano de 1989 se paralizaron
definitivamente las labores en la Mina
de Las Manforas, finalizando asi el
periplo histérico de la mineria del cinc
en los Picos de Europa.

En la actualidad la zona de los Puertos
de Aliva, y con ello sus minas, se encuentra
dentro del perimetro del Parque Nacional
de los Picos de Europa, protegido por la
legislacion medioambiental, con las estric-
tas limitaciones que ello conlleva.

Como colof6n, deseamos rendir un tribu-
to de gratitud a quienes colaboraron, tanto
con su esfuerzo fisico como con el conoci-
miento intelectual o técnico, en el desarrollo
de la minerfa de Aliva, pues dedicaron gran
parte de su vida a extraer, en condiciones de
enorme precariedad y dureza, la riqueza
mineral acumulada en su abrupta geografia.

DESARROLLO MINERO

INFRAESTRUCTURA MINE-
RA EN LA ZONA DE ALIVA

La multitud de labores mineras que
hoy dia son apreciables en la zona de
Los Puertos de Aliva, fueron el resulta-
do de la actividad desarrollada desde su
descubrimiento a mediados del siglo
XIX hasta el momento del cese defini-
tivo de actividades en 1989. Si hubo
laboreo mas antiguo este debi6 ser muy
poco importante, no quedando restos de
aquella actividad.

La principal labor en la zona fue la
mina de Las Manforas y en el momento
de su cierre disponia de 6 plantas cuya
disposicién en altura era la siguiente:

- 1* nivel establecido a una cota de
1.602 m sobre el nivel del mar.

- 2°nivel a 1.583 m.s.n.m.

- 3= nivel a 1.552 m.s.n.m.

- 4°nivel a 1.527,5 m.s.n.m.

- 5°nivel a 1.502,5 m.s.n.m.

- 6°nivel a 1.467,5 m.s.n.m.

Esto supone una diferencia de cota entre
el primero y ultimo nivel de 135 m. A esta
altura hay que sumar la correspondiente a
labores que se realizaron desde los aflora-
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Cristal Trismdlito de calcita procedente de la 2° Planta, que por translucencia permite identificar el gérmen de

Uh esca

|
LA GALERIA DEL VINO

En los arios 50, los mandos que iban a
la mina ocasionalmente comian en
casa de una seriora llamada “Quica”,
que cocinaba divinamente. Quica
murio 'y su sobrina Lody (esposa de
Félix Campo, chofer de uno de los
Land-Rover) fué su sucesora y tan
buena o mejor cocinera. El padre de
Lody, de nombre Vicente, y que era
manco, se ocupaba en la mina del
Almacén y, por lo tanto, de los articulos
que se consideraban consumos, como
era el caso del vino. Pero ademds, en
este caso particular su responsabilidad
era mayor porque se encargaba de su
eleccion y compra. Vicente iba todos
los afos a primeros de octubre a un
pueblo de la ribera del Duero, donde
unos conocidos suyos hacian un vino
que gozaba de la aceptacion de los
mineros. Alli adquirian 7 tinajas de
unos 500 litros de capacidad cada una.
Puede parecer mucha cantidad, pero
hay que tener en cuenta que debia
durar 5 6 6 meses y que en la mina
comian y cenaban cada dia muchos
mineros. Al final de la galeria general
del primer nivel habia un recorte al que
se le habia instalado una puerta. Ese
era el lugar destinado para guardar el
vino. Una bodega cinco estrellas,
porque un ribera del Duero no se
merecia menos. A esta galeria se le
conocia como “la Galeria del Vino”
naturalmente. Pero este lugar dejo de
tener tan noble utilidad cuando se
profundizo el nuevo pozo, al coincidir
en ella el comienzo del mismo.

También en la mina guardaban los
mineros el queso de Cabrales, metido
entre los cuadros de alguna zona
entibada de la galeria general.

enoedro anterior. Tamafio: 4 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

mientos de la mineralizacién a la primera
planta, que es de unos 45 m. Esto supone
que la explotacién de Las Manforas tuvo un
desarrollo vertical de unos 180 m.

Las primeras labores de explotacién
aprovecharon las fuertes pendientes topo-
gréficas naturales, que propiciaron la cons-
truccién de andrquicas galerias a diferentes
cotas, singularmente de tipo transversal,
para cortar la mineralizacién a diferentes
niveles. Por el més inferior se solia realizar
la evacuacion de aguas y el transporte, pero
al ir profundizando la mena se hizo necesa-
110 el desarrollo de niveles que ya no tenfan
una comunicacion directa con el exterior.

Las galerias abiertas hasta finales de los
afios 20 del siglo XX, sélo habian alcanza-
do el segundo nivel de lo que més tarde
serfa la infraestructura de la mina. Carecfan
de una planificacion idénea y presentaban
un trazado errético que se limitaba a seguir
las masas de mineral més asequibles.

La explotacion realizada por la "Minero-
Metaltirgica Montafiesa" entre 1942 y 1957
se desarrollo en los dos primeros niveles de la
mina. Para comunicar las dos primeras plan-
tas de la mina habfa un pozo de 20 m de pro-
fundidad que estaba dotado de un sistema de
extraccion mediante una jaula. Tenia una sec-
ciénde 2,5 mx 2,5 mestando realizado total-
mente en roca. La médquina de extraccion pri-
migenia estaba accionada por un motor eléc-
tricode 14 CV, con una velocidad de 0,5 my/s,
una carga ttil de 1 tonelada y un total —jaula
mas vagoneta—de 1.860 kg.

Caiia del Pozo n° 1. Foto: G. Garcia.

Tras la reapertura de la mina en 1956 por
la "Sociedad Carbones de La Nueva', en
1957 se iniciaron las labores en la tercera
planta reprofundizando el pozo hasta los 52
metros y perforando rampas que comunica-
ban a ésta desde varios puntos de la segunda.
Se construy6 asimismo un importante soca-
von—con orientacion NE-SO-para comuni-
car el primer nivel de explotacion con el exte-
rioy, el cual ha servido de acceso principal a
la mina hasta el final de la explotacién en
1989. La bocamina de este socavon se sitia
ala altura de las instalaciones de la mina atin
existentes, proxima al dique de estériles.

Tras el descubrimiento en 1968 de nue-
vos recursos en profundidad, se desarrollaron
otras 3 nuevas plantas y un nuevo pozo,
denominado N° 2, que se finalizd en 1975 y
que daba acceso alos seis niveles de laMina
de Las Manforas. Este pozo fue equipado
con una maquina de extraccién de Polea
Koepe de 1,25 m/s de velocidad. Cuando en
1989 se culming la explotacion, existian ade-
mas de los dos pozos sefialados, existian
otros méas pequenos, aparte de varios planos
inclinados y rampas, que se concentraban
especialmente en las galerfas superiores.

LOS METODOS
DE EXPLOTACION

Los sistemas de explotacién fueron evo-
lucionando con los distintos periodos del
desarrollo extractivo. En principio se limita-
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Escraper o arrobadera, para el arrastre de mineral en el interior del cuartel. Foto:

G. Garcia, 1995.

Escalera de acceso a la maquina de friccion Koepe de la jaula principal. Foto: G. Gar-
cia, 2003.

ba a excavar galerias siguiendo las masas de
mineral, sin ninguna planificacion, dando
lugar al erratico trazado de labores en los
niveles supetficiales de la mina. En general
la roca presentaba buenas condiciones
mecanicas, por lo que apenas era necesaria
la entibaci6n.

Con el paso del tiempo el laboreo fue
siendo planificado, realiziandose primero
una serie de galerfas de investigacion desa-
rrolladas a un nivel determinado que iban
siguiendo el mineral, para posteriormente
proceder a su arranque mediante el método
de testeros ascendentes cuando las masas de
mineral eran estrechas, o de banqueo cuan-
do eran gruesas. En ocasiones, las labores
mostraban una distribucién muy andrquica,
dibujando un auténtico laberinto.

En las dltimas etapas de actividad, la
explotacion se planificaba previamente
con la informacién facilitada por los son-
deos, llevandose a efecto el arranque del
mineral en funcién de la forma que mos-

Socavén general de acceso desde el primer nivel, enteramente hormigonado y cu-

neta lateral para desagiie. Foto: G. Garcia, 2003.

traba este. En las zonas en las que existia
una acumulacién mineral importante, el
método de explotacion utilizado era el de
grandes cdmaras o “‘cdmaras y pilares” si
su disposicion geométrica era sensible-
mente horizontal. Las buenas condiciones
reoldgicas de las rocas encajantes permitia
la apertura de grandes huecos, con dimen-
siones a veces decamétricas, no desdefian-
dose ninguna mancha de mineral que se
beneficiaba hasta su agotamiento. En las
zonas que el mineral aparecia en cuerpos
lenticulares o con morfologia filoniana, se
realizaban realces que se adaptaban a la
forma del cuerpo mineralizado.

Desde los afios 70 el arranque, carga y
transporte se realizaba a 3 relevos de lunes a
viernes. El cuartel de arranque en explota-
cién se comenzaba por una rampa de 45° en
la capa que, iniciada en el nivel inferior, se
calaba en el superior, instaldndose en el ini-
cio de la misma una tolva de madera para la
carga a vagon. Después se franqueaba, real-

Tolva de carga de mineral en la galeria de transporte de 4° Planta. Foto: G. Gar-
cia, 2003.

zaba y rebajaba hasta que el mineral ya no
cafa a la boquilla por gravedad, momento a
partir del que se situaba un cabrestante (scr-
paer o arrobadera) de 15 CV dentro del
cuartel, que arrastraba el mineral arrancado
de la misma. Se perforaba con martillos
neumdticos Atlas RH-656 o BDD-44 sobre
columna con barrena integral de 32 mm y
Goma 2 EC de 26 mm de didmetro como
explosivo, disparandose los barrenos con
detonador ordinario n° 8 y mecha.

El avance de las galerfas y rampas se
hacia con cuele “en cufia” y detonadores de
microrretardo de 30 ms en el cuele y retar-
dos de 500 ms para la destroza, contorno y
zapateras. La seccion de estas labores era de
2 m x 1,90 m, con un avance medio de 90
cm por pega, que se disparaba con un
explosor dinamoeléctrico.

Inicialmente la carga era manual y el
transporte por el interior de la mina se rea-
lizaba con cestos de esparto o con carreti-
llas y mas tarde mediante vagonetas de
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La mineralizacion tectonizada de esfalerita de Aliva ha liberado fragmentos que se recomponen por procesos tardios, dando lugar a formas singulares como este proce-
dente de la Geodona de la 4° Planta. Tamaiio: 7 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

media tonelada de capacidad que se desli-
zaban manualmente o con arrastre animal
por la pendiente de las vias, aunque en los
tajos y pozos interiores alejados de la red
general, también se hacfa manualmente
seleccionando la mena y empleando
canastos. A partir de los 70, empezaron a
emplearse palas neumdticas sobre via
Salzgitter HL-100 de descarga posterior.

EQUIPAMIENTOS MINEROS

Cuando “Carbones de La Nueva, S.A.”
se hizo cargo de las minas, adquiri6 a la
“Compaiifa Metaltrgica
Montafiesa” la mayor parte de la maqui-
naria de que disponia esta empresa desde
1952. Este equipamiento constaba basica-
mente de dos compresores “Dorman” con
motor de 36 CV y un compresor “Arpic”’
con motor de 44 CV, destinadas a dotar de

Minero

El descubrimiento
de nuevas reservas en 1968y
las mejoras tecnologicas intro-
ducidas desde finales de los
anos 50 impulsaron la produic-
CION a Sus cifras maximas.

aire comprimido la perforacion. Para el
suministro eléctrico se disponia de un
grupo electrégeno “Gardner” con potencia
de 120 CV y un grupo electrégeno “Otto
Deutz” de 35 CV.

Aunque con la nueva entidad se fueron
perfeccionando sensiblemente los métodos
de laboreo, no es hasta la entrada de la
“Sociedad Minera Picos de Europa” cuan-
do la mejorfa se hace notoria en la explota-
cion, utilizando a finales de los afios 60 mar-

tillos neumadticos con inyeccion de agua, lo
que ayud6 a mejorar sensiblemente la salu-
bridad de las faenas. Por esta época se con-
taba para los trabajos de arranque de 3 com-
presores de aire, 4 perforadoras tipo
“Ingersoll-Rand”’, martillos picadores y 2
rozadoras, complementados con 3 grupos
moto-bomba para el desagiie.

Para la alimentacion eléctrica se instald
una linea de 30.000 V que partia de Tama,
al norte de Potes, pasando por las proximi-
dades de Argiiébanes, Lon y Tanarrio hasta
alcanzar los Puertos de Aliva por la collada
de Camara. En el periodo invernal, los tem-
porales de nieve llegaban a provocar fre-
cuentes roturas de los aisladores y cables,
caidas de postes, etc., siendo muy dificulto-
so localizar las averias. Hasta que no se con-
seguia solventar el problema, la mina s6lo
disponia de la corriente eléctrica que sumi-
nistraban los grupos electrégenos, teniendo
que trabajar a medio rendimiento.
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LOS 2POZOS
DE EXTRACCION

La extraccion, a principios de los 70,
se hacia por dos pozos, equipados con
mdquina de tambor con una jaula,
contrapeso y guiaderas de cable. La
velocidad de ésta era de 0,5 m/s . Uno
de ellos, el superior, comunicaba el
ler nivel con el 3° siendo su
profundidad de 50 metros, y el otro
unia el 3° con el 5°, también con 50 m
de profundidad. Durante el tiempo en
que este tiltimo se reprofundizo hasta
el 6° nivel (35 m), se habilito desde el
fondo de la galeria  un plano
inclinado del 3° al 4° para sacar la
produccion de dicho 4° nivel. A
renglon seguido de alcanzar el 6°
nivel, se decidio eliminar el pozo
superior, para simplificar el absurdo
movimiento de vagones de un pozo a
otro, realizando uno que desde el ler
nivel calara al de los niveles 3°4°,5,
6°. El punto de comienzo de este nuevo
pozo coincidia, por desgracia, con un
terreno de grava (lecho de un glaciar)
en el cual era casi imposible abrir una
cdmara para instalar una mdquina de
extraccion de tambor, por lo que se
opto por instalar una mdquina de
Polea Koepe “en torre” que requeria
menor excavacion. Fue un trabajo
drduo y de enorme riesgo pero se
culmind. La cdmara, por supuesto, se
revistio de hormigon armado para
garantizar su futuro, ya que paso a ser
el punto neurdlgico de la mina. Por
otra parte, el trabajo de topografia
necesario para que el eje del nuevo
pozo coincidiera milimétricamente
con el pozo inferior resulté un éxito.
Al fin, se dispuso de un pozo tinico que
mejoro la seguridad en la extraccion y
contribuyo claramente al aumento de
la productividad.

A finales de los afios 70, coincidiendo
con los momentos mds boyantes y de
mayor productividad de la mina bajo la
gestion de la “Sociedad Picos de
Europa”, la mina disponia de una ade-
cuado equipamiento para todas las labo-
res mineras. El valor calculado para la
totalidad del equipamiento extractivo era
de unos 20 millones de pesetas de enton-
ces. Este parte de maquinarfa para los tra-
bajos de interior constaba de los siguien-
tes elementos en 1978:

- 2 transformadores de 400 KVA.

- 1 transformador de 20 KVA

-1 transformador de 95 KVA.
- 1 Generador Caterpillar de 118 CV.

Cristales de esfalerita. Grupo de 9 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: J. M. Sanchis.

SUSTANCIA woan o
7ZnS (esfalerita) 18,28% 18,02%
PbS (galena) 1,22% 1,04%
(Ca, Mg) (COs3),(dolomita+calcita) 80,30% 80,94%
Cinc metal contenido (Zn) 12,25% 12,09%
Plomo metal contenido (Pb) 1,06% 0,90%

COMPOSICION DEL TODO-UNO DE ALIVA

- 2 ventiladores Gruber de10 CV.

- 4 cabrestantes de 2 tambores.

- 4 palas cargadoras Salzgitter.

- 4 bombas de desagiie Worthington.

- 1 bomba de desagiie Emica KSB.

- 1 grupo moto-bomba (s.c.).

- 2 compresores Atlas Copco.

- 1 compresor Joy, mod. 160.

- 1 sonda Diamec de Atlas Copco.

- 1 sonda B-50 de Atlas Copco.

- 1 sonda Sullivan.

- 3 martillos Atlas BBD-44 WK.

- 3 martillos Atlas Copco RH-656.

- 1 locomotora Kalmar, AL-7.

- 1 locomotora con rectificador.

- 24 vagones de 1 t de carga.

- 30 vagones de 0,8 t de carga.

Con este equipamiento se alcanza-
ban producciones del orden de 80

t/dia y permaneci6 operativo hasta
practicamente el final del laboreo de
la mina.

TRATAMIENTO DE LA MENA

La composicién del mineral extraido
en la mina de Las Manforas presentaba la
composicién de la tabla adjunta segin
informacién que figuraba en los planes de
labores de la “‘Sociedad Minera Picos de
Europa”.

Por lo tanto, se trataba de minerales
de alta ley en cinc con algo de plomo,
que presentaban un tamafio de grano
grueso y una fécil liberacién, lo que
permitia una sencilla preparacion y una
buena concentracion.

81

V %




= uj.lTT.l'

El Hotel Refugio de Aliva es un paraiso en un entorno paradisiaco. La belleza de su construccion, habitaciones completas de madera, el restaurante con cocina contun-
dente, y la amabilidad del servicio ponen todo lo necesario para una estancia inolvidable. Ojald en algin momento pudiera también ofrecer visitas guiadas al interior de
la mina de Aliva, como se haria en cualquier pais moderno. Foto: G. Garcia, 8/2000.

En los primeros tiempos de activi-
dad, una vez extraido el mineral cinci-
fero, se seleccionaba por estrio manual,
escogiendo los fragmentos ricos y sepa-
rando las zafras de mixtos y de los esté-
riles. El mineral rico se bajaba directa-
mente en carros hasta Espinama por la
canal del rio Nevandi, mientras que los
materiales con mds impurezas (‘“tie-
rras’”’) debian ser tratados, para lo que
eran triturados en molinos de cilindros
y concentrado por métodos gravimétri-
cos tradicionales. El concentrado asi
obtenido se trasladaba también hasta
aquella localidad, para ser calcinado
luego en Ojedo (Mazarrasa, 1930).

En el afio 1957, “Carbones de La
Nueva” construy6 en las inmediaciones
de la bocamina un lavadero de flotacién
propulsado por motores eléctricos que
eran alimentados por un grupo electro-
geno con motor “Man” de 125/130 CV
y alternador “Indar” de 92 KVA.
Constaba de trituracién, molienda y
concentracion, realizandose esta ultima

mediante dos maquinas de flotacién de
6 celdas, un clasificador con bombas
para la pulpa, y diversas bombas de
agua. Esta planta estaba disefada para
el tratamiento de 50 t/dia de todo-uno,
que era triturado a 20 mm y molido
hasta 80 mallas. La recuperacion era
muy buena, consiguiéndose concentrar
el 90% del cinc y el 80% del plomo de
los minerales brutos. El sistema dispo-
nia de unos dosificadores en forma de
noria con pequefias cazoletas que per-
mitfan aumentar o disminuir la cantidad
de reactivo variando las revoluciones de
la bomba por medio de un dispositivo
puramente artesanal.

En el verano de 1960 se instalé un
equipo de preconcentracién, tipo
Wenco, que procedia de otras explota-
ciones de la “Real Compaiiia Asturiana
de Minas”, complementado con una
tolva y un dique. Las sucesivas mejoras
establecidas posteriormente por la
“Sociedad Minera Picos de Europa”,
completaron unas instalaciones de con-

centracion adecuadas para un aumento
de la produccion y una mejor calidad de
los concentrados.

El mineral basculado en la tolva
sufrfa una primera trituracién en una
machacadora de mandibulas. La salida
iba a un molino de bolas que trabajaba
en circuito cerrado con un clasificador
Atkins cuya pulpa pasaba al circuito de
flotacion. Previo a la entrada, en un
acondicionador de pulpa, se dosificaba
el reactivo depresor de la blenda (sulfa-
to de cinc) y el colector de galena con
propiedades espumantes (fosocresol).
En la primera baterfa de 9 celdas se
obtenia el concentrado de plomo (70%
Pb) y el rechazo pasaba a otro acondi-
cionador que encabezaba el circuito de
blenda, dosificandose el sulfato de
cobre como reactivador, etilxantato
como colector y aceite de pino como
espumante. Este circuito se componia
de 2 baterias de 6 celdas cada una, obte-
niéndose un concentrado de blenda del
58% Zn y un estéril con destino al dique
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Otra imagen de las instalaciones exteriores en agosto
de 1979. Foto: F. Vazquez Guzman.

Geoda con cristales de esfalerita en la 4° Planta. Foto:
M. Hedrosa, 2002.

que retenfa atin un 0,25% Zn y 0,05%
Pb. Los concentrados se espesaban en
sendos tanques y una vrz secados en fil-
tros de vacio pasaban a los almacenes
de concentrado, donde podia albergarse
la produccién de 8 meses, es espera de
ser expedidos a Reocin. Las muestras
diarias del lavadero se analizaban en el
Laboratorio de la mina de Reocin. El
lavadero trabajaba en marcha continua
de lunes a viernes ambos inclusive.

Se anadfan entre 40 y 80 gramos de
reactivo por cada tonelada de mineral
bruto, segun la ley de entrada de la mena,

Habia vagones de 800 kg y de 1t que se transportaban manualmente en los niveles hasta embarcarlos en la
javla. Una vez subidos hasta el 1 nivel, su transporte hasta la tolva de la planta se hacia mediante una loco-
motora de baterias AL-7 Kalmar en trenes de 8 a 12 vagones. Foto: G. Garcia, 9/2002.

afiadiendo un volumen de agua tres veces
superior al de sélidos. El producto obteni-
do presentaba la composicion que muestra
la Tabla adjunta.

El rechazo de la planta de concentra-
do, constituido casi exclusivamente por
finos de calcita y dolomita, con algo de
cuarzo y trazas de minerales de Zn, Pb
y Fe, se acumulaba en una balsa (“dique
de estériles”) que tiene unas dimensio-
nes de unos 185 m de longitud y una
anchura comprendida entre 75y 110 m.
Esta balsa de finos atrafa, y atn atrae, a
la ganaderia vacuna durante los meses

de estio en las horas mas calurosas,
dada su temperatura mas agradable y la
ausencia de insectos.

Se estima que el yacimiento de Aliva
disponia antes de iniciarse su explota-
cion de unas 600.000 t de mineral, con
un 13% de Zn y 2% de Pb, encontran-
dose en el cuerpo principal mas del
90% de la mena (Gomez Ferndndez y
Arribas Moreno, 1994).
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Cristal de blenda rojizo sobre dolomita, obtenido en la 3° Planta. Tamaiio del cristal: 4 cm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueiio. Foto: F. Piiia.

Los resultados des-
favorables de la investigacion
de AZSA en 1983-1985 para
ampliacion de reservas condu-
Jeron a la venta de la mina y
a s cierre 5 anos despues.

No se conocen con detalle los datos
en épocas anteriores a la Guerra Civil,
aunque es improbable que se consiguie-
ran cifras en la totalidad del campo de
Aliva superiores a las 2.500 t/afio de
concentrados de sulfuro de cinc y “cala-
minas”. Con posterioridad al conflicto
bélico, durante la etapa de beneficio por
parte de la “Compaiifa Minero-
Metalirgica Montafiesa” se llegaron a
alcanzar méaximos diarios de 35-40
vagones, equivalentes a unas 30 t de
material todo-uno. Después de ser
sometido el producto a tratamiento en la

planta de concentrado, se obtenian del
orden de 4 a 5 toneladas diarias de
mineral vendible de gran pureza.

En el periodo comprendido entre 1956
y 1963, “‘Carbones de La Nueva” registra-
ba unas extracciones comprendidas entre
400 y 800 t/mes de todo-uno, con leyes
que variaban entre 10y 15% de Zn y entre
1y 2% de Pb. El mayor rendimiento cono-
cido se logré en el trienio 1976-1978 supe-
randose las 20.000 t/afio del todo-uno, lo
que representaba un tonelaje bruto que
rondaba las 80 t/dfa.

En el momento de abandono de las
explotaciones, las reservas de mineral se
estimaron en poco mas de 50.000t, es decir,
un 8% del tonelaje evaluado originalmente.

EL PERSONAL DE
LAS MINAS

La problemadtica de la lejanfa de las
explotaciones a los nucleos de poblacién
fue uno de los principales retos planteados.

A finales del siglo XIX, existian en Aliva
dos casetones con la finalidad de servir de
alojamiento, que eran utilizados exclusiva-
mente con la llegada del buen tiempo. El
mayor, y mejor dotado, estaba destinado a
los mandos, mientras que los mineros se
valian de otro bastante mas modesto y con
deficientes medidas higiénicas.

Ya bien entrado el siglo XX se
construyeron nuevas construcciones y
con la reapertura de la minas, a media-
dos de la centuria se hicieron alber-
gues subterrdneos en las inmediacio-
nes de la mina, al pie de la Canal del
Vidrio. A pesar de estas dotaciones,
durante los ciclos estivales muchos
mineros iban a dormir a sus casas, €s
decir, se desplazaban diariamente, de
lunes a viernes. Lo hacian tanto a pie
como en coches de servicio de la
empresa, desde Sotres o Espinama,
con lo cual, para acudir al trabajo,
debian de subir a la mina al amanecer,
regresando ya a la caida del sol. La
jornada laboral se desarrollaba en dos
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Pequeiios grupos de piritoedros sobre dolomita. El sulfuro de hierro es escaso en la mineralizacion, y solo apa-
rece en franjas apreciables de grano fino en las lutitas. Tamaiio del encuadre: 15 mm. Coleccion: J. M. Cuesta

y E. Infiesta. Foto: F. Piiia.

Bifurcacion a la jaula en el primer nivel. Zona de sedimentos glaciares integramente hormigonada. Foto: G. Gar-
da, 9/2002.

turnos: de 6 a 13 horas, por la mafana,
y de 14 a 21 horas, por la tarde.

En la década de los 50 llegaron a
trabajar unas 90 personas en las tareas
de la mina. Algunos j6évenes de las
localidades préximas mostraban una
mejor predisposicién para entrar a tra-
bajar en las minas con el fin de reducir
su prestacion al servicio militar obliga-
torio, del que sélo llegaban a cumplir
tres meses. La plantilla se redujo a 70
obreros en la segunda mitad de los
afios 70 y disminuy6 atin mds, hasta 20
operarios, cuando “Asturiana de Zinc,
S.A” vendi6 en 1985 las minas a
Agustin Ferndndez Balmori. Asi como
en las vecinas minas de Andara traba-

jaban mujeres en las labores de estrio
manual, no se tienen noticias de ocu-
rriera lo mismo en Aliva.

A pesar de la dureza de las condicio-
nes laborales, existia una buena camara-
deria entre el personal y fueron escasas
las tensiones sociales que se llegaron a
producir. La productividad era elevada,
con unos rendimientos cercanos a las
tres toneladas brutas de mineral por jor-
nal de interior, equivalentes a unas 0,7
t/dia de mineral vendible. En general, el
laboreo se efectuaba en buenas condi-
ciones de seguridad, siendo infrecuen-
tes los accidentes graves derivados de la
actividad minera. Uno de los incidentes
mas notables acontecié hacia el afo

I ——
EL DIA DE LA PAGA

En los arios 70, los mineros percibian su
salario en mano que un pagador
proveniente de Reocin les subia a la mina.
El dinero se recogia en la sucursal del
Banco de Santander en Potes y una pareja
de la Benemérita lo escoltaba hasta la
propia mina. Antes, en Espinama, habia
que ensobrarlo, uno por uno, lo cual era
tedioso, especialmente cuando al llegar al
tiltimo sobre faltaba o sobraba un duro y
habia que revisarlos todos de nuevo.
Cuando los vehiculos podian llegar a la
mina no existia problema, pero otra cosa
era cuando el puerto estaba nevado y era
preciso subir a pie. En tal caso tanto el
pagador como los guardias civiles tenian
que sudar la camiseta y no siempre se
trataba de gente entrenada para realizar
ese esfiterzo. Generalmente los de la
pareja si lo estaban pero ni el calzado que
usaban era el idoneo (botas de cuero muy
resbaladizas en la nieve helada) o falta de
hdbito a la problemdtica del puerto.

Un dia estaba el tiempo revuelto.
Empezaron a caminar en los invernales y
el fuerte viento del norte casi les tiraba al
suelo. Habia que andar apoydndose en él
y cuando la rdfaga cedia costaba guardar
el equilibrio. Uno de los guardias, entre lo
helado que estaba el piso, que ya
motivaba algiin resbalon, y el viento
racheado, poso el culo en la nieve
repetidas veces. Por su parte el pagador;
que tenia mucha sorna, no hacia mds que
repetir “‘yo como las grandes compariias
-debut y despedida en el dia-". La
caminata file muy dura, pero al menos
resulto simpdtica con las caidas del pobre
niimero y los dichos del pagador:

En otra ocasion lo que sucedio ya no tuvo
gracia. Las condiciones también eran
muy malas, esta vez por la espesa niebla,
y la comitiva, encabezada por el guia José
Garrido, “Pillo”, se perdio. El susto que
se llevaron cuando éste se lo comunico fué
enorme. La zozobra de todos a medida
que el tiempo transcurria iba en aumento,
la cual paso a ser pdnico, cuando el guia
les puso en alerta de que tuvieran mucho
cuidado al dar cada paso porque habia
riesgo de darle al vacio y despenarse. Al
oir esto hubo alguno que incluso se nego
rotundamente a seguir andando. En esta
tesitura José se vio obligado a
tranquilizarles argumentando que creia
saber ya donde estaban. Logro que
continuasen, porque de lo contrario
existia riesgo de congelacion. Al poco
encontré una referencia del sendero que
debian seguir, pudiendo retomar la
marcha y llegar sin novedad a la mina.
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hacia el afio 1983, afectando a Antonio
Fernindez Loépez, encargado de la
mina, que perecié electrocutado por el
arco voltaico que le salt6 al aproximar-
se al transformador general que se
encontraba en el lavadero de flotacion.
La instalacion fue completamente reno-
vada.

Alguno de los percances mortales
de los que se tiene noticia se produjo
fuera de la mina, durante los despla-
zamientos del personal. Asi, en 1975,
como consecuencia de un alud de
nieve procedente de Pefia Vieja falle-
ci6 el minero de Sotres José
Fernandez. Este desafortunado mine-
ro fue sepultado cuando salia de tra-
bajar de Julian
Ferndndez —asimismo de Sotres— y
de José Félix Morandillo —de Arenas
de Cabrales—.

Un hecho llamativo respecto a la
contrataciéon de personal aconteci
también en el afio 1975, cuando para
las obras de reprofundizacion del
pozo N° 2 fue necesario establecer un
turno de noche. Para tal fin se recla-
moé mas personal entre los vecinos de
los pueblos préximos. Entre las pocas
personas disponibles se alisté el
entonces sacerdote que atendia las
localidades de la vertiente asturiana
de los Picos, que trabajé durante
cinco meses (de marzo a julio). Se
trataba del cura parroco de Sotres,
que afios mds tarde escribié un libro
en el que relata sus experiencias en la
Mina de Aliva (San Emeterio
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Detalle de corrosion incipiente sobre galena. Cristal: 8 mm. Coleccion: J. M. Cuesta
y E. Infiesta. Foto: F. Piiia.

En los primeros momentos, las labo-
res extractivas solfan abarcar un periodo
de unos ocho meses (de abril a noviem-
bre), ya que en época invernal las difi-
cultades de acceso del personal y del
transporte de los suministros y del
mineral, hacian inviable la continuidad
de la explotacion. De ese lapso habil
habia que descontar bastantes dias dedi-
cados a efectuar tareas de preparacion
de algunas labores inundadas o a repa-
rar los caminos deteriorados por las
nevadas. Cuando en 1956 se mejoraron
las condiciones de habitabilidad fue
posible, aunque no facil, trabajar duran-
te todo el afio.

A modo de ejemplo, sefialar que los
dias 5 y 6 de noviembre de 1972 se
produjo una nevada de tal envergadura
que perduraria hasta bien avanzado
abril de 1973; como consecuencia de
la misma, la mina permaneci6 incomu-
nicada, debiendo abastecerse mediante
cuadrillas de obreros que subian a pie

Cristal prismatico de calcita amarillenta sobre esfalerita. Tamaiio: 3 cm. Coleccion:

J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

los viveres y los materiales de mineria,
incluidos los explosivos, gratificindo-
se con 4 a 10 horas extraordinarias el
viaje con carga desde Sotres, segtin las
adversidades del dia. Algo parecido
ocurrié con motivo de la gran nevada
de 1975, aislando a unos 60-70 opera-
rios durante un mes, cuando lo normal
era de una quincena.

Cuando los mineros permanecian
durante toda la temporada gélida en las
instalaciones de la Mina de Las
Manforas, se organizaban turnos de tra-
bajo de 6 a 15 dias de duracidn, en fun-
cién de la climatologia, aunque a veces
tenfan que quedarse mds tiempo del
debido por la imposibilidad de abando-
nar el lugar.

Durante esta época se utilizaba una
pala Caterpillar 955 para limpiar los
caminos y mantener comunicada la
mina en la temporada invernal. Mas
tarde, se adquirié un vehiculo todo-
terreno adaptado a la nieve, marca

Ratrac de 100 CV, provisto de orugas de
goma, al que se le sac6 un gran rendi-
miento. También se construyeron barra-
cones de cemento armado en forma de
medio tubo, con boveda de cafion, con
lo que la nieve resbalaba sobre ellos
hasta recubrirlos, eludiéndose el peligro
ante los frecuentes aludes que, en su
mayoria, se desprendian desde las lade-
ras del Cordal de Juan de la Cuadra.
Estos barracones posefan habitaciones
limitadas a cuatro operarios, y disponi-
an de cocina, comedor, sala de juegos y
television. También se llegd a contar
con un panadero que hacfa hornadas
diarias atendiendo ademds el servicio
de cocina y se instalaron grandes con-
geladores que permitian almacenar
viveres para varias semanas. El aprovi-
sionamiento se efectuaba especialmen-
te desde el economato de la empresa en
Reocin, transportando las viandas los
mismos camiones que regresaban de
llevar el mineral.
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Diversas fotografias realzan el efecto de la luz transmitida de una lampara de mina y de fibra dptica en la blenda acaramelada. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Fo-
tos: G. Garcia.

Cristal de esfalerita acaramelada procedente de la 2° Planta. Tamafio del cristal: 10 mm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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Para acceder a la mina con vehiculos existia un camino sin asfaltar, pero en suficiente buen estado, que partia de Espinama y pasaba por los invernales de Igiiedri, las Portillas,
Fuente de Covalance, Campogito, La Lomba z La Torpeza. Esta pista servia también para, de mayo a octubre, bajar en camién todo-terreno a la tolva situada en Espinama los con-
centrados de blenda (los de galena se enviaban directamente a la planta de Renteria en Guipizcoa) y de alli, por carretera, a Reocin. Foto: G. Garcia, 1995.

Diversos ejemplares de esfalerita acaramelada con calcita procedentes de la 4° Planta, iluminados con fibra éptica. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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NO CONOCER LA NIEVE

En una ocasion quedo vacante el
puesto del Ingeniero Técnico de la
mina y se le ofrecieron a un ingeniero
que habia quedado sin trabajo por el
cierre de una mina en Cartagena.
Como es logico, antes de decidir si
aceptaba el ofrecimiento, quiso visitar
la mina. En la visita fué acompariado
por el Jefe de Aliva en ese momento.
Ambos subieron en el Land-Rover con
un tiempo, aparentemente tranquilo,
impropio de febrero. Su mujer prefirio
no subir, queddndose en Espinama
pero la hija, que también viajaba con
él, y a pesar de que llevaba ropa
demasiado ligera para esas fechas, se
animé a acompariiarle. Durante la
visita el tiempo se revolvio 'y comenzo a
chispear nieve lo que, tratdndose de
febrero, era previsible que pudiera
suceder. Al salir del interior, el Jefe de
la mina, viendo el panorama, le sugirio
retornar lo antes posible. Eran ya las 4
de la tarde cuando bajaban y, a medida
que lo hacian, la nieve caida en el
camino aumentaba. A la altura del rio
“Resalao” la nieve atrapo al coche,
quedando completamente bloqueado.
El problema era grave porque dada la
hora y la escasa ropa que llevaban no
era posible pensar en apearse y seguir
caminando, ya que hasta Espinama
habia aiin mucho trecho.

El guia de la mina José Garrido
(“Pillo”) era uno de los viajeros. Eso
los salvo. Sin pensarlo dos veces
regreso a pie hasta la mina a buscar
el vehiculo “Ratrac” que se usaba
para andar por la nieve. Con él se
resolvio la papeleta bajando a todos
hasta Espinama. El Land-Rover
quedo alli y se rescato una semana
después. La experiencia no debio
gustarle mucho al candidato que, por
ser de donde era, solo conocia la
nieve de oidas, y ese mismo dia
rechazo la oferta de trabajo.

EL TRANSPORTE DE LOS
MINERALES

El transporte de los minerales pro-
cedentes de Aliva siempre represen-
té un serio problema debido a las
agrestes condiciones de la zona
donde se enclavaba la mina. Para dar
salida al material fue necesario,
desde el principio, disefiar y cons-
truir caminos que enlazasen Aliva
con Espinama y con el resto del valle
de Camalefo. El destino era el puer-

Perforando con Riobi en la 3° Planta. En este emplazamiento se han obtenido muy buenos ejemplares, como

los de las paginas 70 y 97. Foto: G. Garcia.

Inferior: Espléndido color de esfalerita recogida en en techo de la 4° Planta en bajada a la 5°. Tamafio del cris-
tal: 3 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Piiia.

to de Unquera, al que se llegaba des-
pués de un recorrido de unos 60 km
tras atravesar el desfiladero de La

Hermida.

En los comienzos de las explota-
ciones de Aliva el mineral estriado
se transportaba en carros de bueyes
hasta Espinama. Con anterioridad a
la construccién de la carretera a tra-
vés del desfiladero de La Hermida,
entre Panes y Potes, la mena se
bajaba también en carros hasta
Ojedo, junto a la poblacién canta-

bra, donde se calcinaban las calami-
nas o se cargaban las blendas en
“chalanas” —embarcaciones practi-
camente sin quilla, de fondo plano—
que seguian el curso del rio Deva
hasta Unquera y de allf al puerto de
Tina Mayor donde se llevaba por
barco a distintas fundiciones del
Reino Unido, Alemania o Bélgica.
A lo largo del primer trayecto se
disponia de zonas de descanso para
los astados en Espinama y en la bar-
bacana de Potes.
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Pala neumatica Salzgitter HL-100 en la 1° Planta, debajo de un manchén de blenda.
El aire comprimido se generaba por un compresor eléctrico estacionario de piston
AR-1 Atlas Copco, instalado en la boca del socavén general. Foto: G. Garcia, 1995.

Cuando se construyd la carretera
principal a mediados de la década de los
20, primero hasta Potes y, mas tarde,
hasta Espinama, el traslado con carros o
pequefios vehiculos se efectia sélo
desde la mina hasta esta ultima locali-
dad, en la que estaba instalada una tolva
y una bdscula. Por aquel entonces, la
“Sociedad La Providencia” comenzé a
utilizar camiones para bajar los concen-
trados desde Espinama a Unquera
(Mazarrasa, 1930).

No fue hasta los afios 70 cuando
se logré hacer accesible para camio-
nes de medio tonelaje todo el tra-
yecto desde la
Espinama, pero hay que sefialar que
algunos tramos siguieron presentan-
do dificultades hasta el final de la
explotacion de la minas. También a
comienzos de esa década la mayor
parte de los concentrados de cinc

mina hasta

Agregado reniforme de smithsonita con incrustaciones de hidrocincita. Minados su-
perficiales antiguos de Aliva. Foto y coleccion: G. Garcia.

procedentes de Aliva comenzaron a
ser conducidos via terrestre, junto
con los procedentes de la importan-
te mina de Reocin (Torrelavega), a
la fabrica metaldirgica de Arnao
(Asturias).

Las minas de Aliva siempre tuvie-
ron unos costes de explotacién con-
siderables debido principalmente al
aislamiento de las minas y las difi-
cultades de acceso, que encarecia
notablemente el capitulo del trans-
porte. Estos problemas se veian en
parte compensados por la buenas
leyes explotadas, las buenas condi-
ciones geomecdnicas de la mina y la
sencillez de tratamiento de los
minerales.

En el acceso desde 2° Planta a 3° por rampas se encuentra este incomodo paso.
Foto: G. Garcia, 1995.

Desgraciadamente, no se dispone de
un registro continuo en el tiempo de
los costes de extraccion, transporte y
embarque del mineral, aunque hay
algunas referencias puntuales que dan
idea de lo que representaba la explota-
cién de estas minas. La referencia mas
antigua data del afio 1879, cuando el
yacimiento estaba siendo explotado
por la “Sociedad La Providencia”. Los
costes de produccion de una tonelada
de esfalerita o de “calamina” ascendia
a unas 75 pts, compensandose los pre-
cios de ambas menas puesto que, aun-
que el transporte de la blenda era unas
seis pesetas mds caro que el de las
“calaminas”, ya que éstas procedian
de Andara y por tanto estaban mds
proximas al puerto, el sulfuro de cinc
no requeria el proceso de calcinacion
al que debian someterse los carbona-
tos (Arce, 1880).




Cristal de esfalerita acaramelada procedente de la 2° Planta. Tamafio: 1,5 ecm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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Concesiones mineras del Grupo Aliva segin el Plan de Labores de 1977 de la So-
ciedad Picos de Evropa.

Cortina de agua en la 4° Planta. Foto: G. Garcia, 1995.

Cristal prismatico de calcita grisacea. Procede de la 2° Planta, camara “de la di-
namita”. Tamaiio: 3 cm. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Piiia.

Tubos de ventilacion acopiados en un culatén de la galeria general
de la 4° planta. Foto: G. Garcia, 1995.

Cristal flotante tipico de esfalerita de Andara. Tamafio: 3 cm. Coleccin: J. M. Cvesta
y E. Infiesta. Foto: J. M. Sanchis.
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Sobre un gérmen de pirita se ha desarrollado este grupo de cristales de esfalerita que se han fotografiado con dos iluminaciones diferentes. La luz transmitida realza
enormemente el color acaramelado de la esfalerita. Tamaiio del grupo: 20 mm. Obtenido en la 2° Planta. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Piiia.

Macdla de calcita que genera un cristal biterminado. Tamafio: 3 cm. Nivel 2,5, ca- Entrada a la galeria
mara de la dinamita. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.

Practicamente un siglo después, en
1978, y segtn se refleja en el informe
presentado ante la Jefatura de Minas
de Santander, los costes generales de
cada tonelada bruta habian aumenta-
do notablemente, suponiendo un total
de 2.065 pts/t el mineral colocado en
destino (Fabrica de Arnao), listo para
el proceso de fundicién.

OTROS GRUPOS MINEROS
DEL DISTRITO DE ALIVA

Ademas de la Mina de Las Manforas
—sin duda, el grupo minero mas impor-
tante y con mayor produccion de todo el
macizo—, existieron otras en su entorno
bordeando practicamente la estructura
principal. En general, las concentraciones
de mineral aparecen en pequefios aflora-
mientos carbonatados de la Formacién

Picos de Europa que se encuentran confi-
nados por secuencias, mas 0 menos rit-
micas, de la Formacion Lebena.

En la Tabla adjunta se resumen
los principales grupos asi como las
caracteristicas principales de las
infraestructuras efectuadas (para
mas informacion, véase Gutiérrez
Claverol y Luque Cabal, 2000). En
la actualidad adn se reconocen en
superficie numerosas bocaminas
que dan entrada a pequenas galerias
—malamente transitables de pie—; en
su interior, las labores se distribu-
yen, por lo general, con un intrinca-
do recorrido en otras mas o menos
inclinadas. Su entrada es facilmente
detectable por las escombreras que
suelen concentrarse en su bocamina
y cuyo volumen de estériles da
buena idea de la magnitud del mina-
do existente.

gienerul del primer nivel, con la produccion abandonada y antes
del destrozo de instalaciones. Foto: G. Garcia, 1991.

En las pequeiias labores superficiales ain accesibles
ue se encuentran en la C.E. “Enriqueta” son abun-
antisimos los cristales de calcita grisaceos. Tamatio:

2,5 am. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.
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Cristal de esfalerita acaramelada procedente del techo de la 4° Planta en su hajada a la 5°. Tamaiio cristal: 5 em. Coleccion: J. M. Cuesta y E. Infiesta. Foto: F. Pifia.
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