. Elyacimiento de Reocin fue descubierto
en el aiio 1856. Desde entonces, y basta
la fecha prevista de su cierre por agotamiento
en el 200‘%, babrd producido mds de 60 millones

rd d T__ag_eladas de todo-uno, con unas leyes
et i i 4;8’.‘"};581_1_ zinc y el 1 % en plomo. Ey
3 i_- ! '-f-.-:.-

Explotacidn por banqueo en las grandes camaras de Barrendera (zona Este). La dolomitizacion de esta zona es
menos penetrativa y las leyes de mineral son inferiores, aunque la capa es muy potente. Se trata de una su-
perposicion,de lentejones de diversas formas y dimensiones, subpurull)elos a la estratificacion. En la imagen,
camara 11, desde el nivel 200 hasta el 122, en 5 niveles. Foto: AZSA.




Geologia:
Mineral bandeado en un pilar de Punta de Lanza. Capa Sur.

Mineralogia:
Crestas de marcasita, un clasico de la mineralogia espaiiola.

La historia de la mina de Reocin:
Descarga de un tren de mineral en la tolva del nivel 20.
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LA MINA DE REOCIN

B Teniendo en cuenta la dilucion bistorica, se puede calcular, para el to-
tal de Reocin, un mineral geologico original en torno a los 30 millones de
toneladas con el 20 % en zinc, lo que lo convierte en una anomalia geo-
logica excepcional y un yacimiento de primera categoria a escala inter-
nacional. En este articulo se comentan las caracteristicas geologicas, mi-
neras, bistoricas y mineralogicas de este importante yacimiento cdantabro.

, Autores:

ANGEL M? CASTRO (*)
MIGUEL CALVO (**)
GONZALO GARCIA (*)
ANTONIO ALONSO (***)

(*) Grupo Mineralogista de Madrid ; (**) Museo de Ciencias Naturales de Alava ; (***) Asturiana de Zinc, S.A.

A mina de Reocin esta si-

tuada en la Comunidad Au- e Gty S e
tonoma de Cantabria, @ 30 | == Sy - . e bl
km al Sudoeste de la ciudad |7~ g ||

de Santander, capital de la Comunidad, |

y a 5 km al Oeste de la localidad de To- t

rrelavega. Topogréaficamente se encuen:

tra enclavada en las Ultimas estribacio-

nes de la Cordillera Cantabrica, muy

proxima a la costa, siendo el relieve

suave y con cotas gue no llegan a los 30Gituacién general de la mina de Reocin. AZSA.
m en las proximidades de la mina.

El c_ltlmg,es atla?tlcot suave,lcorl lér(‘)‘étividad tectonica, relacionada con los
precipitacion anual en torno a 10s 1.20U 46\ imientos de la Placa Ibérica con res-

mm y una temperatura que rara vez baj ecto a la Placa Europea.
Esta actividad tectonica tuvo especial

de 0 ° C o sobrepasa los 25 ° C, siend

1 [0} . . ., , . —
la media de 14 ° C. importancia, en relacion a la génesis de ===
3os yacimientos de plomo-zinc del Oeste| = :

El acceso principal se hace desde | rmeee
Autovia del Cantabrico A-8 - E-70, enlas 4o Cantabria, entre los que se encuen-=—=-— e A
proximidades de la localidad de Puente

S T ) [ BT v AR detra Reocin, en el Cretacico Inferior. En
oo ese periodo, el movimiento de la Placa
ferrocarril de RENFE y FEVE. P

Ibérica respecto a la Europea era de aleperiodo de depbsito de los carbonatos de
jamiento, dando lugar a la apertura della Segunda Secuencia Deposicional, n
ENCUADRE GEOL6G|CO Golfo de Vizcaya. Esta tectonica dis- vel que alberga los yacimientos de la re
tensiva origino fracturas normales de di- gién, esta fracturacion Este-Oeste pro

El yacimiento de Reocin se en- reccion aproximada Este-Oeste y queddsoco rapidos aumentos de potencia e
cuentra en el extremo occidental de laespecialmente reflejada en el depdsito delichos carbonatos (fracturaciéon sinser
Cuenca Meso-Terciaria Vasco-Canta-las Facies Urgonianas durante el Ap-dimentaria), que pasan de tener 50 m al
brica, cuenca en la que, sobre un zétiense (Beduliense méas Gargasiense) Ysur de Reocin a 500 m en las proximi
calo paleozoico previamente plegadoel Albiense, facies constituidas por cua-dades de la costa, segin un desplaza-
y arrasado, se depositaron miles de metro secuencias deposicionales que emmiento, Sur-Norte, de menos de 10 km.
tros de sedimentos durante el Meso-piezan todas ellas por materiales terri-  Otro momento importante de activi-
zoico y el Terciario. genos y terminan por carbonatos, condad tecténica tuvo lugar en el Terciario
La sedimentacién en esta cuenca seontactos entre las mismas netos y, a veen gue la Orogenia Alpina, debido al mo-
vio afectada por periodos de intensa ac€es, erosivos. Durante el Gargasienseyimiento, contrario en este caso, de la

=)
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Placa Ibérica contra la Europea, origind DEscmpcmN DEL YACIMIENTO

el levantamiento de los Pirineos y la Cor-
dillera Cantabrica, plegando y fractu-

cuentra el yacimiento.

El yacimiento de Reocin es un yaci-

ABSTRACT

Reocin lead-zinc deposit works in
activity since its discover, in 1856.
Nowadays, the ore is virtually
exhausted, with next 2003 as expected
closure date. This article summarize the
main lines in geology, mining, history
and mineralogy of this large deposit,
located in Cantabria province (north
Spain), very popular between Spanish
mineralogists due to the fine marcasite
specimens that Reocin has been
produced during its long existence.

Figura izquierda: Esquema de la mineralizacion.

tratificacion, pueden sobrepasar los 45
de inclinacion.

El depdsito se compone de varios
rando los sedimentos de la Cuencamiento estratoligado, con 3.300 m de cuerpos mineralizados encajados en
Vasco-Cantabrica. En el area de Reocinlongitud y 800 metros de anchura media.caliza gargasiense, que se encuent
el rasgo estructural mas caracteristico ddada su disposicion en el Sinclinal de completamente dolomitizada (en Reocin
esta etapa, es el Sinclinal de SantillanaSantillana, su morfologia es ligeramenteesta dolomitizacion llega a alcanzar los
amplia estructura de direccion Nor- concava al Noroeste, con inclinacionesniveles carbonatados del Cenomanens
deste-Sudoeste, en cuyo flanco Sudestaje 20° a 25° en la misma direccion. Eninferior o Supra-Urgoniano). Estos cuer-
y proximo al cierre periclinal se en- la zona Nordeste, Barrendera, los cuerpos muestran un contacto nitido, aunqu
pos minerales, discordantes con la esirregular, con la roca de caja, tanto a te

Panoramica del Zanjon, en junio de 2001. Obsérvese la mayor inclinacion del talud final de la explotacion (zona Norte, derecha de la foto). Cuando finalicen los traba-
jos, el hueco se convertird en un lago arfificial. Foto: G. Garcia, 2000.
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Mina de Reocin: morfologia y labores realizadas. Comparese con la fotografia aérea de la explotacion. Fuente: AZSA.

cho como a muro y presentan tres com
ponentes principales: bloques de la do-
lomia encajante (dolomia clara, de grang
grueso, en general porosa), en tamafio
desde unos milimetros hasta varios me
tros; dolomia oscura, de grano fino, fe-
rrosa (con el 6,5 % en Fe, lo que permite
clasificarla como una paraankerita), de-
nominada en Reocin “dolomia pelitica”;
esfalerita (con algo de galena asociada
dando una relacion Pb:Zn de, aproxi-
madamente, 1:7,5), de grano fino, tex-
turas bandeadas y botroidales y color
pardo, con tonos desde pardo muy claro
hasta casi negro. En menor cantidad tam
bién aparece marcasita, tardia, que re
emplaza a la esfalerita en las zonas d¢
fractura o cristaliza en huecos dentro de
mineral, junto con dolomita blanca y, a
veces, calcita, ain mas tardia.

La proporcién entre los tres compo-
nentes principales de la mineralizacion
es muy variable y, asi, se pueden en
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contrar, desde zonas con gran proporcion

planos de estratificacion y, por tanto, I3
existencia y cantidad de los mismos, es
determinante.

En funcion de estos dos factores, Re
ocin se puede dividir en dos zonas muy
diferentes, ambas con varios cuerpos mj-
nerales:

Situada al Sur de la Falla de La Vi-
sera 0 N-10, falla de gran importancia
metalizadora y a partir de la que se de
sarrollan, en direccion Sur, las metalizar
ciones de la zona. La estratigrafia del
Gargasiense presenta, sobre la Dolomfa
de Muro, primer horizonte dolomitizado
y techo del Beduliense, 4 metros de do
lomia sacaroidea, beige, denominada
Dolomia H-4, 15 metros de dolomias
biostromicas, y 80 metros de dolomig
masiva, sin estructura interna, corres-
pondientes a un monticulo de fango @
“mud mound”. Asi pues, el nimero de

de cantos de dolomia de caja, dando una La geometria de los cuerpos minera-planos estratigraficos es muy limitado,
brecha autosoportada en que la propories esta condicionada por dos factoresres en total, y los cuerpos minerales son:
cion de matriz, dolomia oscura y/o es-fundamentales: la tecténica sinsedimen-

falerita, es minima, hasta zonas en quearia, pues las fracturas son las vias de

predomina la dolomia oscura, con muyaporte de los fluidos mineralizantes y

pocos cantos y/o esfalerita, 0 zonas emmarcan la direccion de las mineraliza-  Principal mineralizacion de Reocin
gue predomina la esfalerita con nada cciones; y la estratigrafia de la roca en-por extensiony leyes. Se encaja entre Ig
muy poca proporcion de los otros doscajante, pues estas mismas mineralizados primeros planos estratigraficos del
componentes. ciones se desarrollan a favor de losGargasiense, es decir, a techo y muro de

(7]
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Perspectiva del Zanjon en 1997. Obsérvese la zona rellenada (talud Oeste) y lus  Estructura de coral in situ, en lus dolomias grises H12. Capa Sur, Nivel 14. 3/82.
instalaciones del Pozo Santa Amelia al Norte. Foto: AZSA. Foto: A. Arribas.

la dolomia H-4. Es muy irregular, apa-

reciendo unas veces en el plano superio
otras en el inferior o en ambos a la vez,
llegando a reemplazar totalmente este H
4 y dando potencias que pueden pasa
puntualmente de los 6 metros, a expen
sas de la Dolomia de Muro y del hori-

zonte biostrémico suprayacente, aungue
los cambios de potencia o, incluso, la es;
terilizacion total, son frecuentes y ocu-

rren bruscamente. El principal compo-

nente mineral es la esfalerita (aunque los
blogues de dolomia de caja y la dolomia
oscura pueden ser, localmente, impor-
tantes), por lo que la ley en zinc es ele-

[ oo meavminis

vada (a falta de datos de la Zona Centro| [y soussss ssssmss

explotada antiguamente y hundida, valgal — A e
saber que en el margen Noroeste de | £ s ] omiins
Capa, en la zona denominada Punta d [ macwiscsmes

:I TATELT BF NLE B E LT AL

Lanza, los desmuestres sistematicos
arrojan una ley media en zinc del 25,71
%, para una potencia media entre 1,75 Wisera, pero la falta de estructuras sedi
2 metros). mentarias favorables en la roca de caja
limitan su expansion a unos 200 a 300
metros de ancho y su ley al 5 % en Zn.

Se encaja en el plano de estratifica-
cion situado entre las dolomias biostré-
micas y las de mud mound. Sus carac- Es un pequefio sector en que, debidc
teristicas, en cuanto a potencia y leyesa la proximidad a la Falla de La Visera,
son muy parecidas a las de la Capa Suta mineralizacién llega a reemplazar la
aungque su extension es mucho mas reglolomia biostromica existente entre la
ducida y se limita a una banda de 400Capa Sury La Capa Norte, uniendo am
metros que corre paralela a la Falla de Lébas y originando un cuerpo de mas de 2(
Visera, en el extremo Este de la mismametros de potenciay alta ley. Ademas, u
En el extremo Oeste de Reocin apareceegundo evento mineralizador provoca €lReemplazamiento de esfalerita por pirita. Capa Sur,
otra mineralizacién, al mismo nivel, pero reemplazamiento de la esfalerita mas prozona de Visera. Segundo evento mineralizador.
en la que predominan los bloques y laxima a la falla y al muro por sulfuro de Cortel 2. Foto: A. Arribas.

dolomia oscura, por lo que la ley se si-hierro masivo en forma botroidal. ) » =
tiaentornoal 5 % 0 6 % en Zn. calizas detriticas), estratificadas en bar]

cos de potencia métrica o decimétrica,

por lo que la disponibilidad de planos de

Al Norte de la Falla de La Visera, en estratificacion es muy alta y, por tanto

A 15 metros por encima de la Capa el extremo Este de Reocin, el horizontela geometria de las mineralizaciones mu
Norte, su existencia se debe al alto po-de mud mound pasa lateralmente a dodlistinta a las de la zona Centro-Oeste.
tencial mineralizador de la Falla de La loarenitas (originalmente calcarenitas, oLos cuerpos minerales son:

<
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]
& Visera. Capa Sur, Cuartel 140. Contacto del mineral
S (esfalerita, galena y pirita) con la dolomia bandeada
del techo. Obsérvese la microfracturacion que rompe
-ja la continvidad del bandeado, por efecto de la tectonica.
1/96. Foto: A. Arribas.

=
Fy a5 Melnikovita (pirita coloidal + marcasita) con melan-
1 = terita de alteracion sobre la pared de la galeria. Capa
" Sur, Nivel 14. 3/82. Foto: A. Arribas.
)
ITH
-]

CORTE 2.150'W

Mina de Reocin: cortes geoldgicos. Fuente: AZSA.

Flexion 3E cin, a la altura estratigrafica, por tanto, -
i T de la Capa Norte, aunque su desarrollc#]

Su geometria se puede asimilar a layertical, debido al caracter favorable de %
de un paralelepipedo de casi 1.000 m dgas doloarenitas de techo, es mucho ma
longitud por 45 m de ancho y potenciayor. En su composicién predominan los
aproximada de 20 metros, y sigue las di-hloques de la dolomia de caja y la dolo-
recciones tectonicas locales, Este-Oestania pelitica; ademas, son abundantes I3
aungue no se conoce ninguna falla a lagreniscas y arcillas procedentes del Al-

que se asocie directamente. Se Iocaliz%iense Suprayacente1 con el que ha estacu

sobre el plano de estratificacion a tech : 4 rotincDolomia con rudistidos. Se trata de un horizonte guia
de las do'IJomias biostrémicas o se undoconeaado mediante Con.d MErss karstlc_o Sde la mineralizacion, que estd por debajo o por en-
9uUNAPor todo ello, la esfalerita aparece diS-gma, 39 Capa. Nivel 14 (-180 m). Horizonte 15.

nivel general de mineralizacion de Reo- persa y el cuerpo presenta baja ley.  11/1972. Foto cedida por A. Arribas.
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del mineral con palas de control l’énit;Io, en las ':émurus de
- : banqueo de Barrendera. Foto: AZSA.




Corte geoldgico de MERCADAL
(Seccién A-B)

<t

SYAN
@i, \

X5

Esquema supuesto de la falla que separa los yacimientos de Reocin y Mercadal (Minas de Cartes), segin Mazarrasa (1930). Corte aproximado Norte-Sur, por la
concesion “Maximina”.

Detalle de una geoda de calcita. Camara 8 de Ba-
rrendera. Los cristales de este mineral eran muy abun-
dantes en esta zona, actualmente inundada. 1/84.
Foto: A. Arribas.

a las de la Flexion 3E: grandes blogue!
de la dolomia encajante entre una matri
Lamina pulida de mineral tipico de Reocin: interbandeado de esfalerita (marron claro y oscuro) con pequeiias de “dolomia pelitica” con areniscas y ar-
cantidades de galena. Foto: A. Arribas. : . I
cillas del Albiense y esfalerita dispersa €
irregularmente distribuida, por lo que,
Barrendera zar el techo del Gargasiense. Algunos deaunque locaimente la ley puede ser alt3
- estos lentejones son de dimensiones conla ley media es inferior al 7 % en Zn.
Es el extremo Nordeste de Reocin. Nosjderables, llegando a sobrepasar los 40
se trata de un Unico cuerpo mineral, sinometros de potencia, y son claramente dis- GéNESB DEL YACIMIENTO
que son varios lentejones que, desde el tecordantes con la estratificacion de las do-
cho de la dolomia biostromica, y super- [oarenitas que los encajan. Las caracte- Asi como larga es la historia minera
poniéndose unos a otros, llegan a alcanristicas de la mineralizacion son similares de Reocin, también lo es la discusion so

N-—O
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Arenisca albense con restos de lignitos. Zona de “La Flexion” 6,/86.
Foto: A. Arribas.

bre su origen, que ha conocido todas las
hipotesis posibles, generalmente en fun
cién de las teorias genéticas en boga e
su momento. Aln hoy en dia, no se ha
llegado a una solucién definitiva, que ha
de tener en consideracion los siguientes
rasgos del deposito:

® Yacimiento de mineralogia muy sen-
cilla, estratoligado, encajado en carbo-
natos.

® | os cuerpos son de geometria irre-
gular y discordantes con la estratificacion
(incluida la Capa Sur, como se ha co-
mentado mas arriba).

® Es frecuente en Barrendera y en la
Flexion 3E y menos frecuente, aunque
observa_ble, en las Capas Su.r y Norte, I%ruclurus subverticales N-S buzando al W en el extremo E de la corta. 3/82. Foto: A. Arribas.
presencia de arenas y arcillas prove-
nientes de Albiense suprayacente (data-
das en base a las esporas contenidas

en el extremo occidental con 110° C (el
algunos puntos del borde Norte las tem
peraturas son inferiores a los 100° C).

En funcion de estas caracteristicas,

=

® La esfalerita y la “dolomia pelitica”
muestran, a veces, texturas sedimenta ! :
fias, como finas laminaciones en que al- Reocin es considerado como un yac
ternan laminas de esfalerita con laminasi miento hidrotermal, originado por el es-

de dolomia oscura, con pasos gradacio: . . cape de fluidos de la cuenca que han ido
nales entre ambas. ! i - lixiviando los cationes metalicos a su

paso a lo largo de los sedimentos de la
misma y los han depositado en los cal
bonatos gargasienses a su salida al exte-

® Son reconocibles texturas de reem-
plazamiento de la esfalerita o la dolomia & ) 5 : :
oscura sobre la dolomia de caja o los blo rior a través de las fracturas sinsedimen

ques de la misma englobados en lames.. .. .. ) . tarias. La controversia que hoy se
ta|i2acién. Tamb|én se pueden reconoce'ﬂlmerullzuclon rodeando dolomia. Foto: A.Arribas. mantiene es sobre el momento de orig

estructuras de relleno de cavidades y bre- ~ narse el deposito: para unos, el yac
chas de colapso. tas, de hasta 380°C, y una distribucionmiento es muy temprano, de edad Gar
gradacional de las mismas en la Capagasiense, de tipo inhalativo, en que los

* L a dolomitizacién, como alteracién Sur que concuerda perfectamente con ldluidos se habrian introducido entre los
de la roca encajante, forma un halo al-geometria de ésta, de tal manera que Iasedime_:nto_s gargasienses antes de' su
rededor de Reocin que llega a afectar anaximas temperaturas aparecen en lasonsolidacion; para otros es epigenético
los niveles carbonatados del CenomaJroximidades del extremo Este de la Fa-tardio, de edad Cenomanense Inferior al
nense Inferior. lla de La Visera, zona de alimentacion, menos, y se corresponderia a un tipo Mis-
donde coinciden La Visera, Capa Sur, Sissippi Valley (MVT), con caracteristi-

® Los Gltimos estudios isotopicos efec- Capa Norte y Tercera Capa (hasta 380%as de yacimiento karstico hidrotermal
tuados arrojan unas temperaturas muy al€) y decrecen hacia el Oeste, terminandd-a solucién a estas dos posibilidades |
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Zona de pilares. Nivel -140 (antes 17)
Capa Sur. Foto: A. Arribas.

. Cuartel 140/3, a 400 m del final de la

Capa Sur. Nivel 14. Laminas de margas y esfalerita de relleno karstico, con ga-
lena. 3/82. Foto: A. Arribas.

daria la datacion del yacimiento, sobre la
gue ya hay algunos trabajos en curso.

HISTORIA

La zona correspondiente a las minas
de Reocin fue ya explotada con toda se
guridad en época romana. Durante el si-
glo XIX, e incluso en la primera parte
del siglo XX, los trabajos mineros mo-
dernos fueron encontrando restos evi-
dentes de antiguas labores bastante im
portantes (Olavarria, 1891), en las que
se recuperaron diferentes restos, que e
1930 se conservaban en un pequefio mu
seo en las instalaciones de la empres
(Mazarrasa, 1930). En particular, se ci-
taba la existencia de una polea de ma
dera de 55 cm de diametro, un peso de
plomo, lAmparas, monedas y otros ob-
jetos. También se hicieron famosas en st
época las maderas de encina ennegre
cidas y muy duras, correspondientes &
antiguos entibados, localizados tanto e
Reocin como en la mina de Udias, que
fueron en algunos casos utilizadas pare
fabricar bastones y objetos de adorno
dado que la “semifosilizacién” que ha-
bian sufrido hacia que una vez puli-
mentadas adquiriesen un curioso y bo-
nito aspecto (Naranjo, 1873).

No esta todavia claro, ni probable-
mente lo esté nunca, cual era el objetiva
de las labores romanas, practicadas en |
parte superior de la zona de oxidacion. Se
ha supuesto que pudieron obtener hierrg
cosa poco probable, galena o calamina
Dada la desaparicion total de las labores
poco puede decirse ya. Desde el prime
momento se supuso que las mas impor
tantes estaban precisamente en zonas pé
ticularmente ricas en galena, y que las
otras eran simplemente prospecciones
(Naranjo, 1873), pero Carballo (1950) su-
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Nivel 14, Flexion 3E, camino de Barrendera. Parte baja del lentejon de arenisca.
Entre ellas yla dolomm, margas grises con fragmentos negros de materia organica.
Rellenos karsticos. 3/82. Foto: A. Arribas.

Bloques caidos en el relleno karstico. Nivel 14 de la Capa Sur. Final de la galeria
del coladero. 3/82. Foto: A. Arribas.

pone que el objetivo de la mineria romana
al menos en parte, era también la “cala
mina”. La galena tenia una aplicacion in- |8
mediata para la obtencion de plomo o pares
la metalurgia de los minerales de plata, %
mientras que la calamina se utilizaba, na
para obtener el zinc, metal que aun no s
conocia, sino para fabricar el laton. Estaifs.
aleacion se fabricaba mediante la “trans

A i,

mente lo que se IIamo auricalco”, un me-
tal que luego se convirtié en un mito, y
gue se considerd “extinguido”, lo mismo
gue el “lapis especularis”.

Lamina pulida de mineral tipico de la Capa Sur. Foto:
A. Arribas.

Durante siglos se realizaron trabajos
esporadicos en yacimientos de minera
les de zinc en Cantabria para la obten
cion de galena, destinada en su mayori:
a la fabricacion de barnices para alfare-ente Norte del Zanjon. Fractura limonitizada ofec-
ria, pero la mineria del zinc en la pro- tando al mineral de la Capa Norte. 3/82. Foto: A.

ya radicada en Bélgica (Andnimo, 1954)
La negociacion con el gobierno espafia
le permiti6 mantener los antiguos privi-
legios, a cambio de modificar su nom-
bre en 1854 para pasar a ser la “Con
pagnie Royale Asturienne des Mines”, er

N

1%

vincia de Santander comienza con la déArribas. Espafia la “Real Compariia Asturiana d
cada de 1850. En esta época, los Minas”. Ese mismo afio comenzé la
yacimientos ya habian llamado la aten-cios belgas y espafioles para la implanconstruccion de una gran fabrica de zinc
cion de empresas importantes que exiacion de una fabrica de armas en Arnacen Arnao, donde se trasladarian por barco
plotaban minas situadas en las provinciagAsturias), que nunca llegé a realizarse.para su procesado los minerales que se
limitrofes. En 1852, Pio Jusue, entoncesSin embargo, se acometio la explotacionproducian en Guiptzcoa (Andnimo,
profesor de la Escuela de Minas de Ma-de las minas de carb6n de aquella loca1954).
drid, descubrié la presencia de minera-lidad, que fue la primera labor vertical ~ Simultaneamente, en la zona de Ca
les secundarios de zinc, conocidos cordel aprovechamiento hullero en Asturias. millas, donde existian bastantes registrg
el nombre minero de “calaminas”, en la Tras afios de negociacion, habia consede minas de plomo, un consorcio de pra
zona de Comillas. Inmediatamente el tér-guido del gobierno de la época impor- pietarios contratd a un prestigioso meta
mino municipal se cubrié de registros tantisimos privilegios y exenciones fis- lrgico (L. Terraillon) para que estudiara
mineros, y pocos afios después, tambiérales para sus explotaciones carbonerasa posibilidades de tratamiento del mi-
de pleitos. Segun Olavarria (1891) la pro-Hacia 1849, por influencia de Jules Hau-neral. Este especialista, que conocia bien
vincia se hizo famosa en las Audienciaszeur, entonces joven sobrino del princi- los minerales de zinc, ya que habia diri
de Burgos y Madrid por el nimero de li- pal accionista de la empresa, la compagido durante varios afios la fabrica de Ia
tigios, haciendo que “mina” y “pleito” fiia empezé a extender sus intereses a ldén de San Juan de Alcaraz, encontré gue
fueran palabras sinénimas. minerales de zinc, adquiriendo varias mi- precisamente de eso se trataba funda-
Una de las empresas que operaban enas en la provincia de Guiplzcoa, y enmentalmente, de minerales de zinc y no
el Norte de Espafa era la “Real Com-1853, con patrticipacion de otros sociosde plomo. Ante estos resultados, los due-
pafia Asturiana de Minas de Carbén”, belgas, pasé a convertirse en la “Sociétéios de la principales concesiones, los
gue habia sido fundada en 1833 con sopour la production du zinc en Espagne”, franceses Montluc y el vizconde de

(2]
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Dolomia beige con niveles de areniscas dolomiticas, sobre la dolomia H2 de muro.  Seiiales de corriente (ripples) sobre la alternancia de areniscas micaceas y margas
Fracturas de cizalla rellenas de calcita en Camara 1 del Nivel 14. Galeria superior  carbonosas del supraurgoniano. 10/94. Foto: A. Arribas.

de la Flexion. Foto: A. Arribas.

Bodegon geologico de Reocin. Obsérvense las muestras cortadas de blenda bandeada. Foto: AZSA.

Bougy, se asociaron con un banquero desiones, incluyendo minas en Comillas y \polino, se desplaz6 a Santander y regi

En este momento llega el descubri
miento del yacimiento de Reocin, mucha
mas importante que todos los anteriores
y sobre sus circunstancias existen do
versiones contrapuestas, la de la empresa
explotadora belga y la de las fuentes es
pafiolas contemporaneas.

Segun se relata en el “Libro del Cen-
tenario”, publicado por la “Compagnie
Royale Asturienne des Mines” en 1954
y reflejando una “tradicion oral de la
Compaiiia”, el descubridor del yaci-
miento de Reocin seria Jules Hauzeu
entonces Director General, que, de viaj
por Cantabria en junio o julio de 1856
camino de Arnao, sufrio el (afortunado
por sus consecuencias) percance de la ro-
tura de una rueda de su coche de caba-
llos en Torrelavega. Mientras la repara:
ban, dio un “paseo geolégico” por los
alrededores acompafiado de un ayudante,
encontrando las casas del antiguo pueblo
de Reocin construidas con calamina, y €l
yacimiento de donde procedia el mine
ral. Antes de seguir viaje, envié aviso al
director de las minas de la empresa
Guiplzcoa, José Julian Pefia, para que
acudiera a examinar el terreno y regis
trara las correspondientes concesiones a
nombre de la “Asturiana”. Sin embargo,
éste se retraso, entre otras cosas porque
no quiso perderse las corridas de toros de
la “Semana Grande” de San Sebastial
a primeros de agosto.

Mientras tanto, parece que el ayudant
de Hauzeur habia sido bastante indiscreto
en alguna de las tabernas de la zona, can-
tando la fabulosa riqueza que su jefe ha-
bia descubierto. Uno de los que escucha-
ron las indiscrecciones, Ramadn Pérez del

w
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Paris, J. J. Chaviteau, para la explotaciériNovales, y comenzando las labores ek a su nombre un cierto nimero de con-
conjunta de las minas (Naranjo, 1855).mismo mes. La produccion alcanzé encesjones situadas sobre distintas zonas de

En octubre de 1855 se constituy6 en Paseguida las 2.000 toneladas mensuales dg

gue penso que podia ser el yacimiento.

ris la “Société des Mines et Fonderies demineral, que se exportaban a Belgicacyando llegé Pefia, solamente pudo re-

Santander”, con un centenar de conce{Anénimo, 1856).

gistrar a nombre de su empresa, a finales
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El filete margoso es un horizonte guia que separa la dolomia de muro y la Capa  Vista parcial del talud Norte en 1982. Sobre los bancos de carbonatos arrecifales
Sur. Zona de la Visera. 5/95. Foto: A. Arribas. yacen calcarenitas y arenas con restos de materia organica. Foto: A. Arribas.

de agosto y primeros de septiembre, lasez del Molino la adquisicion de sus con- las minas de zinc del Norte de Espafiz
zonas que quedaban libres. cesiones por la “Asturiana” a cambio de con la excepcién de algunas en los P
La version de las fuentes espafiolasuna renta sobre todo el mineral que se exeos de Europa. Su actuacién de “lobby
contemporaneas es bastante distinta. Serajera, incluso en aquel procedente de lasinte las instancias gubernamentales
gun Maestre (1864) el descubrimiento deconcesiones que ya tenia la empresa, epermitio ademas mantener el monopg
Reocin fue resultado de los estudios sistin amplio perimetro que abarcaba pracdio de la venta del zinc en Espafia, al con
tematicos de la zona por parte del pro-ticamente todo el yacimiento. Esta rentaseguir impedir la liberalizacion de las im-
pio José Julian Pefa, que habia sido erseria de un real por cada quintal (50 kg)portaciones (Anénimo, 1954).
viado por su empresa a explorar loslos 20 primeros afios, y mediorealenlos Las instalaciones complementarias

yacimientos de plomo que se suponiaafios posteriores. En 1953, casi cien afiode la mina incluian lavaderos mecanicos

existian en aquella parte de Cantabriadespués, todavia se seguia pagando estaovidos por maquinas de vapor, igua
José Julian Pefia era farmacedtico, aunrenta (Anénimo, 1954). gue los sistemas de extraccion. El mine
gue también habia estudiado un curso Obtenido el acuerdo, el yacimiento de ral se calcinaba en hornos instalados a p
(1841) en la Escuela de Minas de Ma-Reocin se puso rapidamente en explotade mina. En esta época, todavia no hab
drid. Antes de trabajar la para la “Astu- ci6n. Desde junio de 1857, mes en el queaparecido la esfalerita en Reocin, y las h
riana” lo habia hecho para Luis de la Es-comenzaron los trabajos, a diciembre delpotesis de formacion del yacimiento ibar,
cosura, tanto en las minas de Changoanismo afio se extrajeron ya 14.327 to-desde la alteracion de esfalerita que se s
en Navarra, como en su fabrica de albaneladas de mineral vendible (Anénimo, ponia preexistente a la de la formacion d
yalde (carbonato de plomo). También ha-1954). Desde su descubrimiento hastarecta, la que parecia méas probable e
bia dirigido las minas de Losacio, en Za-1862 se extrajeron 70.000 toneladas deaquel momento (Piquet, 1877)
mora, e incluso habia publicado varias“calamina”, y a partir de esa fechalapro- Dado que el yacimiento afloraba a I3
memorias sobre ellas (Maffei y Rua Fi- duccion fue aumentando, desde lassuperficie en una amplia zona, las laba
gueroa, 1872). 30.000 toneladas por afio a las 42.000 tores se desarrollaron inicialmente a ciel
En su exploracion en la zona de Re-neladas de 1872 (Piquet, 1877).
ocin encontr6 el importante yacimiento  Ademas, la empresa llegé en 1863 a
de calaminas que existia en su superfiacuerdos con la “Société des Mines et
cie, lo que comunico a su empresa y tam+onderies de Santander” para liquidar los
bién, segln indica Maestre (1864) a lospleitos pendientes, y en 1885 le compr6
duefios de los terrenos. De ahi el que Rafinalmente sus minas de Comillas, Udias
mon Pérez del Molino se adelantara eny La Florida. En 1889 adquirié también
los registros de algunas zonas. Fueraria mina de Lanestosa, en Vizcaya, lo que
cuales fuesen las circunstancias del desdejaba en su poder practicamente toda
cubrimiento, parece que la relacion de
Pefia con su empresa se deterior6 seric
mente. De hecho, abandond la mineria
abriendo una farmacia en San Sebastia
La situacién en Reocin era delicada.
Las caracteristicas del yacimiento exi- &
gian una explotacién a gran escala, im-+
posible de emprender por nadie sobref#
una serie de concesiones fragmentadas
La situacion amenazaba con igualarse ¢
la de Comillas, donde los que mas be

neficios obtenian eran los abogados: - - :
Ante estas perspectivas, Jules Hau zeu¥ rampa Jorge Valdés fue puesta en servicio en 1985. Sonda de investigacion trabajando en la localizacion de
! i

- < . Tiene una longitud de 3.400 m con una pendiente del nuevos yacimientos en el sindinal de Sanfillana. Foto:
negoci6 personalmente con Ramoén P19 o, foto: AZSA.
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Salida de estériles de la concentracion. Foto: AZSA.

Dolomias beige con niveles oscuros y huecos relle-
nos de BGP. Nivel 17 (-245), en La Flexion. 5/85.
Foto: A. Arribas.

abierto, aunque se realizaron algunos pa
zos de investigacion hasta 40 metros d{
profundidad (Maestre, 1864). Entre 187 7Redlizacion de un sondeo de investigacion en el interior. Foto: AZSA.
y 1881 la empresa construy6 una via fé-

rrea particular entre las minas y el brica de Arnao, o se exportaba. La ex- En 1890 se habian extraido de Reoci
puerto de Hinojedo. Esto facilitd mucho portacion era el destino de la mayoria delmas de un millon de toneladas de cala
el transporte de mineral para su embarmineral, ya que la fabrica habia sido mina. Se trataba de tierras calaminifera
que, que en aquel momento era uno deonstruida para tratar un tonelaje muchode naturaleza pisolitica, a modo de grang
los condicionantes de la explotacion. Elmenor, correspondiente a las minas quey nicleos envueltos en arcillas que relle
mineral se trasladaba por barco a la fala compafiia tenia en Guipuzcoa. naban las cavidades y juntas de la dolg
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del eshelto castillete del Pozo

cturna

Vista no

nstruido en 1936. Foto: Be-

Santa Amelia, col
nito Alonso.
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Foto: AZSA, mediados s. XX.

Méquina de extraccion del Pozo Santa Amelia (6/2001). Foto: G. Garcia.

mia en las zonas donde esta afloraba. Lalsmina habian sido incluso disefiados poltilizaban también para la recogida
instalaciones mineras podian considerarséos ingenieros de la propia empresa (Olaransporte del mineral arrancado, ya en
entre las mas modernas del mundo, corvarria, 1891). Para efectuar esta separargog |a explotacion llegaba hasta un

Cerramiento metalico subterraneo en el nivel 20, con via para circulacion de mineral y tuberias de desagie.

Tambor, velocimetro e indicador de piso de la maquina
de extraccion del Pozo Santa Amelia. 6/01, Foto: G.
Garcia.

i s AU

Locomotora “Udias”, del antiguo ferrocarril minero, en
Reocin. 6/01, Foto: G. Garcia.

Esto exigia un sistema totalmente dis
tinto de preparacion de la mena, inclus
yendo el establecimiento de procesos d
separacién mas eficiente y a mayor es
cala. Los equipos de separacion meca
nica de que disponia la empresa perm
tian solamente el tratamiento de 2(
toneladas diarias de mineral primarig
(Moncada, 1902). Bajo la direccién de
Juan Siges, se construyé en 1904 u
nuevo taller de preparacion mecanica
(An6nimo, 1945).

Si bien la explotacion se realizaba
fundamentalmente a cielo abierto, aun
gue con la realizacion previa de trabajo:
subterrdneos de reconocimiento, que s

D

>

(Du) T

alumbrado eléctrico, teléfono, 27 km de cion, el mineral se calcinaba con carbonyrofundidad de 9 metros sobre el nive
vias férreas interiores y, entre los sistemagn polvo, lo que hacia que el dxido de hie-gg| rip Saja, profundidad a la que se en-
de clasificacion de los minerales, dos me-to se redujera en parte y se hiciera Mageontraba la galeria general de reconoci-

sas Linkenbach de 10 m de diametro, lasnético (Moncada, 1902).

miento. Por encima existian otros siet

mas grandes que se habian construido Hacia 1900 la explotacion alcanzabapjveles de explotacion, con la galeri
hasta entonces (Olavarria, 1891). Los sisya en algunos puntos los niveles de mi-principal de extraccion de mineral en e
temas de separacion electromagnética deteral no alterado, apareciendo blendapjye| 6, al que se hacian descender lds
mineral de hierro que acompariaba a la cagalena y pirita en lugar de la calamina. minerales de los otros niveles mediant
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tolvas y planos inclinados. Entre la mina
y las plantas de separacion y hornos de
tostacion trabajaban unas 750 personal
(Salazar, 1910).

Los sistemas de separacion mecanic:
no daban resultados suficientemente
buenos con los minerales sulfurados, pol
lo que se comenzé a estudiar la posibi-
lidad de utilizar los sistemas de flotacion.
Bajo la direccion de Leopoldo Barcena
se construyd en 1917 una planta experi
mental, para tratar 60 toneladas diarias
Los buenos resultados obtenidos acon
sejaron la construccion de una planta &
escala industrial, para tratar 200 tonela-
das por dia, que entr6 en funcionamientc
en 1922. En esta planta se recogian co
juntamente la galena y blenda por flota-
cion. Despues la galena se separaba
la blenda por gravedad, en una mes
Humboldt. Los estériles de la flotacion
se repasaban también en una mes
Humboldt, recuperando algo de cala-
mina (Barcena, 1922). En 1927 se conss
truyd uno nuevo, totalmente disefiado
por los ingenieros de la Asturiana, para
poder tratar 500 toneladas diarias. En est
se empleaba ya la flotacién diferencial,
recuperando primero la galena y luego
la blenda, con rendimientos y pureza de
los minerales separados muy elevados
(Andnimo, 1928).

El futuro del yacimiento se presentaba
por otra parte prometedor. Las camparia
de sondeos realizadas entre 1921 y 192
permitieron cubicar unas enormes re-
servas de mineral, que extendian la vid
del yacimiento de Reocin en muchas dé
cadas. Amediados de la década de 1928
las labores subterraneas eran ya las doMéaquina de extraccion del Pozo Santa Amelia, hacia mediados del siglo XX. Foto: AZSA.
minantes, con la blenda como mineral

fundamental. Los sistemas movidos por  En 1930 las labores mineras ocupa-con la dolomia en lechos o columnas d
aire comprimido (perforadoras y carga- han 90 hectareas de las 345 sobre las qumineralizacién, dispuestas segtin la line
doras) eran las herramientas fundamense suponia que se extendia el yacimientade maxima pendiente de la capa (Maza:
tales de trabajo. También se comenzo lgstas labores habian permitido recono4rasa, 1930). La separacién entre cala
perforacion del pozo maestro que debeer |a capa a lo largo de 3 kildmetros, en-minas y sulfuros venia condicionada por
ria alcanzar los 320 metros de profundi-contrando su finalizacién al NE en las el nivel hidrostatico, cuya superficie pre-

?urgu de estériles en el talud Norte del Zanjon. Foto: AZSA.

QO D

dad, y seria equipado con una maquinaninas “Barrendera’” ) servaba de la oxida-
de extraccion eléctrica capaz de extraek; “Luciana”, donde, En 1922 arranco cion al yacimiento.
1.000 toneladas en siete horas. aunque continuaba la primera planta de  Aunque ese afio de

La sustitucion de calamina por blendala dolomia, ésta era  flotacion de blenda y 1930, las labores al-

como mineral fundamental produjo otros ya estéril. No suce- canzaron la cota —40
cambios en los sistemas de tratamientodia lo mismo hacia galena de Europa, que con relacion al nivel

Los hornos de calcinacion de las cala-el Oeste, y aunque ~ tr@taba 200 t/dia del rio Saja, la mayor

minas ya no tenian utilidad, y en cam-|os trabajos extractivos alcanzaban séloparte de labores de principios del siglo
bio la tostacion de la blenda permitia ob-las concesiones “Quesera” y “Donostia- fueron establecidas por encima del octavo
tener &cido sulfdrico. Para producir esterra”, la exploracion habia confirmado la nivel, correspondiente a ocho metros par
compuesto la empresa construy6 en Hi-continuacion del mineral hasta un kil6- encima del rio. Todos ellos fueron a cielo
nojedo una planta de tostacién que enmetro mas, muy cerca del alto de Sope-abierto sobre la montera de la capa, can
tr6 en funcionamiento en junio de 1928. fiia, con un ancho de capa entre 200 yalgunas galerias en direccién a efectos de
El &cido sulfdrico producido se vendia al 300 metros (Mazarrasa, 1930). reconocimiento y extraccion, una de ellas
la sociedad Cros, radicada en la zona, Lablenday galena, casi siempre mez-en el sexto nivel en la zona Oeste y una
para la fabricacion de superfosfatos.  cladas, se encontraban formando cuerpsegunda, con funciones de desagtie y ex-
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ploracién practicada en el 8° nivel, en la
gue se dieron ramales inclinados y nue-
vas galerias en direccion hasta los nive
les 9°y 10°, que cortaron columnas mi-
neralizadas importantes. Una parte de lg
extraccion era subterranea, por el métodc
de camaras y pilares, siendo su volumer,
marginal al principio, aunque como era
evidente, a medio plazo gané protago-
nismo. La evaluacion que ese afio se hizt
del yacimiento arroj6 un maximo de
70.000 t de calaminas y una cantidad d
blendas no inferior a 250.000 t (Maza-
rrasa, 1930), cifra esta Ultima que las su
cesivas exploraciones en profundidad se
encargaron de elevar notablemente.
Aligual que en las vecinas minas de
Cartes, (yacimiento de Mercadal), los
primeros trabajos en Reocin fueron pars

la_extraccion del hierro de la montera, | oomotora de acumuladores alcalinos para arrastre de un tren de mineral en el Nivel 20. Foto: AZSA, media-

etapa que concluy6 pronto. Hasta 1929os de s. XX.
la labor principal fue la “Galeria del Va-
llejo”, establecida a 9 metros sobre el rio
Saja, en el 8° nivel. Dicha galeria seguii
la direccién de la capa, y de ella partian
transversales que permitieron definir el
espesor del manto a esa profundidad. Lo
niveles 1°, 2 °y 3°, los mas superficiales
y con 8 m - 10 m de altura entre ellos,
fueron desmontes de escaso provecho i
dustrial, con el principal objeto de “se-
parar las tierras y dejar al descubierto e
criadero” (Mazarrasa, 1930). El 4° nivel
era un cielo abierto con algunas galerias
de investigacion, y el 5° y 6° niveles es-
taban unidos en uno sélo, igualmente co
galerias de reconocimiento.

El nivel séptimo era mayoritaria-
mente subterraneo, con varias galerias e
multiples direcciones. La separacion en-
tre pisos se duplicé entre los niveles 8°
10°, que distaban entre ellos 40 m en ver

tical. Ese afio se produjeron unas 5.000 Lontacto del mineral bandeado de la Capa Sur con la dolomia de muro. Punta de Lanza, nivel 245, cuartel 2.
de calaminas, 12.000 t de blendayy 1. 40c}a marca roja la ponen los geélogos para indicar la linea aproximada del contacto. Junio de 2001. Foto: G.

tde galena, con una plantilla de 550 hom-"%*

bres entre minas y fabricas. El arranque.,.
de las calaminas se realizaba con pico
pala, mientras que la blenda se perforabé .«
“a la barra” con equipos de marreros o/
con martillos de aire comprimido en los i
grandes tajos, volando después con di{§

namita. Se posteaba con madera de ac:
cia procedente de un bosgue propiedac
de la compafiia, y también con eucalipto
y otras maderas, estando los pisos ma
el nivel-es vl EI- Piquera abierta de la tolva en galeria de muro para
transporte estaba parcialmente MECaANkeyrgq de mineral en el Nivel 14. Foto: AZSA, me-
zado por pozo, con el apoyo de dos jau-diados de s. XX.

las (una eléctrica y otra de vapor) para va-
gones de 500 kg. Los niveles 9° y 10°

(Mazarrasa, 1930).

El agua en la mina empez? a perfilarseforzada.
disponian de un plano inclinado de 150¢como un serio problema. Hasta el 8° ni-
m de longitud y doble via, con un dispo- vel, el desagiie habia sido posible de forma! yacimiento, impuso unas tareas mu
sitivo de arrastre de 3.000 kg de carga Utihatural, sin ningtin medio mecanico, mer-laboriosas de escogido y procesado.
ced a una galeria de 3,5 km para este seestrio o separacion de lo Util entre lo es-

vicio que captaba las aguas de los pisos su-
periores y la conducia nuevamente al rio
sin méas ayuda que la gravedad. En las co-
tas inferiores, el bombeo se hizo impres-
cindible para el desarrollo y avance de los
trabajos. Desde ese momento, el gasto en
achique se hizo permanentemente tan ne-
cesario como gravoso.

La salubridad de la atmdsfera subter
rranea se veia mejorada por la humedad
ambiente, siendo la ventilacion natural e
la mayor parte de la mina. Con el desa-
rrollo del trazado subterraneo de la min
se hizo necesario el apoyo de ventilacio

La diversidad inicial de minerales en
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Salida de aire del interior al nivel 6° (fondo del Zanjon), visible por efecto de la condensacion de vapor en in-
vierno. Foto: R. Anton.

téril fue manual durante mucho tiempo,
hasta la llegada de los medios densos e
1945. En este escogido manual de los ta
mafios gruesos se obtenian cuatro pro
ductos con lineas de proceso diferentes
aparte del estéril que era conducido a las
escombreras. Estos productos eran los s
guientes (Mazarrasa, 1930):

® Calamina limpia, que iba a los hor-
nos de cuba.
® Blenda y galena limpias, que se al-
macenaban sin proceso.
® Calamina ferruginosa, que iba a los
hornos de reverbero.
® Calamina y blenda plomiza y blenda
dolomitica, que iban a los talleres de pre
paracion.

Basicamente se disponia de una secantiguas labores de la Capa Sur exhumadas por la explotacién a cielo abierto, en 1972. Foto cedida por A.
cion metallrgica de calcinacion de cala-Arribas.
minas (que con el tiempo desaparecio
y otra seccién de preparacion mecanice
y concentracion gravimétrica en cribas
de piston vy flotacion tras la molienda
fina, mas similar al proceso actual orien-
tado solamente a sulfuros y que tratab
el grueso de la produccion, el cuarto de
los productos descritos.

En 1930 la trituracion primaria y la
preconcentracion se verificaban en dos
talleres (talleres 1 y 2) con una capaci-
dad conjunta de 200 t/dia de todo uno,
un rendimiento de 40 t a 50 t de mine-
ral limpio. EI machaqueo primario se re-
alizaba en una trituradora de mandibu-
las, con salida a un trémel de dos
aberturas que clasificaba 3 productos: u '|'_
rechazo grueso con salida a una mesa d
escogido, una fraccion media que pasab:
a un molino, y la fraccion fina, que pre-
vio tromel pasaba a la concentracion e
cribas de piston.

. ,Mas complejlo era el Taller de Flota- pqq jq altura vertical de las cimaras de Barrendera, la carga se efectuaba por control remoto, para evitar la
cion, tan mecanizado en su momento qUentrada de personas. En la imagen, camara 11 en 5 niveles, desde el -200 hasta el -122. Foto: AZSA.
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Estados Unidos y en los talleres de la
propia compafia en Reocin.

Las calaminas se calcinaban para
transformarlas en 6xidos y aumentar su
contenido en zinc. Los fragmentos su-
periores a 13 mm eran separados
mano para abastecer los hornos de cub
reservados para las calaminas limpias.
Los tamafios menores, cominmente
contaminados con éxidos de hierro, se
llevaban a hornos de reverbero con car
bén para reducir el hierro a su estado
magnético y poderlo retener en un se
parador magnético. Reocin también tra:
taba las calaminas de la mina de Udias,
propiedad de la misma empresa, y un
cable aéreo llevaba los minerales de
Mercadal a Torres.

La crisis economica mundial de
1929, continuada en afios posteriores,
golped muy duramente a la mineria, y
en particular a las minas de zinc de Can
tabria. De las distintas minas activas en
la década de 1920 solamente estaban en
produccion en 1932 la de Reocin y la de
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;. Cartes, que cerraria al afio siguiente par
Arriba: La rampa Jorge Valdés recibe su nombre en honor al malogrado Jefe de Geologia de AZSA. agptamlento de sus TESenvas. Apartir de
Abajo: Planta subterranea de preparacion automatizada del relleno, en el nivel -140. Foto: AZSA. ahi, y durante toda la década, solamente

se mantendria en funcionamiento Reo
cin. Entre 1930 y 1938, la empresa ma
triz, la “Compagnie Royale Asturienne
des Mines” no repartié dividendos a los
accionistas, e incluso tuvo pérdidas e
afio 1931 (An6nimo, 1954). A pesar de
la crisis, se siguieron realizando labores
de desarrollo, preparando el pozo “Sants
Amelia” y el ferrocarril minero al lava-
dero de Torres.

La guerra civil de 1936-39 no pro-
dujo dafios importantes en las instala:
ciones de la empresa, que sigui6 en aq
tividad, aunque a menor escala, durant
toda la contienda. En Arnao estuvo en
funcionamiento solamente uno de los
cuatro hornos para la obtencién de zinc,
La amenaza de destruccion de la em
presa por las tropas republicanas no se
cumplié, y en 1938, tras la ocupacion de
Asturias por las tropas del General
Franco se activaron los otros hornos y
se empezo la construccion de dos mas.
Ese afio, Reocin produjo 72.000 tone:
ladas de mineral.

El mayor problema de la posguerra
fue el de los suministros. El aumento de
la capacidad del lavadero de flotacion y
la mecanizacion de la mina choco con la
era asistido solo por 6 operarios, con unaa celdas, salvo que la galena no era floescasez de algunos reactivos y con lo
capacidad de tratamiento similar al de lostada junto con la blenda sino que se capproblemas de suministro eléctrico debi-
dos talleres mecanicos. Su disefio eraaba previamente en mesas Butchart graglos a la grave sequia de los primero
comparable con una linea actual de flo-vimétricas, merced a la diferencia de afios de la década de 1940. A nivel eco
tacion, con sus etapas de trituracion, desdensidad con la blenda. La maquinarianémico, esto se compensaba en parte po
lamado, molienda, clasificacion y paso del Taller de Flotacion fue construida en el aumento de la demanda y por el mor
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Perforadora realizando barrenos de produccion para Frente del vertedero de estériles en el talud Oeste. Obsérvese el cale con la mina subterranea a la derecha de
voladura en banco. Foto: G. Garcia, 7/98. la foto. Julio de 1998. Foto: G. Garcia.

nopolio del zinc que ostentaba la empress
con sus minas en Reocin y Guiplzcoamm e
ya que las de Cartagena, fuera de su co j
trol, tenian una produccion pequefia y

También se producia algo de electricidad
recuperando el calor obtenido en la tos-
tacion de los sulfuros.

La pirita empez6 a recuperarse ya e
la década de 1930, y esto representé u
aumento en la produccién de acido sul-
farico dificil de comercializar. En la
planta de San Juan de Nieva comenza
ron a fabricarse también superfosfatos,
en 1940 se construyo una planta en Hi
nojedo para obtener azufre elemental
partir del SQ.

En 1953, por el pozo “Santa Amelia”,
con un didmetro de 5 metros y 300 de’
p!’Of},I ndidad, e DAL 2'000}0neladasimbur ve del Pozo Santa Amelia en superficie. El pozo da servicio al transporte de personal y a dos skips de
diarias de_ mlnera_ll. En €S€ ano S€ CO- 5, desde la rituracion primaria en el nivel -260 Foto: G. Garcia.
menz0 la instalacion en el interior de la
mina de un taller de preconcentracion de
mineral utilizando medios densos. Asturiana de Zinc, S.A. (AZSA) se de Hinojedo y la de transformados de

Al finalizar la segunda guerra mun- constituye en Avilés en 1957 como em- Arnao (Asturias), con una importante
dial, la empresa matriz se tuvo que en-presa transformadora y metallrgica, red comercial. Este periodo esta mar
frentar a un problema burocratico im- con un 49 % participado por la Real cado por la influencia de la saga Sitges,
portante, motivado por la legislacion Compafia Asturiana de Minas (RCA). todos ingenieros de minas, a excepcion
belga, que limitaba la vida de las empre-En febrero de 1960 entr6 en actividad su de Francisco Javier Sitges, que opto por
sas a 100 afios. En 1948 se llevé a cabplanta hidrometallrgica de San Juan dela carrera de Ciencias Quimicas al no su
una profunda reorganizacion, obteniendoNieva, una instalacion puntera en su mo- perar las pruebas de acceso a la Escuela
de las autoridades belgas una prérroganento de obtencion del zinc por via elec- de Minas. Esta derivacion resultd pro;
hasta el 9 de junio de 1973, fecha en ldrolitica, con 15.000 t/afio de capacidad videncial para el desarrollo de la planta
gue la Compagnie Royale Asturienne deshominal. La fabrica se abastecia de los hidrometaltrgica, que suponia en suma
Mines, con minas y fabricas en muchosminerales explotados por la sociedad mento una apuesta por las nuevas tec-
paises europeos y del Norte de Africa, debelga Compagnie Royale Asturienne des nologias en comparacion con los métg
beria disolverse (An6nimo, 1954). Por lo Mines (equivalente a la RCA en Es- dos clasicos.
gue respecta a Esparia y a Reocin, las cipafia), titular de numerosos derechos mi-  Durante la década de los 70, la
cunstancias econémicas no le permitie-neros en Cantabria, asi como propieta-RCAM entra en dificultades financieras,
ron llegar tan lejos. ria de la fabrica de anhidrido sulfuroso con deudas acumuladas crecientes por|la
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Trabajos de carga, perforacion y voladura en el extremo Este del Zanjon. Obsérvese  Cinta de entrada a trituracion secundaria. Detras, el castillete del Pzo Santa Ame-
la proteccion del talud Norte frente a la caida de piedras. 6/01. Foto: G. Garcia.  lia. 6/01. Foto: G. Garcia.

Camion lanzadera de relleno trabajando en la zona de recuperacion de pilares. Foto: AZSA.

compra de zinc a AZSA, que acepta di-suministro de concentrados para su fay Arditurri (Oyarzun, GuiplUzcoa), con
Vversos activos industriales como forma debrica de Avilés. En la mina de Reocin seidéntico resultado negativo, cuyas pra
pago de la deuda. Esta situacion concluyesfectiian ese afio casi 18 km de sondeoducciones irian decreciendo hasta el ci
en 1983 con la absorcion de la RCAM en interior y 20 km en exterior. Se barre rre definitivo. En 1984 se desarrolla un
por AZSA, fecha desde la cual AZSA se el Sinclinal de Santillana con prospec- investigacion en la mina de Aliva (Picos
convierte en una empresa minera. ciones gravimétricas, electromagnéticasde Europa), con resultados negativos,|y

AZSA inicia rapidamente la investi- y geoquimicas. Se reconoce igualmentda mina es vendida al afio siguiente.
gacion geologica en su dominio minero la mina de Novales, confirmando su falta  En cuanto al abastecimiento, AZSA
y analiza la continuidad y perspectivas dede perspectivas, y las minas de Legorretauenta en ese momento con mas del 90
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% de minerales procedentes de Espafi
un 50 % de Reocin (mineral propio) y un
46 % de la mina de Rubiales (Lugo), pro-
piedad de EXMINESA. AZSAtenia, por
otra parte, la perspectiva de la puesta e
marcha en 1987 de la mina Troya, tam
bién de EXMINESA, de la que AZSA
era accionista. Esta situacion permitia ¢
AZSA operar con unas minimas necesi
dades de mineral importado.

Ante los resultados poco alentadores
de la investigacién geoldgica, la mina de
Reocin es potenciada para operar con m
yores producciones y rendimientos. Sef
inicia la reprofundizacion en 1986 del |
Pozo Santa Amelia para la explotacié
del nivel 20 y se impulsa la mecanizaciol
del laboreo en la zona Este con el ban
queo por barrenos verticales. Coma
fruto d_e este esfuerzo,' ,Se obtienen €Ny aflvendia permanente de grandes cantidades de agua es uno de los problemas técnicos de mayor enverga-
1990 cifras de produccion antes desCOdura y coste en Reocin. Foto: AZSA.
nocidas, que se mantendran y aumenta-
ran los afios venideros: mas de 920.00f
t de mineral explotado en subterraneo y
870.000 en El Zanjén, con 188.000 t de
concentrado de zinc. Ese afio concluye |
preparacion del nivel -260 (o nivel 21),
con una estacion de trituracion y extrac-
cion por skip. Se sustituye el transporte
con ferrocarril para dar paso a los ca-
miones de perfil bajo de 30 t, mas rapi-
dos y flexibles en su operacion. Al afio
siguiente concluyo la obra de desagiie e
un escalén dnico.

Sin embargo, acompafiando a estal
mejoras, la perspectiva del agotamientc
de Reocin va tomando forma, con ung
mina altamente productiva y suminis-
tradora de un concentrado de alta cali
dad, pero con unos recursos cada ve
mas conocidos en su limitacién. En 4 b
1990, de las 420.000 t procesadas en Se . ﬂ 5 o
Juan de Nieva, casi el 30 % de las mis it
mas eran ya de mineral importado. POrg, 1986 se acometio la reprofundizacion del Pozo Santa Amelia hasta los 414 metros, con objeto de laborear
su parte, la fabrica electrolitica se va po-os niveles inferiores mineralizados. Foto: AZSA.
sicionando como la instalaciéon metal(r-
gica zincifera més importante de Europaesta fabrica operan cuatro plantas de tosrragh Resources adquiere el 20 % d
con mas de 220.000 t de zinc metal, auntacién de concentrados con producciénAZSA, disefiando una estrategia de en
gue con unas desfavorables perspectivaadicional de 600.000 t/afio de 4cido sul-trada en el mercado norteamericano y

D

de dependencia de mineral ajeno. AZSAfurico, aparte del zinc metal. ampliacion de la red comercial. La difi-
persiste en su esfuerzo de exploracion La planta produce basicamente zinccultad de entrada en este mercado se
para localizar nuevas mineralizacioneselectrolitico y deriva- suma con unas coti-
gue puedan apoyar la produccion internados de este metal, zaciones desfavora-

y asi se desarrollan nuevas camparias dido sulfirico, 6xido L@ fdbrica de San Juan  pies de zinc en el
sondeos y prospeccion geofisica y geode germanio (12 % de Nieva se ba consoli- mercado internacio-
quimica en Cantabria, Asturias y Teruel,del total mundial),dado como la metalurgia nal, reduciéndose las
pero los discretos resul:[ados no constisulfato de cobre Y ge »inc mds grande ventas y los marge-
tuyen una esperanza valida para el conmercurio, mientras nes de beneficio. Cu-

sumo creciente de concentrado que regue en la fabrica de del mundo rragh vende sus ac-

quiere la fabrica de Avilés, que toma unaArnao se lamina y ciones y entra la
posicion de liderazgo como la transfor- trefila zinc y se produce asimismo éxido austriaca Svoboda Handels und Bera-
madora de mayor capacidad (440.000y polvo de zinc. tungs. En 1993 AZSA se lanza a la bus-

t/afio) y de menores costes del mundo. En  En 1989, la empresa canadiense Cugueda de socios capitalistas efectuando
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Sala de bombas del nivel -272, con una capacidad de desagiie de 9.000 m3/h. Re-  Instalacion de trituracion primaria del nivel -260, junto al Pozo Santa Amelia. Se
ocin es la mina espafiola con mayores dificultades en el achique de agua, con en-  trata de un cono Nordberg 30/60 que produce un <150 mm. Foto: AZSA.

tradas constantes de 1,2 m3/h. Foto: AZSA.

varias ampliaciones de capital, mo-
mento en el que Banesto (el Banco Es
pafol de Crédito estaba vinculado a la
empresa desde los primeros momento
aumenta su participacion del 38 % al 64
%. Una etapa poco brillante discurre con
la incorporacion de AZSA a la Corpora-
cion Industrial Banesto, con unas coti-
zaciones del zinc adin desfavorables. E
1994, y como consecuencia de la inter
vencioén de Banesto por el Gobierno,
AZSA pasa al Banco de Santander. E
contraste con los malos resultados de |z
compaifiia, la actividad en la mina sef&
mantiene fuerte, con una produccion de
1,9 Mt en 1993 y otras tantas en 1994,
En 1996, afio en que aun hubo pérdi
das, Banesto sale del accionariado y s¢
incorpora el grupo suizo Glencore In-
ternational, un importante “trader” mi-
nerometallrgico, devolviendo a la com-
pafiia la estabilidad temporalmente
perdida y captando el 44 % del capital.
Entre tanto, la mina de Reocin man-
tiene un ritmo productivo alto, adn con
el horizonte de agotamiento cada vez ma
proximo. En 1997 se extraen mas de 1 Mi
de mineral (7,4 % Zn), el 52 % proce-
dente de interior y el 48 % de El Zanjon.
La exploracion sigue activa durante
los afios de la crisis, con 18 km perfo-
rados en 1993 y 27 km en 1995, pero
con resultados persistentemente nega
tivos. En 1998, las cifras de produccion
de la mina se mantienen similares a las
del afio anterior. Lanzadera de perfil bajo cargando en la planta de preparacion del relleno. Foto: AZSA.
AZSA mantiene sin resolver su obje-

tivo de encontrar o adquirir una mina posicionamiento y experiencia de Glen- der mundial del zinc. La percepcién ac-
como garantia de autosuministro, que ercore en el mercado zincifero mundial tual que la compariia proyecta ya no e
cualquier caso seria parcial, incremen-proporciona una expectativa esperanzata de una imagen domeéstica mas o me-
tando con el aumento de capacidad de lalora de negocio y un crecimiento esta-nos sélida en el panorama minero espa
electrolisis de Avilés la dependencia deble en un contexto de globalizacién del fiol, sino la de una empresa que opta por
compras al extranjero. Sin embargo, elmercado en el que AZSA aspira a ser li-ser cola de ledn dentro del siempre com
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Descalce de un pilar sobre masa arcillosa que fluye hacia el piso, en Punta de Lanza,  Camion lanzadera proyectando relleno de hormigon en Punta de Lanza, nivel -290,
nivel -245, camara 2. 6/01. Foto: G. Garcia. camara 1. 6/01. Foto: G. Garcia.

plicado entorno de la oscilante cotizaciongEs s
del zinc y del ddlar. ey

El capital inicial de 100 MESP, ha |
sido paulatinamente ampliado hasta los .
21.170 MESP actuales, con 40 millones’ e
de acciones que se negociaban cada dik -~
en el mercado continuo de la Bolsa de st &
Madrid. En enero de 2001, el grupo
suizo Xstrata (con intereses en ferro- %
cromo, vanadio, carbon...) realizé unaj. &
oferta publica de acciones, logrando -
captar el 92,4 % del capital, y se prevé s
una segunda oferta publica de adqusi
cién de acciones de exclusion sobre e
capital restante.
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MINERIA -
L I v 2kl 4 g h La explotacion a cielo abierto se reanudé en 1965, como consecvencia del hundimiento de la mina subterrdnea.
a explotacion de yammlento S€ N& Como se observa en lu fotografia, conecta con la mina subterranea, cuyos pilares recupera. 6/01. Foto: G.
efectuado de forma mixta, por laboresGarcia.

subterrdneas (Rampa Jorge Valdés y

Pozo Santa Amelia) y a cielo abierto (El e |4 capa. AZSA realiza directamente lafico de explosivo es de 380 girhos ba-
Zanjén). La disposicion inclinada de 1a jngenjerfa, perforacion y voladura, mien- rrenos de produccion se dan con maguinas
capa mineralizada ha permitido su €x-yras que el empuie, carga y transporte corotativas y tricono de 9", y una sonda au

7

plotacion parcial desde superficie por e 4 cargo de un contratista. La explota-xiliar realiza las labores de taqueo. La ma

ggﬂgf;e]‘?g:bgnlgacggga dgermrrw%é\IEoS;?Cién se lleva a cabo en lla de trabajo es de 7 m
. ) "bancos descendentes : : X 6 m en estéril y se
dado (calaminas). El resto del mineral haje 20 m de anchura Asturiana de Zinc re- i AL 7 % 4)é P

g z 0,
3|dodalcianzaQO ;éor ag:cesos Su,b,terfra”eoﬁnidos por rampas del coge el 80 % de la.cuota cuando se perfora en
onde los metodos de extraccion fuerorgey, con yna alturade  del mercado nacional.  nineral. Una vez dis-

adaptandose a la potencia de la capa yo i cyando estén en Mds de la mitad de la  parado el banco se re-
evolu_C|or]ando con los avances tecnicogsgigyil y 5 m cuando produccion se destina dlizala carga con pa-
iy T estan en mineral. Elta- ~ 150 galvanizacion ~'as de ruedas y
lud final seré de 46° en excavadoras de cargal

el flanco Norte y 23°en frontal, en equipo con

el flanco Sur (coincidente con la inclina- dimpers de 78 t. El parque de maquinaria

El corte a cielo abierto, conocido como cién de la capa). Las dimensiones finalesdel contratista comprende 13 unidades de

El Zanjon, viene efectuando un avance sode disefio son 1.800 m x 600 m, y una procarga de las marcas Caterpillar (modelo s
bre la capa en direccion NE, con transfefundidad de 266 m (cota -90). perior Cat 992), Clark y O&K (modelo su-
rencia de los estériles al talud SW. De esta. Todo el arranque se realiza con perfo-perior RH 75), asf como 12 tractores par
guisa se ha trabajado sobre la capa cofacion y voladura, con nagolita a granel empuije, ripado y mantenimiento de verte
cierta continuidad, a excepcion de una escomo carga de columna y Riogel 2 (emul-deros. Para el transporte existe una flota de
terilidad que separa Barrendera del rest@jon) como iniciador. El consumo especi-40 dimpers Terex, Euclid, Komatsu y
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ESQUEMA ISOMETRICO DE
A.Z.S.A. EXPLOTACION POR CAMARAS MINASDEREOCIN

DE BANQUEO
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Colada de zinc en la planta electrolitica de San Jaun
de Nieva (Avilés). Foto: AZSA.

hormigonada en su recorrido de 3.400
metros excavados en la caliza margos,
a muro del yacimiento. Enlazaba la cota
+10 de El Zanjén con el nivel —305 (Ba-
rrendera, ya inundado). Actualmente
llega solo al —260. Tiene una seccion de
5 m x 4 m y una pendiente del 12 %.

Existen otros dos planos inclinados
paralelos de 728 metros y seccién de
m x 3,5 m, con una fuerte pendiente del
38 % que une la cota +60 exterior corn
el nivel 200, que se destinan a la gruesa
tuberia de desaguie que la mina requiere.

Los niveles principales de trabajo o in-
fraestructura actual de la mina son los nit
veles 80, 140, 200y 260. Es evidente que
la mina, dada su antigiiedad, ha pasado
por etapas donde la planificacion y rens
dimiento de los trabajos fue muy distinta
de la actual. En esta Ultima etapa de pra
duccién, de finales de los 90, los cuarte
les de explotacion se han establecido €
los niveles -290, -260, -245, -140 (en
Punta de Lanza, al Oeste) y en La Visera
niveles —230 y -200. La sala de bomba
principal se encuentra en el nivel -260
unos 200 m al Oeste del pozo Sant

_ _ _ Amelia, de donde arrancan las tuberia
\olvo. Completan el parque diversos equi-pozo vertical y rampa. El Pozo Santade desagiie. En la cota méas baja de |a

pos de mantenimiento y conservacion: ni-Amelia entré en operacion en 1936, mina, nivel -290, se instalaron en 1999
veladoray camiones de riego de pistas. Losle seccion circular de 4,5 m de dia- cuatro bombas sumergibles secundarias.
movimientos de tierra entre 1987 y 1992metro y 414 m de profundidad. Esta E| ventilador principal es aspirante y se
sumaron mas de 23 Mt, con 5 Mt de mi- equipado con dos skips de 4para  encuentra en el extremo Sudoeste de |a
neral con una media en torno al 5 % enextraccion de minerales y jaulas paramina, entrando el aire fresco por el pozo
zinc. personal. La maquina de extraccion Santa Amelia y por la rampa. La plantg

es de doble tambor, con un sistema deje relleno est4 instalada en el -140. Est

corriente continua Ward Leonard de viene a ser, resumidamente, la implanta

: 443 kw. ) ) cion subterranea actual.
Se extienden sobre una superficie | a rampa Jorge Valdés entr6 en ser- |njcialmente los trabajos de arranque

de 3.500 m x 700 m, con acceso polvicio en 1985, y estd completamentese llevaron a cabo por el método de ca
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Compirese la imagen con el esquema superior. Tiros largos en Barrendera. Foto: AZSA.
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Muestra de mano de mineral de Barrendera: esfalerita bandeada con pirita y car-  Cresta de marcasita con dolomita. Tamafio: 12 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F.
bonatos tardios. Coleccion y foto: G. Garcia. Pifia.

La rampa Jorge Valdés tiene el piso integramente hormigonado, mejorando su disponibilidad en servicio y reduciendo los tiempos de recorrido. Foto: AZSA.

maras y pilares, camaras que se ejecutascraper, y vertia sobre un tiro de vago-afecté a las mejores zonas del yac
ban en pendiente dada la inclinacién denes sobre via situados en la galeria infemiento, la capa Sur en general.

la capa, que se entierra en direccién No+ior. Una vez abiertos distintas camaras, Con la entrada de Asturiana de Zing
roeste. La perforacién de barrenos erase realizaba la operacién en sentido transen relevo de la Real Compafiia Asturian
obviamente manual y la carga se reali-versal, quedando Gnicamente los pilaresie Minas, se acometen reformas en el es-
zaba con scraper o rasca sobre vagonede mineral abandonado. Todavia es poguema de laboreo con vistas a un ex
de pequefio tonelaje (5 ty 7 t). Siguiendosible encontrar vagones y restos de lahaustivo aprovechamiento de la capa €
la linea de maxima pendiente de la capaviejas vias en la parte antigua de la minaconjunto, y no solo en sus sectores ricg
se abria un canal que se iba ensanchando Este tipo de laboreo alcanz6 hasta ely remuneradores. Se inicia asi la extrag
por banqueo. El mineral volado se arras-ivel -200 en la zona Central y hasta elcion en subniveles por bangqueo en gran
traba pendiente abajo con el apoyo del245 en la zona Oeste. Como es naturaldes camaras y la recuperacion de los an-
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Las antiguas oficinas de la mina son de una singular belleza. Foto: AZSA La marcasita es el mineral mas emblematico de Re-
ocin. Ejemplar de 45 mm. Nivel -230. La Visera. Co-
leccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

tiguos pilares con la introduccion de re-
lleno consolidado. En realidad, la recu-
peracion de pilares ya se inici6 en la dé
cada de los 50 por la anterior empresa
pero mediante relleno sin consolidar, de
forma que en 1965 se produjo un im-
portante hundimiento de un amplio sec-
tor del yacimiento. En consecuencia, la
recuperacion descendié al 50 % aban
donando mucho mineral en pos de ga
rantizar la estabilidad de los huecos.

En la zona Centro o Visera, la extrac-
cion de la capa virgen (Capa Sur y Cape
Norte) se realiza actualmente por corte y
relleno en pasadas de 4 m de altura, ent
los niveles —236 y —212 la capa Sur y en-
tre los niveles —230 y —200 la capa Norte.subterraneo. En la planta se adiciona etiéon de cAmara, pegadas al estéril hasta
Se denomina Visera porque, tras el hun-agua y 125 kg de cemento por metro cidlegar al nivel —245 o techo de las camar
dimiento de 1965, la zona no hundida ybico (50 % cemento siderargico + 50 % ras. Una vez hecha esta preparacion, ha
que actualmente se recupera adopta formeenizas volantes), lo que da una idea desido explotada la esfalerita por tiras ho;
de visera. La perforacion se lleva a cabamportante gasto en consolidacion que retizontales ascendiendo con la inclinacior
con carros perforadores electrohidraulicosquiere la labor. EI cemento también entrade la capa, observando la minima dilu

NEHA O NCOCM: Escusma de irafsmerin da reisersies

(Tamrock y Atlas Copco) de dos brazos endesde la calle via neu- cion con estéril. Con-
seccion de 51 mm, cargando con goma dnética, a través de un En 1965 acontecio un cretamente, la rampa
EC de 32 mm en tubos Omega . El mi-segundo sondeo. extraordinario bundi- de ventlacion de la

neral volado se retira con palas cargado- En Puntade Lanza ,,, - : camara 1 calé frente
ras LHD (MAN GHH-LF-12.9,5t)de 35 se comenzb atrabajar miento e;n I G ;@ la rampa 29 del ni-

m3y 6 n® de capacidad, y Toro 500 (9,5 en el segundo semes- afect6 a la zona centra vel -245, ya explo-

1). El relleno se proyecta con camiones lan4re de 1995, entre los del yacimiento. tada, donde a unos 20
zadera de 20 t tras su preparacion en laiveles —260y —245, y metros de su embo-
planta de mezcla del nivel —140. Las gra-se mantiene en produccion. Desde el ni-quille se abrié una geoda de calcita, con
vas procedentes de un acopio de la antivel inferior se dieron tres accesos hastaristales de grandes dimensiones (esca
gua planta de preconcentracion (< 40 mmjlegar a la capa, definiendo las cAmaradenoedros de 20 cm x 10 cm). Aesta ge
entran desde el exterior por un sondeo rei, 2 y 3. Seguidamente se corté la capada se entraba de rodillas y resultaba la
vestido de basalto de 300 m de longitud yen horizontal hasta llegar al estéril, ini- borioso ponerse de pie en ella. Durante
250 mm de diametro interior hasta un silociando rampas en mineral para ventila-tres meses fue posible extraer interesan
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Voladura en El Zanjon. Foto: AZSA

procurando una minima dilucién o con
taminacién con estéril de los hastiales.
Por operatividad, cada camara de 45
era dividida en tres subcamaras de 15
metros, realizando banqueos en retirada

entre cada dos subniveles. La perfora-

cion era paralela a los bordes de las sub-
camaras contiguas y barrenos en abanico
en la parte central, tanto en sentido des-

cendente como ascendente. Se cargaba
con nagolita a granel en los barreno
descendentes y encartuchada (55 mm)
en los ascendentes, con goma como
carga iniciadora. El mineral volado s
cargaba con palas LHD de control re
moto, (MAN GHH-LF-12, TORO 350
y EINCO 918) evitando por razones d
seguridad la entrada de personas en |la
camara. A principios de los 90, la pro
duccion de Barrendera representaba
80 % de la produccién subterranea, por-
centaje que fue decreciendo hasta su
abandono.

En la zona Oeste se trabaja desde
1985 en la recuperacion de los pilares de
la Capa Sur, donde el antiguo método de
camaras inclinadas contemplaba el aban-
dono de una parte importante de mine-
ral como soporte del techo, alo largo d
mas de 30 Ha de superficie de capa. En
la actualidad la recuperacion es integral
Calle de trabajo: relleno cementado a la izquierda y sucesion de pilares a la derecha, pendientes de extraccion. con la extraccion de los pilares de mi
El hueco lleva la inclinacion de la capa. Foto: AZSA. neral y su sustitucién por relleno conso

lidado entre los niveles —245 y —80. L
tes ejemplares. El nombre de Punta dejueo en tiros largos y en retirada, conpotencia varia entre 2 my 6 m, con un
Lanza fue “asignado” por el hijo de uno unas cdmaras de 45 m de anchura y piinclinacion aproximada de 23°. La zon
de los presidentes de la compafiia durant&ares de 15 m de ancho, que iban queha sido dividida en 7 secciones, cada una
una visita a las dependencias del Pozodando unidas en la vertical en todo lo an-de las cuales tiene 300 m de longitud
Cuando le fue mostrado un plano de soncho de la capa. La preparacion sel60 m de desnivel. Cuatro de las sec-
deos sefialé que hacian forma de lanzaniciaba con la realizacion de rampas deciones tienen acceso desde el nivel —140
y asi quedo. comunicacion entre niveles, que se havy las otras tres desde el nivel —200. Ini

cian con una seccion de 1& ynuna  cialmente se coloca una primera capa de
pendiente del 12 %. Desde dichas ram+elleno generando un piso horizontal,
pas, el bloque de mineral se dividia ense corta una rebanada de 5 metros de|la
subniveles, variando su altura entre 14fila de pilares de la seccion. Una vez car-

La gran potencia de la capa en esten y 23 m, en funcién de la potencia e gado el mineral seccionado, se rellena el
sector aconsejo una extraccion por baninclinacion de la capa en ese blogue,suelo y seguidamente el talud, con los ca-




Retorno de los dimpers a la corta después de la voladura. Foto: G. Garcia, 7/97. desu?iie de la mina se realiza a través de dos tuberias de 1 m de diametro, que

salen al exterior por un plano inclinado de 728 metros. Foto: G. Garcia.

miones lanzadera descritos, manteniendo En todos los casos el estéril generadacantado de lodos en unos reposaderos
una calle de unos 5 m de anchura. Else vierte en camaras ya explotadas, cosubterraneos, el agua se bombea en un
corte de los pilares y las sucesivas fasesamiones MAN GHH-MK A-30 de per- Unico escalén, desde el nivel —272 hast
de relleno progresan hacia arriba, comdfil bajo de 30 t de capacidad. El mineral la cota +60, mediante dos tuberias de u
se indica en las figuras. Ello implica ob- se lleva al nivel —260, donde se encuenmetro de diametro y 1.042 m de longi-
viamente una continua adaptacion de lara la trituracién primaria y el embarque tud, hasta un lago externo de decantacid
rampa de acceso a la seccion, con reala skips para su extraccion por el pozo(Lago de la Pefia), utilizando parte de
ces en su techo y relleno del piso, de taSanta Amelia. agua para consumo del lavadero y ver
forma que su pendiente es progresiva- La Karstificacion de la dolomia ap- tiendo el resto al rio Besaya. La capaci
mente mayor. Se trabaja con jumbos deense, unido a la profundidad y extensiondad de la estacién de bombeo alcanza los
dos brazos, volando con dinamita y car-de la mina, son el origen de un fuerte2.500 I/s, con una potencia instalada de
gando con palas de perfil bajo. Las ca-caudal de entrada a la mina, cifrado enl11.260 kW repartida en dos grupos idén
racteristicas del relleno son idénticas al1.200 I/s, procedente en su mayor parteicos de tres bombas por grupo, uno d
de los trabajos en capa virgen. del nivel 21 del sector Oeste. Tras un dedos cuales permanece en reserva. Es fa-
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Geoda de marcasita en un pilar de Punta de Lanza, nivel -245, cuartel 2. 6/01. Foto: J. M. Sanchis.
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Grupo de marcasita sobre dolomita. Encuadre de 30 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Piiia.

Cuboctaedro de pirita sobre dolomita, de 8 mm de arista, procedente de Barrendera. Coleccion: P. Guerrero. Foto: F. Pifia.
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cil comprender que el capitulo de desa-
glie es uno de los mayor incidencia en
el coste de explotacion. Ante la even-

tualidad de un corte en el suministro . 'b
eléctrico, existe una compuerta hidrad-

lica de cierre hermético de 2G en el

nivel -260 que mantiene la zona de ca- .

maras de Barrendera separada del rest
de infraestructura principal de la mina,

lo que ofrece un margen de seguridad
hasta el restablecimiento del bombeo
(actualmente reducido por la inundacion
deliberada de Barrendera).

CONCENTRACION

Los minerales procedentes de El Zan-
jon y del Pozo Santa Amelia pasan por
sendas machacadoras giratorias con sa A
lida inferior a 150 mm. En el caso del mi- e
neral subterraneo, esta trituracion tiene lu-
gar en la estacion del nivel —260.
Posteriormente se reducen a <80 mm, en
una segunda machacadora giratoria en €
caso del mineral del cielo abiertoy en un
cono Symmons para el mineral de inte-
rior. Hasta 1996, el todo-uno procedente
de mina y corta se preconcentraba en unz
planta de medios densos.

Con ferrosilicio se generaba un me-
dio denso de 2,95 g/épasando a un
doble circuito de preconcentracién se-
gun la granulometria de entrada, que se
clasificaba previamente en vibrotami-
ces. El producto flotante en los tambo-
res Wemco era parcialmente aprove-
chado como grava para el relleno de la
mina de interior, y el resto se vertia en
la escombrera. Actualmente, el apile de
todo-uno se transporta hasta la plants
de flotacion de Torres por medio de una
cinta de trazado curvo de 2 km de lon-
gitud (anteriormente se realizaba en un
ferrocarril minero). A la entrada de la
planta el mineral sufre un nuevo que- _ ,
brado con dos conos en serie y circuito i T
abierto para dar una salida < 15 mm, Crestas de marcasita de 2 c Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia
pasando a la seccion de molienda, com- ’ e I
puesta por dos molinos (bolas y barras)
en paralelo en circuito abierto, cuya sa-y otras 10 para efectuar tres relavadosdesbaste pasa a una remolienda en dos
lida entra a un molino de bolas con la Este primer concentrado de galena pasanolinos de bolas en paralelo en circuito
salida controlada en tamafio por unaa un tanque espesador y a los filtros decerrado con ciclones, cuyo rebose o0 paso
bateria de ciclones que separa el infe-vacio. Al rechazo de la linea de galenagentra a 28 celdas de relavado (5 relav
rior a 200 mallas en un 80 %, que cons-que contiene la blenda, se le adicionarndos), permitiendo una eficaz eliminacié
tituye la alimentacién del circuito de los reactivos especificos de su flotacion.del estéril (< 0,35 % en MgO).
flotacion. La pulpa pasa a la seccion de desbaste Como deshecho del lavadero se pro-

Primeramente se retira la galena en un(4 celdas) continuando con un apure (5ducen unas 3.500 t/dia de sdlidos al 1
circuito de 12 celdas de desbaste y apureceldas). Las espumas o concentrado deto de humedad, y la ley de los concen-

Pequeios cuboctaedros de pirita sobre dolomita. Encuadre de 25 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.
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Excepcionales crestas de marcasita con dolomita. Ejemplar de 55 mm procedente del nivel -230 de La Visera. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Piiia.

=

trados alcanza el 74 % Pb para la galen este mineral, que se han distribuido po!
y el 60 % Zn para la blenda (AZSA, do- Espafia y por el resto del mundo com
cumento divulgativo). un clasico de nuestra mineralogia. La
préxima finalizacion de los trabajos de

MlNERALOGi A extraccion, y la consiguiente pérdida de

La mineralogia del yacimiento de Re-

acceso por inundacién de las labores,
hara inviable, en un futuro ya muy cer-

ocin es muy mondtona, con pocas espe

cies presentes. Entre ellas son impor-

cano la recuperacion de nuevas muestras.
tantes por su valor econémico la

La marcasita es abundante en Reoci

. tanto en las labores de interior como e

esfalerita y la galena, particularmente la las realizadas a cielo abierto, presentan-
primera. Otros minerales abundantes sor dose en varios habitos. Los ejemplare

la marcasita, pirita, dolomita y calcita, to- mas caracteristicos, y los que han hecho

dos ellos presentes en forma de cristaleristales cboctaédricos de pirita, de 3 mm. Nivel -~ famoso a este yacimiento, esta formadas
Apartir de ellas se han formado algunosm’ de La Visera. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia. por el crecimiento subparalelo de cris

54

minerales secundarios que, aunque en el tales curvados, formando las agrupacio-
caso de los de zinc fueron importantisi- SULFUROS nes conocidas como “crestas de gallo’
mos en los origenes del yacimiento, distintas de la macla homénima de est
ahora son poco relevantes. Marcasita mismo mineral. Los cristales que cons
Practicamente en todos los cortes de titutuyen estas agrupaciones son de ha-

la capa aparecen geodas, lo que permite Sin duda la marcasita es, desde ebito sencillo, con el pinacoide {010}
en principio la existencia de especiespunto de vista del coleccionismo, el mi- como figura dominante, acompariado de
bien cristalizadas. Lamentablemente laneral que mas caracteriza al yacimientoprisma {101}, que presenta las caras cu%

mayor parte de estas geodas estan tapile Reocin. Naturalmente, este mineralvadas. Todas las caras, y especialmente
zadas solamente por pequefios cristaleBo aparecia en las zonas superiores déas del pinacoide, presentan estrias p
de dolomita de color blanco, sin mayor yacimiento, formadas por minerales ralelas e irregularidades escalonadas d
interés como ejemplares de coleccién,oxidados, y consecuentemente Calderdrbido al recrecimiento de nuevas genera
aungue en un ndmero todavia signifi- (1910) ni siquiera lo menciona. Sin em- ciones de cristales.

(IIJ i

cativo aparecen también cristales debargo, desde hace décadas vienen recu- Los grupos se componen de un nimero
otras especies. perandose excelentes cristalizaciones deariable de cristales individuales, normal-
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mente entre 6 y 20, dependiendo de la lon-
gitud de arco de circunferencia que traza.
Aveces llegan a completar un circulo. Es-
tas agrupaciones alcanzan tamafios d
hasta 30 mm, siendo mas frecuentes las
gue tienen entre 5 mm y 10 mm. Su co-
lor esta modificado por la presencia de pa-
tinas, que muchas veces son iridiscentes
y que cambian de un ejemplar a otro in-
cluso dentro de una misma geoda.

Estos grupos crecen de forma aislada
0 como asociaciones en geodas en la do
lomia tapizadas internamente por crista-
les de dolomita. Sobre los cristales de
marcasita se encuentran con frecuencie
pequerios cristales de calcita. En general
la marcasita masiva aparece en la proxi-
midad de las zonas fracturadas (Seebold
1992), con lo cual su distribucién en el
yacimiento no es uniforme. Sin embargo,
aunque la fracturacion mas intensa es le
gue se da en la Zona Este o Barrendera
en esta zona la marcasita no es espe
cialmente abundante. La mayoria de las,
geodas que contienen cristales de mar-
casita son pequefas cavidades decimé-
tricas, con tamafios en torno a 20 cm X
20 cm o menores. Por lo general, apare-
cen en los despegues entre la dolomia di
muro y el mineral, o bien en las proxi-
midades del contacto con el techo o en
fracturas en el seno de la propia veta de
blenda. La marcasita es muy frecuente er
las labores de la Zona Oeste, que son [z
recuperacion de pilares (Capa Sur), La
Visera y Punta de Lanza.

Destaca la zona de La Visera en
cuanto a rigueza en geodas con marca
sita, siendo continua la aparicion de ca-
vidades con grupos de cristales durante
el avance de los frentes. Ello ha hecho
posible, en la medida que los trabajos mi-
neros lo permitian, la recuperaciéon de
ejemplares con cierta continuidad. Hacia
1997, en el nivel —212 de La Visera, sa-
lieron numerosisimas geodas casi en su
cesion, donde pudieron obtenerse piezas
de gran tamafio, de hasta 30 cm x 30 cr

También destaca la zona de Punta de
Lanza, en torno al nivel —245, donde se
encontraron geodas de marcasita corfristales de hemimorfita de 7 mm sobre dolomita. Coleccién: G. Garcia. Foto: F. Piiia.

mucha frecuencia en las camaras o cuar-

ristal de cerusita de 5 mm sobre blenda y dolomita. Coleccion: A. Bueno. Foto: F. Pifia.

teles 1y 2. Por debajo de este nivel dedlosa. Muchos de los ejemplares se enmilimetros como maximo. En la zona
jan de aparecer geodas con cristales grareontraban obviamente oxidados. de Barrendera se han encontrado mar:
des de marcasita, y en particular entre los  También se han encontrado en Reo-casita en forma de maclas ciclicas, tan
niveles —260 y —290 no se ha observadain cristales individuales y maclas pro- bién segun {101} dispuestas aislada
practicamente nada. Como caso exceppiamente dichas de cristales de marcamente sobre dolomita, asimismo con lo
cional, en el cuartel 1 del nivel —260, al sita, generalmente de unos pocoscristales fuertemente estriados, y gene

inicio del mineral, se cal6 una geoda enmilimetros. En la zona de Punta deralmente con vivas irisaciones.

la que era posible entrar de pie. Se entanza, asociadas a cristales alargados de Una forma especialmente interesant
contraba llena de barro, pero la marca-pirita, aparecen las maclas caracteristicasle presentarse la marcasita de Reocin s
sita estaba presente, tanto adherida a lage dos individuos segun {101}, tabula- los crecimientos epitaxiales de marcasit
paredes como flotante en la masa arcites, fuertemente estriadas y de algunosobre pirita. Aparecen cristales indivi-

2]

D

47

V ¥



Octaedros de galena con pirita. Cristales de 10 mm. Camara 1 del nivel -260 de Punta de Lanza. Coleccion: A.

Castro. Foto: F. Piiia.

Escalenoedros de calcita sobre dolomita. Cuartel 4 del nivel -260. Ejemplar de 8 cm. Coleccion: A. Castro. Foto:
k. Pifia.

duales de tamafio generalmente inferigr
al milimetro o agrupamientos de crista:
les de marcasita, que solamente en rar
ocasiones llegan a cubrir completament
los cristales de pirita. Las caras de {101
de la marcasita quedan paralelas a la cara
del cubo de pirita sobre el que crece.
Cuando los cristales de marcasita crecen
sobre caras contiguas de cristales cubicas,
forman consecuentemente entre ellos an-
gulos de 90°. En el caso de que este cre-
cimiento se produzca sobre cristales alar-
gados de pirita, en los que el cubo es
muy deformado quedando con forma d
un prisma muy alargado, el crecimienta
epitaxial produce ejemplares con aspect
de “sierra” muy caracteristicos, aunque
desgraciadamente muy poco frecuente
Se han encontrado en La Visera, en |
zona de la rampa de ventilacién. Dada |
complejidad de estos cristales alargado
formados al menos en algunos casos e
parte por marcasita, seria interesante re
alizar un estudio més detallado de estq
crecimientos ordenados.

Mientras que la aparicion de cristales
de pirita crecidos epitaxialmente sobre
cristales de marcasita es relativamente fre:
cuente, el caso inverso, el crecimiento d
marcasita epitaxial sobre pirita, es raro. A
nivel mundial, solamente se conocen, ade
mas de Reocin, donde se describen ahara
por primera vez, otras dos localidades en
Estados Unidos con ejemplares de est
tipo, mas otras dos en las que aparece el
mismo tipo de epitaxia en ejemplares
transformados en goethita (Rakovan et
al., 1995). Las condiciones y el meca-
nismo por el que se produce este efecto
crecimiento de una fase metaestable so
bre otra estable del mismo mineral, de
forma dirigida, todavia se desconocen.

O
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Pirita

La pirita es un mineral ampliamente
diseminado por la capa. Es frecuente la
presencia de pirita nodular en el despe-
gue o contacto con el hastial de mura,
envuelta en pirita de grano fino, aunque
la pirita cristalizada es mas frecuente en
la dolomia de techo o en algunas bol
sadas de dolomita en el seno de la capa.
La pirita ha sido especialmente abun;
dante, junto a la calcita, en Barrenderz
(al Este del yacimiento), zona hoy
inundada. Sin embargo, su dispersién
por el yacimiento es muy amplia, apa-
reciendo cristales con una gran varieda
de tamafios y morfologias.

Probablemente la forma mas extent
dida de la pirita en Reocin es la combi
nacién de cubo y octaedro. También es
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Modelo de lu epitaxia de pirita sobre marcasita de
Reocin. Dibujos: M. Calvo.

Idealizaciones de las epitaxias de pirita sobre mar-
tusli‘iu (izquierda) y de marcasita sobre pirita (de-
recha).

frecuente la presencia del dodecaedro
menos desarrollado, y posiblemente
otras formas dificiles de determinar Pirita epitdctica sobre marcasita. Grupo de 25 mm. Cuartel 2, nlvel -260 Punta de Lanza. Coleccion: A. Castro.
dada la irregularidad de los cristales enfoto: F- Pifia.

los que aparecen. Probablemente los

ejemplares més vistosos proceden de |
zona de Barrendera, donde en las inter
minables y grandes geodas de calcits
aparecieron cristalizaciones cuboctaé-
dricas, casi siempre inferiores al centi-
metro, muy brillantes y perfectas.

Entre los distintos habitos, algunos de

ellos caracteristicos de este yacimiento
merecen destacarse los cristales cuboc
taédricos con crecimientos paralelos en
todas las caras, que hace que tengan s
perficies con aspecto escamoso, que apé
recieron en Punta de Lanza, nivel -290,
camara 1. Estos cristales, que miden en|
tre 0,5 cmy 1 cm de arista aparecen ge
neralmente en forma individual sobre
calcita. También son notables los crista-
les cubicos alargados, con aspecto de
prisma aplanado, creciendo de forma pa-
ralela (podria decirse mas bien “perpen .
dicular”) formando una reticulacion or- Los wboctaedros de pirita pueden llegar a ocultar por completo la marcasita sobre la que crecen orientados.
togonal en dos o tres dimensiones. Estogrupo de 18 mm. C-2, nivel -260 Punta de Lanza. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.
cristales tienen longitudes de hasta 2 cm,
y son generalmente poco brillantes, aun-timétrica) en comparacion a su ancho,de longitud. Los tubos, con la parte cen
gue recientemente se han encontradalel orden de 1 mm o menos. En alguntral hueca, estan formados en su zona
grupos de cristales con brillo en el nivel caso, como los encontrados ocasionalimas exterior por el crecimiento paralela
-290 de Punta de Lanza. En algun casomente en la zona de La Visera, la com-de cristales cubicos. También han podido
estos cristales estan formados por piritabinacion de estos cubos alargados con ebbtenerse grupos arborescentes, centi-
y marcasita, bien por crecimiento orde- octaedro da lugar a cristales cuya apamétricos, compuestos por una caprichosa
nado de una sobre otra o bien por pseuriencia es la de un prisma terminado pordisposicion de ramas curvadas con su in-
domorfosis parcial. una piramide. terior hueco. Estas ramas estan formad

Se han observado también ejemplares  En las zonas de Barrendera y La Vi- por diminutos cristales octaédricos co
con crecimiento alin mas irregular, grue-sera aparecieron ocasionalmente agruligeras modificaciones de caras de cubo,
samente aciculares, a modo de barras dpaciones de estalactitas tubulares de piagrupados de forma subparalela
seccion cuadrada de gran longitud (cen-ita, muy estrechas pero de hasta 15 cm Son relativamente frecuentes los cre-
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Geoda de calcita seccionada por un banco de la corta. Julio de 1998. Foto: G.  Recogida de minerales autorizada por la empresa, en el Zanjon. Campamento del
Garcia. GMM. Julio 98. Foto: G. Garcia.

Macla de cerusita a 120° sobre esfalerita brillante. El Zanjon. Cristales de 4 mm. Coleccion: A. Bueno. Foto: F.

Piiia.

cimientos epitaxiales de cristales cubicos
0 cuboctaédricos de pirita sobre los crist
tales de marcasita que forman las asa
ciaciones en crestas de gallo. La caras de
cubo son paralelas tanto a las caras del 1
nacoide {010} de la marcasita, sobre las
que crecen preferentemente, como a las
caras {101}. Como estas Ultimas estar,
curvadas, cuando existen varios cristales
de pirita éstos se encadenan entre si si-
guiendo la curvatura. Aparecen ejemplar
res en los que la marcasita puede tener
Unicamente algunos cristales diminutos,
otros con recubrimientos espaciados o in
cluso recubrimientos compactos de crisr
tales relativamente grandes que ocultan
por completo a la marcasita. Fueron rer
lativamente frecuentes en el nivel —212
de Visera, en la misma zona en la que
aparecieron buenas agrupaciones de cris
tales de marcasita hacia 1997. En algin
caso, sobre estos cristales de pirita apz
recen diminutos cristales de una nuev
generacién de marcasita, también en cre
cimiento epitaxial.

La marcasita es un mineral intrinsecar
mente inestable, que se puede transformar
en pirita u oxidarse. No se ha confirmada
la presencia de pirita pseudomorfica de
marcasita en ejemplares bien cristalizados,
aunque es posible que esto ocurra, espe-
cialmente en el caso de los ejemplares de
marcasita sobre los que se ha producido
un crecimiento epitaxial de pirita que los
engloba por completo. Este hecho se h
indicado en los ejemplares de la mina de
Nanisivik (Gait et al., 1990), cuyos
ejemplares guardan ciertas semejanzas
con los de Reocin.

En El Zanjon aparecen a menudo
grupos nodulares compuestos por dimir
nutos cristales cubicos, muy caracteris-
ticos de las zonas de oxidacion, donde
actilan como matriz de especies com
cerusita y hemimorfita. También son fre-
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Romboedros de caras curvas de dolomita zonada, de
3 mm. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

Grupo de marcasita sobre esfalerita nodular, con coronas de dolomita. Coleccion: Museo de Ciencias de Alava.
Foto: J. M. Sanchis.

Cristal de esfalerita de 3 mm, transparente y habito
tetraédrico: generaciones tardias de mineral en fisu-
ras y cavidades. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

cuentes entre los minerales de la corta los
prismas muy alargados, formando a ve-
ces abanicos por crecimiento subpara:
lelo, o incluso pequefios cristales fran- |3
camente aciculares.

Melnikovita

La “melnikovita” no es propiamente |
una especie mineral, sino una mezcla d
marcasita, y pirita criptocristalinas y un |
gel de sulfuro de hierro. Es bastante abun
dante, formando estructuras bandeada .
con la marcasita, formando la parte in- Galena octaédrica con pequefios romboedros de dolomita. Ejemplar de 60 mm. Coleccion: M. Hedrosa. Foto: J.
terna de los nodulos que estan atrapadoM. Sanchis.
en la ganga de dolomita. Aveces aparece
como formaciones botroidales al romper puede deteriorar minerales proximos ohasta el antiguo pueblo de Reocin. E
estas estructuras bandeadas. los muebles en los que esté guardada. Nta zona afectada, la fracturacién produ

La “melnikovita” es muy inestable, y existe una forma eficaz de prevenir estecida y la presencia de melnikovita er
se altera rapidamente en condiciones dgproblema. gran cantidad favorecié una oxidacion
humedad elevada, con una velocidad va- En la mina, cuando un tajo tiene mu- del mineral que actualmente se mantiene

=)

riable que depende probablemente de lasho sulfuro de hierro (marcasita, piritay generando una corriente de aire caliente
proporciones de sulfuro de hierro coloi- “melnikovita”), localmente se dice que desde la zona, en la que aparecen sulfa-
dal existente. Incluso con baja humedad“se prende”, en un proceso de oxidaciéntos de neoformacion alrededor de los an-
también llega a alterarse, aunque a ve+pida muy exotérmica acompafiado detiguos pilares.

ces permanece aparentemente establemision de gas sulfuroso. Cuando eso su-

durante un cierto tiempo, destruyéndosecede, se aceleran las labores de arranque, fefalerita

luego con rapidez. Su presencia repre-para evitar los intensos humos que pro-

senta un problema serio en la conserva-duce el sulfuro de hierro en combustion ~ Aunque es el principal mineral eco-
cion de muchos ejemplares de Reocin,en presencia de agua. En 1965 se produjodmico de la mena, no por ello destaca

D

ya que al alterarse induce la alteracion deun hundimiento en la mina subterranea,en un sentido mineraldgico. El grueso de
otros sulfuros y el acido que se forma que afectd desde el nivel -140 (nivel 17) la esfalerita de Reocin es un mineral cg

51

V %



El aragonito es una rareza en Reocin. Este ejemplar Escombros sulfatados en la zona hundida de la mina, donde se desarrolla una paragénesis de sulfatos con me-
(25 mm) procede de la cuartel 9 del nivel -140. Co-  lanterita, epsomita y romerita como minerales principales. Nivel -140, cuartel 8. 6/01. Foto: J. M. Sanchis.
leccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

loforme, bandeado (schalenblende), ca:
racteristico de los procesos mineralizado
res de sustitucién como los ocurridos e
este yacimiento. Dentro de la explotacion,
resultan impresionantes algunos pilares
formados por esfalerita maciza, o las gran
des masas practicamente monominerali
cas de decenas de metros cubicos prese
tes en algunos puntos. Con ella puede
obtenerse las tipicas laminas pulidas ta
populares entre los coleccionistas, con le
blenda formando franjas de diversas co
loraciones y galena intersticial. Son des
tacables las muestras de mineral en las q
se conserva una estructura nodular col
céntrica, configurando geometrias de as
pecto coraloide sobre las que los carbo
natos se desarrollan selectivamente. E
tamarfio de grano de la esfalerita suele es
tar entre 0,1 y 0,3 mm (Seebold et al,
1992). La diferencia de tonos entre las
bandas se debe a diferencias en el conteonjunto de pirita cibica con blseles del dodecnedro (110). Arista de 6 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.
nido de hierro y muy especialmente a la
forma de cristalizacién. Las bandas masde blenda traslicida a transparente, décuropa) hasta 1985, ha creado cierta
oscuras estan formadas por agregadoaspecto tetraédrico, muy brillantes. El confusion en relacién a la presencia de
cristalinos desordenados de grano gruesazolor es variable, de grisdceo a meladoplenda acaramelada en Reocin. Natu-
mientras que las mas claras estan formaaparaciendo también cristales amarillosralmente, en Reocin nunca se han ha-
das por cristales fibrosos orientados transhialinos de gran pureza y belleza. Ex-llado las famosas blendas acaramelad
versalmente a las bandas. Generalmenteepcionalmente se han observado alguele los Picos de Europa.
los huecos entre las formaciones colo-nos cristales de 2 mm o 3 mm de esta
morfas de esfalerita estan rellenos de doesfalerita, aislados y relativamente aéreos Galena
lomita. Cuando se encuentran geodas sirsobre la matriz. En las zonas de oxida-
relleno, la esfalerita aparece en la superficiecion la esfalerita forma tapizados casi  La galena de Reocin aparece exten-
como estructuras botroidales recubiertas deontinuos de pequefios cristales sobre losamente diseminada por la capa, aco
microcristales marrones o verdosos, genegue crecen otras especies, habitualpafiando a la esfalerita como un compo-
ralmente muy deformados. mente carbonatos, pero lo normal es quéhente minoritario que, sin embargo, h
Existe no obstante una fase poco sig-no tenga brillo y los cristales hayan ini- sido objeto de aprovechamiento indus
nificativa de mineral removilizado a frac- ciado ya su alteracion. trial. Por lo general se halla intercrecid
turas y huecos donde, siempre con la En algunas ocasiones, el hecho decon las bandas de blenda en forma de
ayuda de una lupa binocular, puedenque la empresa AZSA haya sido pro-cristales dispuestos erraticamente cor-
identificarse perfectas cristalizaciones pietaria de la mina de Aliva (Picos de tando las texturas bandeadas esfalerita, |o




Cristal de calcita de 7 em. Coleccion: M. Calvo. Foto:
J. M. Sanchis.

Mada de marcasita. Dibujo: M. Calvo.

gue demuestra su caracter de mineral pos
terior (Bustillo, 1985). En el mineral ma-
sivo se aprecian frecuentemente seccio
nes de exfoliacién de varios milimetros.
En Reocin, la galena aparece con
cierta frecuencia en forma de cristales
acomparnando a la esfalerita, y con la om
nipresente dolomita asociada. Los cris-
tales de galena estan formados por |
combinacién del cubo y el octaedro, do-
minando uno u otro, y ocasionalmente
con solo uno de ellos presente. El tamafi
de los cristales es muy variable, desde
submilimétrico hasta un maximo de 3
cm, siendo lo mas comun los cristales
con predominio acusado del octaedro y
con aristas en torno a los 5 mm. Se en
cuentran con frecuencia cristales octaémarcasita. Este ejemplar (5 mm) si es una verdadera macla del mineral. Procede de la zona de Barrendera y
dricos, con pequeiias modificaciones deue obtenida en 1992. Coleccion: P. Guerrero. Foto: F. Pifia.
caras de cubo, muy perfectos, con las ca-
ras lisas, pero sin brillo. En particular, en-rita y dolomita y en algunos casos los Aparte de las galenas octaédricas,
tre los niveles -140 al -200 de la zona decristales presentan huecos e imperfectambién con pequefias caras de cubo, de
recuperacion de pilares (Cuartel 5, Zoneciones generadas durante su crecimientda Cuartel 5 proceden unos curiosos cris-
Oeste), aparecen geodas de tamafio mgstas geodas son diferentes de una cdales de aspecto cuboctaédrico con las ca-
diano con excelentes ejemplares de gavidad convencional, ya que en realidadras de cubo lisas y brillantes, mientras
lena. Esta acompariada de pirita, esfaleparecen un entramado de lajas. que las de octaedro aparecen microes-
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Sulfuros de aspecto nodular. Ambos aparecen acompaiiados por arcillas con materia organica. Las muestras, sin valor estético, fueron caracterizadas por difraccion de
rayos X. Tamaiio: 5 cm. Izquierda: marcasita ; derecha: pirita. Foto: F. Pifia.

b

Marcasita sobre dolomita, salpicada por microcristales de calcita. Grupo de 20 mm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.

H

calonadas por una infinidad de pequefios También en Punta de Lanza (Zona Calcopirita
cubitos cuya suma genera el trianguloOeste), en los cuarteles 1y 2 del ni-

(111). En general, los cristales brillantesvel -260, se han encontrado galenas Mazarrasa (1930) cita la presencia de
suelen tener el cubo como figura domi- cUbicas con pequefias truncaduras deste mineral en Reocin, aunque en los es-
nante, y muchas veces son, mas que crissctaedro y un llamativo brillo meta- tudios mas modernos (Monseur, 1962
tales individuales, el resultado del creci-lico, con las caras de cubo escalo-no se le menciona, ni siquiera a nivel mi;
miento paralelo de cristales de tamafionadas, en tamafios en torno a 6 mncroscépico. Nosotros tampoco lo hemos
muy pequefio. -7 mm. encontrado.
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Dolomita

Habida cuenta de que la dolomitiza-
cion es el proceso que ha permitido la re
actividad de la capa para ser minerali-
zada, es de esperar que la dolomia sea
componente masivo en el yacimiento,
como lo es en efecto. Centrdndonos Uni
camente en la fraccion de mineral cris-
talizado en forma de dolomita, su prac-
tica ubicuidad se desprende de la
observaciéon de cualquier muestra que
proceda de esta mina, donde rara vez n
se halla presente, recubriendo intensiva
mente todas las fisuras y cavidades de
yacimiento. Por si misma, carece de in-
terés como mineral de coleccion, pero
sirve de matriz o recubre la matriz de la
mayor parte de especimenes cristalizado
de las geodas. Se encuentra como ro
boedros incoloros, blanquecinos, y ge-
neralmente opacos y con las caras cu -

. T

e i
P

vadas, mas o menos destacados Sobre [furcasita con pirita epitéctica irisada. Grupo de 3 cn. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.

matriz, pero casi siempre formando un-
recubrimiento continuo. Curiosamente
no abundan las maclas en silla de mon
tar, tan propias de este mineral. Lo que
si son normales son las inclusiones y los
zonados en los romboedros, con un nd
cleo blanguecino recubierto por dolomita
incolora y brillante. En las zonas oxida-
das de la corta la dolomita forma crista-
les romboédricos individuales sobre ma-
triz de sulfuros en oxidacion

En algun caso aparecen sobre ejem
plares de esfalerita 0 marcasita coronas
bastante esbeltas de cristales de dolomite
gue encierran huecos que pudieran co
rresponder a algiin mineral desaparecido
Dado que estas formaciones son gene
ralmente circulares y poco definidas, esto
es solamente una hipétesis.

Calcita re
Castro. Foto: F. Piiia.

La calcita es un mineral muy abun-
dante en el yacimiento de Reocin. Es ma
frecuente cristalizada que masiva, y se
trata de un mineral tardio, apareciendo
generalmente sobre todos los demas, e
pecialmente sobre la dolomita que recu
bre las geodas, y sobre la marcasita. Sc
lamente en algunas ocasiones los
cristales de calcita aparecen directament
sobre la esfalerita. Aunque llega a formar
cristales de dimensiones apreciables, los
ejemplares pequefios son, como es hz
bitual, los de mayor transparencia y bri-
llo, y, con diferencia, los de morfologia
mas compleja. En Reaocin, la calcita apa:
rece con una gran variedad de hélbitosc . . »

. ristal escalonado de galena con intenso brillo me-

Enlos mayores cristales las caras do'idlico (8 mm). Nivel -140. Coleccion: A. Castro. Foto:

minantes son las del escalenoedro, apd- Piia.

Cristales de yeso recubriendo una matriz dolomitica. Ejemplar de 6,5 cm. La Visera, nivel -230. Coleccion: A.

rentemente el {2131}, generalmente
modificados por caras menores de rom

boedro en los vértices agudos y con me
nos frecuencia pequefias caras de prism

Son muy frecuentes las maclas de da

cristales de este tipo, segun {0001}, prot

bablemente mas incluso que los crista
les individuales, y muy raras las macla
segun {1011}. El cristal mas grande de
los conocidos tiene una longitud de uno!
20 cm, y procede del cuartel 1 del nive
-245. Habitualmente son de color
blanco, alguna vez con tonos grisaceo
debido a inclusiones de sulfuro de hie
rro microcristalino o coloidal. En algu-
nos cristales aparecen zonados interng
de color grisaceo, siguiendo la morfolo-
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Cristales de pirita de Reocin. Dibujo: M. Calvo.

gia cristalina, debido a la presencia de
una capa de inclusiones de este material
Con frecuencia los cristales aparecen de
formados, por el crecimineto desigual de
las caras, y redondeados, de modo que
éstas se hacen inidentificables.

Con cierta frecuencia aparecen tam-
bién cristales amarillentos o de color in-
cluso francamente amarillo anaranjado.
En este caso, el color es debido proba

blemente a la presencia de materia Or-Lingotes de producto terminado de zinc, en la planta de San Juan de Nieva. Foto: AZSA.
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ganica. Hacia 1980 se encontraron unos
cristales de color marrén anaranjado, de
unos 5 cm, con forma de escalenoedro
con las caras curvadas, habito que reci{#
bié el nombre de “pata de cabra” por
parte de los mineros. Estos cristales pre
sentan una fluorescencia anaranjada bas
tante acusada ante la luz UV de ondalj
larga, con zonas sin fluorescencia co-
rrespondientes a “fantasmas” incoloros
gue siguen la morfologia del cristal.

Son muy abundantes en diversas zonas
los cristales entre 1 cmy 3 cm, con la com-
binacion de escalenoedro como figura do-
minante, modificado por uno o dos rom-
boedros y un prisma, ademéas def
probablemente otras figuras, con todas las
caras curvadas, formado cristales redon
deados semejantes al habito conocido com(
“grano de arroz”, pero en un tamario mayor.
En algunos de estos cristales, todas las cze
ras estan redondeadas excepto las corres-
pondientes al romboedro, que presenta [aggq. £, piia.
caras lisas. Estos cristales son de color

blanco o amarillento, dependiendo de lascan el romboedro. Acompariando a estoglavo” biterminadas (entre 2 cmy 3 cm)
zonas, y aparecen individualmente o for- cristales también se encuentran los de facon pequefias caras de prisma, sin br
mando grandes grupos, de hasta 15 cm, deies escalenoédrica y caras curvadadlo y, lo mas notable, huecas. Los pe
cristales asociados de manera irregularmencionados anteriormente. Aungue somuefios fragmentos que quedan atraps

En tamafios del or-
dende2cmo 3 cm

aparecian cristales Las crestas de gallo

complejos con la de Reocin no son, en
forma dominante del ~ realidad, maclas de
romboedro enlazona marcasita. Las maclas
de Barrendera, aisla-de este mineral son mds

dos sobre la dolomita escasas y raras en el
gue recubre blenda imient
coloforme. Este tipo AL LA AL

de cristales resultan

parecidos a los tipicos procedentes de ldlante. Otros cristales de calcita corroidaformados por la combinacion de los rom-
mina “Moscona” (Solis, Asturias), con se han localizado en el nivel —230 de Laboedros {3142} y {3145}, con estrias ca-
caras de prisma hexagonal que modifi-Visera, en forma de curiosas “cabezas deacteristicas y deformados, reconocible

rupo de hemimorfita, de 5 mm. Coleccion: A. Bueno.

Cristales complejos de pirita. Encuadre de 10 mm. Co-
leccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

transparentes, la zona dos en su interior convierten al cristal e
central del cristal un original sonajero. No es raro en los
suele ser turbia o le- cristales grandes la presencia de huec
chosa, como si en su relativamente grandes, de varios mili
momento un cristal metros, que solamente se ven en ejen
anterior de calcita hu- plares rotos y que estan recubiertos d
biera sufrida una co- caras de cristales.

rrosion incompleta, En el nivel -230, camara 4 de La Vi-
reanudando luego el sera aparecen también cristales que r
desarrollo escalenoé-

drico incoloro y bri-  clavo”, pero realmente muy distintos,

cuerdan el aspecto de los de “cabeza de

-
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facilmente en cristales rotos por la com-
paracién de la direccién de su estriado
con la de las aristas del romboedro de ex
foliacion.

Acompafiando a la marcasita y pirita,
a veces como recubrimiento, aparece
abundantes cristales de calcita incolora
totalmente transparentes con una gra
complejidad cristalografica. Estos mis-
mos cristales forman delicados entra-
mados columnares y barras integrament
constituidas por calcita, con algunos cris-
tales de mayor tamafio que destacan sc
bre el conjunto.

En ciertos ejemplares, los agregados
esta formados en cambio por cristales se
cillos, con el romboedro {4041} con las
caras curvadas, como figura dominante,
practicamente Unica en los cristales mas

grandes. Estos agregados indican clarahgregado ramlforme de pirita, con dolomita. Encuadre de 18 mm. Nivel -305 de Barrendera. Coleccion: A. Cas-
tro. Foto: F. Pifia.

mente la existencia previa de otro mine-
ral sobre el que crecieron, del que conser
van superficies planas. En algin caso
estos crecimientos de calcita rodearon to
talmente los cristales antes de que dese
parecieran, de tal forma que el hueco, de
seccidn rectangular, se mantiene perfecta
mente. En los ejemplares procedentes d
nivel -290, cdmara 2 de Punta de Lanza
la forma de los huecos permite afirmar cas
con seguridad que el mineral desaparecid(
era efectivamente anhidrita.

En El Zanjén son muy abundantes
las geodas de calcita en la dolomia de
techo, y en la propia capa. En este cast
los cristales son basicamente romboe
dros muy obtusos, brillantes, con fre- |=
cuentes gérmenes lechosos. Estas ca
citas aparecen junto con cristales de
dolomita muy similares, pero con las
caras mas curvadas.

En Reocin la calcita aparece también
como recubrimientos continuos DOtroi- ¢ristal de calcita de 58 mm, procedenie de la rampa 29 del nivel -245 Oeste. Coleccion: A. Castro. Foto: F.
dales masivos, de color blanco o marrnPpiia.
claro, de espesor centimétrico y estructura
interna fibrosa, con zonaciones con la su
perficie exterior con brillo sedoso. Aun-
gue a primera vista puede confundirse co
aragonito, los analisis han demostrado qu
se trata realmente de calcita.

Aragonito

El aragonito es muy raro en Reocin.
Ocasionalmente se han encontrado gru
pos de cristales de alrededor de 1 cm d
longitud, con la caracteristica forma de
cincel muy apuntado en la camara 9 de
nivel -140, en recuperacion de pilares. S
trata de cristales brillantes, con la parte
superior incolora y la base de color ana:
ranjado por la presencia de inclusiones :
de 6xido férrico. Cristales de calcita con estrias en la superficie, sobre marcasita. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.
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No son frecuentes las asociaciones de marcasita sobre blenda, como este ejemplar de 5 cm recogido en el nivel -234 de La Visera. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.




Supuesta epimorfosis de calcita sobre anhidrita. Cuartel 2 del nivel -290 de Punta de Lanza. Ejemplar de 3 cm. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

ke g % ;

Pirita cuboctaédrica de caras escalonadas. Cristal de 22 mm sobre calcita corroida. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.
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Pirita. Cristal de 4 mm. Visera, nivel -230, cuartel 4. Coleccion: A. Castro. Foto:  Cristales prismaticos de pirita sobre pirita nodular y dolomita. Encuadre de 18 mm.
F. Pifia. Nivel -305 de Barrendera. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

Cuarzo

El cuarzo en forma de cristales visi- .

bles es también muy raro en Reocin. 1 A

Solo se conocen algunos ejemplares ob " ] ] s
tenidos en la dolomia de muro de la mi- ' ' ]
neralizacion durante la construccion de
la rampa. Los cristales tienen alrededo
de 1 cm, y estan asociados a pequefo’
cristales de dolomita.

Estos minerales fueron mucho mas|
importantes en las primeras etapas de I
explotacién del yacimiento, especial-
mente la smithsonita y la hidrocincita.
Actualmente, aparecen de forma oca-|
sional en las zonas oxidadas descubier
tas en la explotacién a cielo abierto o, en
el caso de los sulfatos de hierro, como
producto de alteracion actual de los sul-
furos de hierro.

Smithsonita Cuboctaedro de pirita compuesto por multiples individuos. Cristal de 2 cm. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Pifia.

La smithsonita era el principal cons-
tituyente de las “calaminas” que se ex- has en contacto directo con las dolomiasfosis con estructura fibrosorradiada que
plotaron en la primera época de actividadActualmente, dado que se explotan lasconservan el aspecto botroidal y la es
del yacimiento, en el siglo XIX y en los zonas mas profundas del yacimiento, natructura interna radiada. En estos ejem

primeros afios del XX. Segin Sullivan y Se encuentra este mineral. plares la alteracion suele ser parcial, con-
O'Reilly (1863), se encontraban tres tipos servandose esfalerita mezclada con la
de smithsonita. La mas frecuente era la  Hidrocincita hidrocincita.

gue, teflida de tonos rojizos por los 6xi-

dos de hierro, aparecia inicialmente La hidrocincita formaba parte de las G gethita

como una serie de capas masivas, entrécalaminas” explotadas en una primera

arcillas muy ferruginosas, capas que seetapa del yacimiento, en una proporcion  Este mineral es el componente fun
encontraban fragmentadas. Su extracciérgue no conocemos. Calderén (1910) ladamental de la “limonita”, producida por
y recuperacion, por simple lavado, era fa-cita en forma masiva, acompafiada dealteracion supergénica de los sulfuros d
cil. También aparecian pequefios nédu-smithsonita y producida probablementehierro. En las primeras etapas de la ex
los individuales de smithsonita mezcla- por su alteracion. plotacién del yacimiento, en su montera,
dos con estas arcillas. El tercer tipo era  También ha aparecido ocasionalmenteeran frecuentes las pseudomorfosis d
la smithsonita de color blanco, que apa-en la corta, producida por alteracion di- marcasita, que son ya citadas por Cal
recia dentro de las calizas pero en las zorecta de la esfalerita, como pseudomor-derén (1910). Parece incluso que los nd
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Compuerta estanca de proteccion de la camara de bombas. Detras, un jumbo de dos brazos. Foto: AZSA

dulos de 6xido de hierro se llegaron are
cuperar durante las primeras etapas de
explotacion.

Hemimorfita

La hemimorfita formaba parte de las
calaminas explotadas en la zona de al
teracion del yacimiento, y actualmente
es bastante escasa. Ha aparecido en
Zanjon, en zonas donde la oxidacién no
era muy acusada, formando costras ¢
agrupaciones de cristales implantadas e
grietas y geodas, tanto sobre sulfuros
como sobre dolomia (Garcia Iglesias,
1979). Los cristales son incoloros o de
colores verdosos, en este segundo cas
por la presencia de inclusiones de esfa
lerita. Los cristales incoloros se en-
cuentran asociados a dolomita, smith-
sonita o hidrocincita, mientras que 10S pomboedros de calcita de 5 mm. El Zanjon. Coleccion: G. Garcia. Foto: F. Piia.
verdosos se encuentran asociados a sul-

furos en proceso de alteracién (Garcia o i . ]
Iglesias, 1979). Los cristales tienen ha-como maclas definidas segun la cara depequefios pero bien formados se cono-

bito tabular o prismatico, con el pina- Pinacoide o el prisma de primer ordencen desde antiguo (Salazar, 1909). Re-

coide basal {001} y los prismas de pri- (Garcia Iglesias, 1979). cientemente ha sido observada en el sec-
mer y segundo orden {012} {101} tor Este de la explotacion a cielo abierto,
como formas principales, modificados  Cerusita formando cristales de hasta 4 milimetros
por otras caras menores (Garcia Iglesias, de longitud, de habitos prismaticos o ta-

1979). Frecuentemente aparecen aso- La cerusita es un mineral relativa- bulares y muy perfectos y brillantes, im-
ciados en formaciones radiadas, conmente comun en las zonas de alteraciémplantados sobre la matriz de sulfuros e
forma de gavilla o libro, y posiblemente de la galena, y los cristales generalmentexidacion. Normalmente se trata de las
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Muestra masiva de anhidrita azulada, procedente del nivel -305 de Barrendera. Epsomita capilar in situ. Cvartel 8, nivel -140. Zona hundida de la mina. Foto:
Coleccion y foto: G. Garcia. J. M. Sanchis, 6/01.

clasicas maclas de varios individuos,
aunque a veces el desarrollo de uno de
ellos es tan amplio que a primera vista
se pierde la impresién de macla. Las ca:
ras son lisas y brillantes, aunque algunas
pueden aparecer estriadas como es cz
racteristico en este mineral. El color es
variable, de incoloro a a un intenso co- ||
lor &mbar, transparentes o turbios. Las
aristas son muy definidas y rectas, pero
en algunos ejemplares ambarinos puede
Ser rugosas.

Anglesita

La presencia de anglesita como pro-
ducto de alteracion de la galena fue ci-
tada por Salazar (1909), y parece que
ocasionalmente han aparecido algunos
cristales milimétricos en la explotacion
a cielo abierto. Es muchisimo mas rara
gue la cerusita.

Greenockita

La esfalerita de Reocin tiene un
contenido elevado en cadmio, por lo
gue son relativamente frecuentes las
pétinas pulverulentas de color amari-
llo intenso de greenockita en fisuras de
la esfalerita.

Melanterita

La alteracién de la pirita en la mina
de interior produce estalactitas deci-
métricas y estalagmitas de melanterital
en algunas zonas concretas de la ex
plotacién. Extraidas fuera de estos en-
tornos se deshidrata, por lo que solo es,
posible su observacion in situ. También
aparecen masas sacaroideas igualment®
inestables. Cristal prismético de yeso, de 5 mm. Coleccion y foto: F. Piia.
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Los autores frente al emboqille de la rampa, en una visita de trabajo para la preparacion de este articulo. De
izquierda a derecha: Antonio Arribas, Angel Castro, Gonzalo Garcia, Antonio Alonso y Miguel Calvo. Foto: J.

Yeso sobre sulfuros oxidados. Cristal de 6 mm. Co-
leccion: E. Cuesta. Foto: F. Piiia.

M. Sanchis. 6/01.

Epsomita

La epsomita se ha localizado en forma
capilar, también de eflorescencias y oca-
sionalmente en forma de gruesas estalag
titas cristalinas, traslicidas y muy inesta-
bles cuando se sacan al exterior de le
mina.

Roemerita

La roemerita aparecio, asociada a la
copiapita, en la proximidad de las zonas
hundidas del &rea de recuperacion de pi
lares, nivel -140. Se encuentra como cris
tales bastante toscos, de un tamafio de vz
riso milimetros, de color marrén
caracteristico. Su identidad ha sido con-}
firmada para la realizacién de este trabajo*

_~

por difraccion de rayos X.

Copiapita

La copiapita aparece asociada a la ro %
emerita como masas sacaroideas de cc
lor amarilo vivo, muy deleznables, for-
madas por diminutos cristales. Su
identidad ha sido confirmada por di-
fraccion de rayos X.

Yeso

En la mina de Reocin aparece el yesc
en distintas situaciones. Es relativa-
mente frecuente encontrar, en las zona
con sulfuros ligeramente alterados, ejem
plares en los que aparecen cristales prisjy
maticos finos, casi aciculares, que creceris s
sobre grupos de cristales de pirita. OtroSMacla de cerusita, procedente de El Zanjon. 3 mm.
cristales mas equidimensionales de va-<olecdén y foto: . Pifia.

Pirita cuboctaédrica. Encuadre de 20 mm. Coleccion: A. Castro. Foto: F. Pifia.

rios milimetros, también incoloros, se en:
cuentran igualmente sobre matrices su
furosas o dolomita. El brillo es vitreo y
algunas caras presentan estriacién. Re-
cientemente se ha iniciado un acceso en
La Visera, desde el nivel —230 hacia €|
—200, a unos 2 m por debajo del relleno
de hormigdn. En estas labores estan sa-
liendo cristales de yeso muy transparen-
tes, de unos 2 cm a5 cm, en matriz.
Aparecen en “seudogeodas” que, en re
alidad, son huecos correspondientes a f
siles de ostras, en la dolomia de muro d
la mineralizacién. En estos huecos, €
yeso esta asociado a calcita y a diminu
tos cristales de pirita. En todos los casos
la morfologia de los cristales es la habi
tual de este mineral, sin ninguna parti
cularidad a destacar. Algo por debajo del
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Perspectiva de la planta de preparacion de relleno consolidado. Foto: AZSA.

nivel -230 también en la zona de La Vi- atribuirlos a cristales de anhidrita desa-AZSA: Diversas memorias de la empresa, entre
sera, aparecieron cristales de yeso asgarecidos. Estas epimorfosis alcanzan uri935y 2000.

ciados a cristales de calcita muy corroi-tamafio de hasta 7 cm de longitud, CONAZSA: www.azsa.es

dos, en una matriz mezcla de carbonatoseccion cuadrada o rectangular y termi-ANONIMO. (1856) Compaiiia de las Minas y

y arcilla. También han aparecido algunasnacion apuntada. Fundiciones de la Provincia de Santander. Revista
bolsadas de yeso masivo, en posible re- Minera, 706-709

lacién con la falla N-21, fractura que si- ANONIMO (1928) Nuevo lavadero de minerales
gue las directrices carboniferas del Es- AGRADECIMIENTOS por flotacion diferencial, instalado por la Real

Arni i ., . Compania Asturiana en su grupo de minas de
cudo de Cabuémiga, y por la que cirulan ) 5 regaccion y correcciones de esteReocin. Revista Minera, 79, $44.547
aguas cloruradas y se la asocia con el dia

iculo han sido posibles gracias a la co-, 3
i i ., ; ANONIMO (1954). La Compagnie Royale
piro de Torrelavega (Abajo, 2000).  |aporacion atentay desinteresada de ANaguriene des Mincs, 18531053, Patis,

tonio Arribas, Angel Abajo, César Piret, Coulouma. 222 pags.

Anhidrita Enrique Fernandez, Benito Alonso, JOSEBARCENA, L. (1922) Desarrollo de la flotacién
o Manuel Sanchis, Mariano Hedrosa Y en las minas de Reocin. Revista Minera, 502-506,
La anhidrita es poco frecuente en 1a jyan de la Paz. 528-533.

gin? dde 'EeOCi”-bET‘ ell niverlt ]220 de  para el trabajo de campo ha sido im-

unta de danéa ( ajé) € %Ual. e |) éoesn presm_ndlble la guia y asesoramiento debABANAS, JM. (1922) Descripcion del nuevo
urja Zona de barrendera ael nivel - ‘Antonino Bueno. taller de concentracion de Reocin, de la Real
camara 13 (falla N-21) se ha encontrado  para |a fotografia de minerales hemosCompaiiia Asturiana de Minas. En: Estadistica
como masas compactas bastante grarsontado con la colaboracion de Antonino Minera de Espafia, afio 1921, 413-417.

des, de color blanco o azul, que en estgsyeno, Mariano Hedrosa, Pablo Gue-CARBALLO, J. (1950) Minas romanas de
segundo caso es relativamente intensoyero y Jordi Fabre. calamina. Minerfa y Metalurgia, (nov) 24-26.

mucho mas de lo habitual en este mine- | 55 analiticas se realizaron en el La-CARRASCO, 1 y otros (1995): Reocin. Revista

granudos formados por un entramado dé\inas de Madrid. GAIT, RI, Robinson, G.W, Bailey, K. Y
cristales de hasta 5 mm de largo, de los Dumka, D. (1990) Minerals of the Nanisivik
gue es evidente su exfoliacion. Esta aso- , mine, Baffin island, Northwest Territory. The
ciada a pirita y a esfalerita. BIBLIOGRAFIA: Mineralogical Record, 21, 515-534.

En el nivel -290 de Punta de Lanza GARCIA IGLESIAS, J. (1979): La hemimorfita
aparecieron ejemplares con huecos reapajo, A. (2000): Mina de Reocin. Rocas y 9 Reocin. Boletin de la SEM, vol 1, pp 69-75.
cubiertos de calcita, cuya forma permite Minerales, agosto de 2000, 22-41. MAESTRE, A. (1864) Descripcién Fisica y
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Gruesas crestas de marcasita sobre esfalerita y calcita. Ejemplar de 10 em. Coleccion: A. Castro. Foto:

F. Pifia.
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Masa nodular de hidrocincita pseudomorfica de esfalerita, procedente de Reocin.
chis. Coleccion: M. Calvo. Foto: J. M. Sanchis.
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OTRAS MINAS

Cristales de hemimorfita sobre dolomita, obtenidos recientemente en el plano inclinado de la mina de Udias. Encuadre de 15 mm. Coleccion: A. Bueno. Foto: F. Pifia.
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